DEPURATORE DI FORNACETTE
IN DISMISSIONE

PRESTARE ATTENZIONE LINEA
\ ELETTRICA AEREA H=5m

VIABILITA RIDOTTA PER LAVORI
SENSO UNICO ALTERNATO
REGOLATO CON SEMAFORO
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LEGENDA

- IL CANTIERE DOVRA SEMPRE ESSERE DELIMITATO CON
TRANSENNATURA CONTINUA,;

- DOVRA ESSERE APPOSTA LA NECESSARIA
CARTELLONISTICA DI SEGNALAZIONE DEL CANTIERE E DI
REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE;

- LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE DOVRA
i ESSERE CONCORDATA CON LA POLIZIA MUNICIPALE;

- DOVRA SEMPRE ESSERE GARANTITO L'ACCESSO
PEDONALE ALLE ABITAZIONI E ALLE UNITA COMMERCIALLI;

- DOVRA SEMPRE ESSERE GARANTITO Al VEICOLI
L'ACCESSO AL DISTRIBUTORE 24 ORE SU 24;

- PEREVITARE L'INTERCETTAZIONE DI LINEE AEREE
CIRCOSTANTI L'AREA DI SCAVO, S| PREVEDE
L'APPLICAZIONE DI SISTEMI DI RITENUTA PER | BRACCI
MECCANICI DELLE MACCHINE OPERATRICI (ESCAVATORI,
PALE MECCANICHE ETC.) O COMUNQUE DI FAR USO DI
ATTREZZATURE E MACCHINARI TALI DA ASSICURARE UNA
DISTANZA MINIMA DAI CAVI PARI A 3M.

Circa7 m

PLANIMETRIA CANTIERE TEMPORANEO MOBILE (non in scala)
OCCUPALZIONE PARZIALE DELLA CARREGGIATA

Segnaletica di viabilita stradale su strade comunali ( ovvero strada locale urbana ed extraurbana secondaria - DM 10 Luglio 2002,
"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo")

Per tutti quei tratti in strada con circolazione di veicoli ove & prevista
I'apposizione d senso unico alternato, si prevede la segnalazione del
cantiere mobile temporaneo con opportuni cartelli stradali.

Stanti le disposizioni del codice della strada in merito alle strade
comunali di cui sopra, i cartelli di cantiere dovranno essere disposti
rispettando le seguenti indicazioni:

A - max 45 metri; C - max 7.5 metri;

B - max 30 metri; D - min 2.6 metri.
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PRESTARE ATTENZIONE LINEA

TRATTO INTERESSATO DAl LAVORI ELETTRICA AEREA H=/m

CANTIERE MOBILE
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/\@ PROSPETTO CANTIERE TEMPORANEO MOBILE (non in scala)
~. OCCUPALZIONE PARZIALE DELLA CARREGGIATA

\% recinzione cantiere H }
“ mobile

™ impianto

semaforico
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SCAVI
E' SEVERAMENTE PROIBITO

- Avvicinarsi ai cigli degli scavi;

- Avvicinarsi agli escavatori in funzione; tubazione d| progetto

- Sostare presso le scarpate;

La ditta non risponde di eventuali

danni a persone o cose ) sabbia ben costipata

CARTELLO DI CANTIERE




