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Elettropompa per liquami, Pn<5,5 kW - Q=15,6 I/s - H=16,07 m
Piede di accoppiamento rapido DN 100

Colonna di mandata in acciaio inox AlSI 304 DN 100 sp. 3 mm
Flangia in acciaio inox AISI 304 DN 100 PN 10

Valvola di ritegno a sfera mobile per liquami DN 100

Organo di manovra a corpo piatto per liquami DN 100
Collettore di mandata in acciaio inox AISI 304 DN 150 sp. 3 mm
Tubo guida in acciaio inox

Catena di estrazione in acciaio inox

Regolatori di livello a galleggiante

Circuito di scarico 2 sfiati in acciaio INOX fi 1"

Stacco DN 80 per attacco autospurgo e ritorno in vasca DN 80
Predisposizione flangiata per misuratore di portata DN 100, con riduzioni

Sostituzione carpenterie metalliche di mandata alla grigliatura
con tubazione in PeAD PE 100 PN 10 DN 110
da collegare alle nuove carpenterie, per la fase provvisoria.

Realizzazione di cordolino in mattoni con sagomatura del piano al di sotto
degli organi di manovra per consentire il deflusso in vasca
delle acque in caso di manutenzione dell'impianto

Ringhiera parapetto da riverniciare previa posa di strato antiruggine

Griglia a Cestello in Acciaio Inox AISI 304 per raccolta materiale grossolano in ingresso
ancoraggio alla parete della vasca; il cestello e dotato di asta di recupero
per lo svuotamento dello stesso

Cassone rotabile per raccolta materiale sgrigliato
Staffa in Acciaio INOX AISI 304 per appoggio tubazione di mandata

Vasca di sollevamento da adeguare, arrivo liquami
Grigliatura

Ossidazione

Locale tecnico soffianti

Sedimentatore

Clorazione

Letti essiccamento fanghi

Fognatura in ingresso impianto lato Ovest
Fognatura in ingresso impianto lato Est

Pozzetto di ispezione fognatura a gravita esistente
Pogpetiyafiompiessimeestapemitiatiidatd 150

Punto di consegna ENEL,; corrugato per fornitura energia elettrica

Condotta di arrivo liquami
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corrugato @120 per passaggio
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Sollevamento S. Maria a Monte

\7,
Depuratore
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ESTRATTO PLANIMETRIA

linclinazione di posa del misuratore di portata
dovra essere quella indicata dal manuale di
installazione della ditta fornitrice dello strumento

. >5xDN= 500 mm,

TZm__m:m crescente della tubazione
per garantire il iempimento
totale della condotta

iduzione Acciaio INOX
AISI 305 sp 3 mm
150/100
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one per appoggio tubazioni

Vasca di sollevamento esistente prefabbricata verticale

ad anelli circolari da pulire e risanare;

rivestimento protettivo impermeabilizzante superfici interne
delle pareti vasca, realizzato a mezzo stesura di pittura
impermeabilizzante elastica antifessure tipo LANKO 451
colore grigio o prodotto similare doppia mano
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> 2xDN =200 mm

collegamento alla condotta
premente in Ghisa DN 150
mediante flange in acciaio
e imbocco flangiato DN 150




