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Punti di ancoraggio operatori
a terra.  Non devono
sporgere sopra il piano di
calpestio. Ganci in classe A1.
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riempimento dell'area del
sollevamento
con stabilizzato di cava, messa
a quota del piano,
per consentire l'asfaltatura
dell'area.

asfaltatura dell'area del
sollevamento con binder H= 10 cm
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70 cm >3DN

130 cm >5DN

Curva Acciaio INOX
AISI 304 sp 3 mm
DN200- angolo 15°

Curva Acciaio INOX
AISI 304 sp 3 mm
DN200- angolo 15°

Pozzetto in cls prefabbricato
per alloggio misuratore di portata

dimensioni interne 120x120xH175 cm
completo di soletta carrabile
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PIANTA ESTERNA
15

4,0
2

2,7

3,51

Plafoniera su palo per illuminazione

10,62

7,1
2

15

Sistemazione area
sollevamento
con asfalto

Tubo troppo pieno
in PVC DN 250

Delimitazione aiuola con
cordonato 12x25x100 cm
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L'acciaio delle carpenterie metalliche dove non diversamente
specificato è costituito da FE430 con samm = 1862 kg/cmq per
spessori minori di 40 mm e samm = 1666 kg/cmq per spessori
maggiori di 40 cm



Preparare due barre di acciaio per ogni diametro utilizzato e per ogni fornitura di lunghezza pari a
cm 120
Cls ogni controllo è costituito da tre prelievi ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 mc
di getto di miscela omogenea, risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 mc massimo di
getto, inoltre per ogni giorno di getto va comunque eseguito un prelievo.
N.B un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti al momento della posa in opera nei casseri, il
calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini.



la granulometria dell'inerte deve essere compresa nella
curva di fuller e tale da garantire la resistenza richiesta
(si consiglia di acquistare il cls alla centrale di
betonaggio)

 

le armature metalliche saranno costituite
da barre ad aderenza migliorata tipo Feb 44k
controllato in stabilimento. All'atto della posa
in opera gli acciai devono presentarsi privi di
ossidazione, corrosione, difetti superficiali
visibili e pieghe, E' tollerata una ossidazione
che scompaia totalmente mediante sfregamento
con un panno asciutto. Non è ammessa in cantiere
alcuna operazione di raddrizzamento
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