ognatura in pressione DN 300

MANUFATTO IN MURATURA REALIZZATO CON MATTONI
A FACCIA VISTA PER ALLOGGIO QUADRI ELETTRICI
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CASTELFRANCO DI SOTTO PIANTA 3\ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ PARATOIA IN ACCIAIO
Provincia di Pisa Vasca di alloggio organi di manovra prefabbricata in CAV ‘
dimensioni esterme indicative 240x440xH=250 cm 527
o < Travi di ripartizione 2 HEB 200 iy
> e 2,50 2D \
— " Puntidi ancoraggio operatori . \ Paratoia in Acciaio con tenuta sui 4 lati: telaio autoportante da I
| < ﬂ 0.51 aterra. Non devono S tassellare a parete; paratoia e stelo in acciaio Inox AISI 304;
P A ' ’ sporgere sopra il piano i (2] madrevite dello stelo in bronzo; guaizioni i tenuta in EPDM;
: : I X calpestio. Ganci in classe A1. o=k conforme alla norma DIN 19569; pressione massima 6 m c.a.
: (24) S U S U Perdita massima ammissibile 0,084 I/m/min (riferita allo ‘ o ‘
i, : i ; 5 S . .. . . o |
u . APERI | 8 P Pozzetto partitore di ingresso, prefabbricato N S § L sviluppo della guarnizione di perimetro) )
SUBRPVEG A RO AN WS e | | s SRR e ] i -~ . . . . T
- in CAV. | — l%z ( ﬁ : ~_ . L Asta di manovra in Acciaio INOX con filettatura Aty
LU PROGETTO PER IL COLLEGAMENTO DEL dimensioni esteme indicative = - : L completamente esterna, per regolazione con : il
_— 2 17 . . '
m SISTEMA FOGNARIO DI S. MARIA A MONTE CON 150x240xH=400 cm _ 1 U volantino fuori terra; protezione della stessa con HIH
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3 ozzetto in cls prefabbricato /
FLABORATO GRAFICO 37 7 S er alloggio mispuratore di portata
La proprieta del presente elaborato & tutelata a termini di legge. E' vietato quindi usarlo, modificarlo, renderlo noto a terzi. p. .gg o p PalanCO|atO per protezione degli Scavi
, 051 dimensioni interne 120x120xH175 cm -
g : ; Palancole Larssen L=13/15 m
| EGENDA u P 2,40 y completo di soletta carrabile
Vasca di accumulo liquami prefabbricata in CAV .
N. 3 elettropompe sommergibili Pn=15,0 kW; Q=50 I/s; H=17,90 m dimensioni esterne indicative 250x240xH=590 cm N U U U
Piede di accoppiamento rapido DN 150 —— N
Colonna di mandata in acciaio inox AISI 304 DN 150 sp. 3 mm B
Flangia in acciaio inox
N°4 Valvole di ritegno a palla DN 150 S EZ | O N E A'A
flangiate foratura UNI EN1092-1 PN 16 ghisa GS400 Manufatt orefabbricati in CAV con soletta carrabile Soletta di copertura della vasca di alloggio organi di manovra S EZ | O N E B - B
&) ,\(1584 4Soaorafcin(teschcleJ ﬁlcglr\lpfog?t}opaN\qiée Irbt DN150in glghisa P 50 prefabbricata in CAV e carrabile per traffico di I° Categoria ozzetto in cls prefabbricato
ot rO(riér:rand o -®300 AIDero acaialo nox - dimensioni estemne indicative 240x440xH=20 cm per alloggio misuratore di portata
o oTore (AR T PSS completa din. 2 aperture di dimensioni 75x120 cm dimensioni interne 120x120xH175 cm .
Tubo guida in acciaio inox asfaltatura dell'area del . . Corrugatl @100 mm
(9) Catena di estrazione in acciaio inox ’ sollevamento con binder H= 10 cm D completo di soletta carrabile per cavi elettrici
+ o
Appoggi tubazioni 0,_0‘7 / +0.00 g_ 3
Tubo in Acciao Inox AISI 304 DN 250 sp. 3 mm o ’ Y ) I i N = LB ‘Ena | EE ==, il i
Appoggio tubazioni in acciaio INOX AISI 304 ¢ T | el ﬁ ‘ p. C. come da rilievo topografico
- i Iy v o o
Tubazione a gravita in arrivo Tratto 1f - PRVF DN 500 3 ; . . T &
Predisposizione per misuratore di portata DN 200 = B o .' R TR B R R
Paratoia in acciaio Inox AISI 304 DN300 PN 10 Flangiata ' ' e T S L ¢
Paratoia in acciaio Inox AISI 304 DN400 PN 10 Flangiata e
: . L - idin i7i | CurvaAcciaio INOX .
N°2 Saracinesche a corpo piatto a vite int. DN8O0 in ghisa Travi di rlpart|2|one 2 HEB 200 .. N
GS 400 foratura UNI EN1092-1 PN16 albero acciaio Inox 1 C Dﬁ,'zs(;o‘q’_ojn;‘;i -/ e 0,74 4 0,88 / 0,74 / 0,88 / 3
N°3 Aste di manovra per apertura e chiusura paratoie h IR R A 7? 29
i 7 [ 1. =
® con volantino e filettatura esterni, protetti da carter in acciaio INOX o . 4 0’ 0 ' \ ﬁ
riempimento dell'area del o
N°2 chiusini in ghisa lamellare UNI 1ISO185 sollevamento con stabilizzato 1) o - ( W
:
UNI EN124 classe 400- telaio quadrato luce @600 mm di cava, messa a quota del Rinfi in mist tat AL N - Rinfianco in misto cementato 11 =
piano, per consentire INTIanCco In MISTO cementato — : s= 50cm l —
N°4 chiusini in ghisa lamellare UNI ISO185 GS 500-7 lasfaltatura dellarea. | o= B()ecm N S \. = e F} e - 4\\; B
UNI EN124 classe D400- luce 600X900 mm N O
q‘ | ; |
N°4 chiusino in ghisa lamellare UNI ISO185 1 ~ —
&
e UNI EN124 classe C250- luce 500X500 mm x cavi elettrici @ - i L
Bocchettone a uso autospurgo DN 80 tubazione a gravita in arrivo AISI 304 5p 3 mim
Condotta di Scarico Acciaio Inox AISI 304 DN 80 Tratto 1d PRFV DN 450 & DN200- angolo 15° AN
Circuito di scarico, 4 sfiati in acciaio INOX @ 1" (13 j
con valvola a farfalla PN 10 | T Q T . .
Sfiato a tripla funzione per degasaggio/svuotamento/scarico KaEd = Fondazione in cls Rek 25 armata
tubazione DN 100, 130 ° =3 R L] e con rete elettrosaldata in Fe430 @ 12/20
N°2 chiusini in ghisa lamellare UNI ISO185 GS 500-7 -9, © o) B it
HH T
UNI EN124 classe D400- luce 750X1200 mm \ - -3,44 i L Sottofondo con stabilizzato
e . o 357 — il pezzatura 4/7 spessore 20/30 cm
Predisposizione flangiata DN 150 con flangia cieca e tronchetto -9, . . .
in Acciaio INOX AISI 304 per pulizia vasca, ancorato alla soletta -3,68 7 vV _E L ' 1 S Palancolato per prote2|one deg“ scavi ESEM P | O Dl PALO Dl ”_LU M | NAZlON E
Cono di riduzione Acciao Inox AISI 304 DN 250/200 sp. 3mm | v —i | il e e / Palancole Larssen L=13/15m
Cono di riduzione Acciao Inox AISI 304 DN 300/200 sp. 3 mm NIRRT
1atz)zalflang(|j?;blcch|erle in gh::\jgfgﬁlzd;edDN 3|’|00 ’ » SEEe = Riempimento con misto &T@ um)
ubazione di troppo pieno in a collegare al fosso esistente e L cementato p. 50 cm
. L o T ’ Particolare di derivazione in pozzetto [
Getto di cls, 10 mc come da calcoli statici e S e
MANUFATTO IN MURATURA REALIZZATO 195 per sistema antllgalllegglamento vasche NV uln D e - iz
CON MATTONI INTONACATI PER ALLOGGIO e completo di ferri di armatura per legatura alle vasche [ T Sl b
QUADR' ELETTRIC' 1 ’-0 \ / ;onda n;dafn‘ral:ve.lsl’:n oo
. . . ! @Foro di drenaggio
Doppla parete In blOCChI gfzrs::::afcom;frfssi?neaf
15.00 Cassero er a o IO - .' 2 - - . . ?Cavo unipolare con guaina tipo FG7R
0 ozzettopdi in ngs%g N S Fondazione in cls Rck 25 armata ) o unkr 1o NOPK
- elecontiolo o e — | con rete elettrosaldata in Fe430 @ 12/20 R
g 8 gruppo prese comando pompe 5 88 ) N 6 Sr) ~ \/\\ g o
"~ 3 -—Y, e =) - " | | - |
| -6,08 - . . Sottofondo con stabilizzato 2
! ,//,/"’/ < /) Y \ - B b o
] I AN B B N e s — *—f S S fug. pezzatura 4/7 spessore 20 cm — e e
| . > . e e . EREH FUR a4y e gl LA .4.4: :'~'f'~$' A - R ) . . .
7100 '6;40 2 P N S N S SR e LU [N SR S R G| S UL G Gl NSRS R (SR SR S L AT SR L S L S N S G R C I S LY CI ) S C A VY S S S S SRR CILR S SLIT S S NS S e S S 0 D/Sf;ﬂZ/OfOf/
166.00 \ o g
25 a sostegno della
'5.00 10.00 15.00 1) (2) armatura superiore
280.00 2,50 Doppia rete elettrosaldata in Fe430 @ 12/20
copriferro 4 cm
MATERIALI PROVINI
PORTE IN ALLUMINIO DI COLORE VERDE P |A N TA E S T E R N A — Preparare due barre di acciaio per ogni diametro utilizzato e per ogni fornitura di lunghezza pari a
COMPLETE DI MANIGLIA, TELAIO E SERRATURA ' cm 120
MANUFATTO IN MURATURA DI MATTONI O BLOCCHI CASSERO PER ALLOGGIAMENTO QUADRI DI CONTROLLO E COMANDO ESTRA TO PL AN | M ETRl A E S E M F) | O D | C AD |TO | A cls. elevato  Rek 300 o o ol & cosiuito da re preliov iascuno del qual esequito u un massimo i 100 me
TEGOLE cls. fondazioni Rck 500 g getto di miscela omogenea, risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 mc massimo di
************************************************************************************************************************************************************* qcciaio per ¢ s FeB44k ,g\]leéto, inoItrfe per ogn! giorno di getto va corp_unqueleseguito un prelievo. . . -
¢ - — — ‘ — 3 - .B un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti al momento della posa in opera nei casseri, il
: " ' ' N 7 (D) 3 &2 calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini.
SEZIONE 1-1 ; b (e ; 1 &)
\\ gt e s on \Delimitazione aiuola con D
- o o s e st (D Manto duzura
CANCELLO SCORREVOLE MOTORIZZABILE-LUCE NETTA 4,00 M [ — \\ ] o s cordonato 12x25x100 cm Singresso scoreude D o REGOLE SPECIFICHE MATERIALI CAP. 11 NTC/2008
pmf.wxmo | 1] | Astaltatura area sollevamento st s C classe di esposizione XF3 secondo la Norma UNI 11104 UNI EN 206-1
) I \ | Griglia.piana GL dosature orientativa per un mc di cls le armature metalliche saranno costituite
s e Tubo troppo pieno-PVC DN 250 sabbia 0.4 mc da barre ad aderenza migliorata tipo Feb 44k
3,/ } KA i/‘ Fondazione cordonata in cls g higia 0.8 mc controllato in stabilimento. All'atto della posa
RIS I | Massicciata marciapiede dcaua 125 litri in opera gli acciai devono presentarsi privi di
ARSI - Grigha Piana in GS 500x500 D400 g ! . ossidazione, corrosione, difetti superficiali
RIS Asta di ferro completa di pozzetto in cls con cemento tipo 425 A5qli /m c visibili e pi ' idazi
IRARPRIIER collegamento alla vasca di sollevamento . . pieghe, E'tollerata una ossidazione
S I J_ 9 Pozzetto prefabbricato in cls la granulometria dell'inerte deve essere compresa nella che scompaia totalmente mediante sfregamento
i: \‘:\f/ : - Telecontrolio 280.00 (G2) Letto e rinfianco in sabbia D N curva di fuller e tale da garantire la resistenza richiesta con un panno asciutto. Non & ammessa in cantiere
L T/ e b s Somrss N[ [T | T ooy e slena perone d adifzanen
i::\ J :, /\ % /,:(:: isuratore di Portata = S Pi Y In alternativa S
70N 22N 0 lanc campagna S'I '\ Vaschetta — sifone oo T T ACCIAI PER CARPENTERIE METALLICHE
TR T | ; Sugpops ’ 7 LAREER
RRESIEIR cossetta \ Quadro comando pompe L'acciaio delle carpenterie metalliche dove non diversamente
e ENEL . specificato & costituito da FE430 con samm = 1862 kg/cmq per
ﬁ?‘ii P i i :‘ I | Basamento in cls ‘ : /\ﬂ spessori minori di 40 mm e samm = 1666 kg/cmq per spessori
oIS 4:: — maggiori di 40 cm
SRR | lafoniera su palg per illuminazione
i i 250 1 ; s T
BN ?;:ﬁ: I . I i . —— t——CH : HHH HHHH HHH
o | = P
RITRRRIBN T Fognatura in ingresso PRFV DN 450 % J | UHH UU UUU
. I 15.00 I i Sollevamento Casterifranco 1




