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REV. 0 78/03/2070 | Approvazione progefio definitivo con Conferenza Servizi lacopini Simonelli . . T
REV. 1 Giugno 2077 | Prima emissione progefio esecutivo lacopini Simonelli dlmenS|On| esterne |ndlcatlve 150X240XH=400 cm
REV. 2 Luglio 2072 | Emissione progefio esecutivo lacopini Simonelli
REV. 3 02/2013 Affidamento lavori - | STRALCIO- Ponticelli lacopini Simonelli ~—rrY
m REV. 4 02/2074 Emissione progeffo esecuiivo - Il STRALCIO lacopini Simonelli U,9V L /
REV. 5 09/2074 Revisione progefio esecufivo - I STRALCIO lacopini Simonelli - z
LJ 1,20 Travi di ripartizione 2 HEB 200
L | o _ ELABORATO GRAFICO 38 Vasca di accumulo liquami prefabbricata in CAV
a proprieta del presente elaborato € tutelata a termini di legge. E' vietato quindi usarlo, modificarlo, renderlo noto a terzi. ) ) ) ) i )
dimensioni esterne indicative 250x240xH=590 cm ‘
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P=5,9 kW; Q=37 Ils; H=11,2 m cadauna ~ B
N. 4 Piede di accoppiamento rapido DN 150 . . .
Colonna di mandata in acciaio inox AISI 304 DN 150 sp. 3 mm Palancolato per protezione degli scavi
(4) Flangia in acciaio inox con bulloneria in acciaio INOX Palancole Larssen L=13/15m
N°4 ValVOle d| ritegno a palla DN 150 riempimento dell'area del
flangiate foratura UNI EN1092-1 PN 16 ghisa GS400 sollevamento
N°4 Saracinesch atto a vit int, D10 i g e e, 212 Mmess2 Soletta di copertura della vasca di alloggio organi di manovra
aracinesche a corpo piatto a vite int. in ghisa ta del piano, : N .
(8" G5 400 foratura UNI EN1092-1 PN16 albero acciaio Inox on consontro lasfalatura Manufatti prefabbricati in CAV con soletta carrabile ! OO . 900 0rga . _ ,
aletore i mandta i Gica § 250 R o prefabbricata in CAV e carrabile per traffico di I° Categoria - Pozzetto in cls prefabbricato
bei gouriZali: zgci:iz ilr:]ox N r—28)  /dimensioni esteme indicative 240x440xH=20 cm per alloggio misuratore di portata
(9) Catena di estrazione in acciaio inox asfaltatura dellarea el —7) completa di n. 2 aperture di dimensioni 75x120 cm dimensioni interne 12'0X'| 20xH175 gm
Appoggi tubazioni in acciaio INOX 010 sollevamento con binder H= 10 cm . completo di soletta carrabile
. . + o . .
Tubo in Acciao Inox AISI 304 DN 250 sp. 3 mm ’_‘7 / +0 0 g_ / (26) a p. ¢. come da rilievo topografico
Appoggio tubazioni, in acciaio INOX AISI 304 . ‘ 8 S| Yy
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predisposizione per misuratore di portata DN 200 Lro> ﬂ“ | \ e [ [l
Paratoia in acciaio Inox AISI 304 DN300 PN 10 Flangiata = | = \ - 1,20
n. 2 Paratoie in acciaio Inox AISI 304 DN400 PN 10 Flangiata ' 0
N°2 Saracinesche a corpo piatto a vite int. DN80 in ghisa * ( S 9’  | :—
GS 400 foratura UNI EN1092-1 PN16 albero acciaio Inox S S IR R T Corrugati@’?OO mm R '
N°3 Aste di manovra per apertura e chiusura paratoie Travi di ripartzione 2 HEB 200 o ' e R o - per C@Vfébttfid B S 0.74 i 0,68 i of 0.74 f 088 f ‘ 29 L7
con volantino e filettatura estemni, protetti da carter in acciaio INOX l|+> o \ L 1 ’| “ \‘ 1 ,I
N°2 chiusini in ghisa lamellare UNI 1SO185 Rinfianco con misto cementato - o \ T I (
UNI EN124 classe 400- telaio quadrato luce @600 mm _ Yo , L
s=50cm || o~ (11 Rl L
N°4 chiusini in ghisa lamellare UNI ISO185 GS 500-7 o 99 S S e d ]} )
UNI EN124 classe D400- luce 600X900 mm o~ ~ N R S RS l S S
N°4 chiusino in ghisa lamellare UNI 1S0185 Q ... Fondazione ipCls Rek 25 armata DTk | N\
UNI EN124 classe C250- luce 500X500 mm x cavi elettrici . gy . 5 I } i e - T—=Curva Acciaio INOX
‘ xcaveletn tubazione a gravita in arrivo © - con rete elefirosaldata in Fe430 12120 R i | AISI3045p 3 mm
Bocchettone a uso autospurgo DN 80 e e T DN200- angolo 15°
Condotta di Scarico Acciaio Inox AIS| 304 DN 80 Tratto 1o PRFV DN 450 (13) A s -
Circuito di scarico, 4 sfiati in acciaio INOX @ 1" - 7] I P - S(Z:[L@TOHdO con stabilizzato .
con valvola a farfalla PN 10 Eaba / " pézzatura 4/7 spessore 20/30 cm N . [—CurvaAcciaio INOX
Sfiato a tripla funzione per degasaggio/svuotamento/scarico 300 ¢ 11T Q — ‘ / o< e R I/3:\182| (?(?4;1% gl (;n1rr;
tubazione DN 100. 9, T ‘ i ) . A . i | : -
N°2 chiusini in ghisa lamellare UNI 1ISO185 GS 500-7 '; §,14 L] L E ~ S . St L R e R D e ] \Linea dG”O scavo e ) o :
UNI EN124 classe D400- luce 750X1200 mm -3’27 HH - D ey V1 5H . . . R
Predisposizione flangiata DN 150 con flangia cieca e tronchetto -3,38 v | T S , ) , Svaso d
in Acciaio INOX AISI 304 per pulizia vasca - v B UL Palancolato per protezione degli scavi
Cono di riduzione Acciao Inox AISI 304 DN 250/200 sp. 3 mm I R / Palancole Larssen L=13/15m Rinfianco in misto cementato
Tazzalﬂang@ b|cch|erfa in §h|sa sferoidale DN 250 | 195 S| s= 50cm . .
Tubazione di troppo pieno in PVC DN250 da collegare al sollevamento esistente - EE Riempimento con misto IR R
1,50 -~ cementato sp. 50 cm e D L PARATOIA IN ACCIAIO
ERRRN Getto di cls, 10 mc come da calcoli statici R T -
?O%N%FAATTTTO%I'TN“:EEAAZLAF;‘I\ PREERA';\'EE&T;O (8) ST per sistema antigalleggiamento vasche e N
QUADRI ELETTRICI e 9) o completo di ferri di armatura per legatura alle vasche IRV, SO
- Doppia parete in blocchi 1] (15 EE. Paratoia in Acciaio con tenuta sui 4 lati: telaio autoportante da
' Cassero per appoggio Fondazione in cls Rek 25 t S | e tassellare a parete; paratoia e stelo in acciaio Inox AISI 304;
o Ne ondazione In CIS KC armata SRR . . . e . .
- Telecontrollo & Quadro di pozzetto di ingresso ‘e elotirosaldata in Fed30 @ 12120 e L R madrevite dello stelo in bronzo; guarnizioni di tenuta in EPDM;
S con rete elettrosaldata In re > KO , : :
S o gruppo prese comando pompe U ks o conforme alla norma DIN 19569; pressione massima 6 m c.a.
3 588 _ [ S ﬂﬁ Kgf_ _ — R Perdita massima ammissibile 0,084 I/m/min (riferita allo .
608 7 TN Sottofondo4c/;on stablllzzazt(()) | = R sviluppo della guarnizione di perimetro) ik
. ezzatura 4/7 spessore 20 cm L : - i - 110
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copriferro 4 cm armatura superiore
MATERIALI PROVINI
E ST RATTO P LAN | M E T R |A Preparare due barre di acciaio per ogni diametro utilizzato e per ogni fornitura di lunghezza pari a
cm 120
PIAZZOLA TIPO DI ALLOGGIAMENTO QUADRI DI CONTROLLO E COMANDO cls. eIevotc? . Rek 300 Cls ogni controllo & costituito da tre prelievi ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 mc
PORTE IN ALLUMINIO DI COLORE VERDE ) . . . . . . . . . . . T cls. fondazioni Rck 300 di getto di miscela omogenea, risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m¢ massimo di
COMPLETE DI MANIGLIA, TELAIO E SERRATURA ° o o PO o o o o i . getto, inoltre per ogni giorno di getto va comunque eseguito un prelievo.
! = = ~¢ - - -y - - AT | i - Recinzioni con acciaio per ¢ s FeBa4k N.B un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti al momento della posa in opera nei casseri, il
TEGOLE | f . § % % E ;: ;4; 5 § § 3 y pallerete : ; - calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini.
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Delimitazione aiuol ) Manto d'usura
CANCELLO A 2 ANTE IN ACCIAIO ZINCATO. i \\\ | cordonato 12:25¢100 om o g peno gm;rd REGOLE SPECIFICHE MATERIALI CAP. 11 NTC/2008
LUCE NETTA L‘WOO M (3 Massicciata stradale H 171
\\ Jl | | it s st classe di esposizione XF3 secondo la Norma UNI 11104 UNI EN 206-1
H . () origlia piana 6L dosature orientativa per un mc di cls le armature metalliche saranno costituite
\ iR | | Cancello d'ingresso 7er OOQOO% sabbia 0.4 mc P da barre ad aderenza migliorata tipo Feb 44k
PRFV DN 450 (7)) Fondazione cordonata in cls N ghioio 0.8 mc controllato in stabilimento. All'atto della posa
| | {(C8) Massicciata marciapiede /\/\ acqua 125 litri in opera gli acciai devono presentarsi privi di
. . idazione, ione, difetti superficiali
i cemento tipo 425 3qli /mc °.Ss.t')qu'°'?e ﬁorrg,st'olrl‘e ‘:' o
| | ~__ Ccassetta ENEL o PN !‘ / 8 la granulometria dellinerte deve essere compresa nella er?; élcsrr?;)(;%a%talrr?es{: ;:Si:;zs;f?;;?:emo
. - o 280.00 - F??; | f:tztzet:or:)rfg::jr/;at:a:;i:/s \ I __\ cu.rva di-ﬂr-”eg-e tale.dta ga;ar:tire”la reSitSte|nZde'l richiesta con un panno asciutto. Non € ammessa in cantiere
I ';%r?u:t;gn dfcf‘;es:et quadro di quadro di I o as Vano alloggio contatori G2 1ubo PvC . gg;gzg'f) emRrE e sl e e Alcina apefazion i faddizzamento
Sureiore & o = B TeleControllo In_alternativa R
) b2 © S S Asta di ferro \g GrUppO prese (39 vaschetta — sifone ACCIAI PER CARPENTERIE METALLICHE
$ Griglia Piana in GS 500x500 D400 H
§ | | cor?\pletadi pozzetton ls con B Quadro comando pompe L'acciaio delle carpenterie metalliche dove non diversamente
cassetta “oleganento dla vasea dsolevanento specificato & costituito da FE430 con samm = 1862 kg/cmq per
E.N.E.L. | | 'S & S - W, T T~ — spessori minori di 40 mm e samm = 1666 kg/cmq per spessori
' A e S 5T : - = : maggiori di 40 cm
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