CANTIERE TEMPORANEO MOBILE (scala 1:20)

Recinzione area cantiere mobile
2 m circa
Segnaletica di viabilita stradale .
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Al Cirea 18 m Per evitare l'intercettazione di linee aeree
circostanti I'area di scavo, si prevede
£ I'applicazione di sistemi di ritenuta per |
Per tutti quei tratti in strada con circolazione di veicoli ove & prevista '\d bracci meccanici delle macchine operatrici
I'apposizione d senso unico alternato, si prevede la segnalazione del u ( escavatori, pale meccaniche etc.) o
cantiere mobile temporaneo con opportuni cartelli stradali. recinzione trincea & comunque di far uso di attrezzature e
e . . . di scavo macchinari tali da assicurare una distanza
Stanti le disposizioni del codice della strada in merito alle strade - . . .
o S . / minima dai cavi pari a 3 m.
extraurbane secondarie, i cartelli di cantiere dovranno essere /
disposti rispettando le seguenti indicazioni: 4 > . . . .
P P g S 4 La trincea di scavo, diversa a seconda del terreno di scavo (campagna
A - max 40 metri: 7 \j o strada - nella tavola si riporta il caso su strada) dovra rimanere
_ " tubazione per passaggio 7 N i
B - max 60 metri; eeleR \Z > aper_ta per una !unghe_zza hon superiore a 30_ m. .
C - min 1.7 metri. < 7 La ditta esecutrice dei lavori dovra aver cura inoltre alla sigillatura dello
o : 7, scavo entro l'arco della giornata o al piu alla messa in sicurezza dello
tubazione di progetto  ’ ® \ . .. . . .
> X stesso dalle cadute dall'alto ricoprendolo con pannelli in acciaio zincato
¥ i di spessore non inferiore ad 8 mm. nel caso di scavo su strada
sabbia ben costipata /é\//\ - \\\//\(/, I'impianto semaforico rimarra in funzione per tutta la durata delle
“ o lavorazioni.
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COMUNI DI PONSACCO E PONTEDERA
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