
Allettamento, rinfianco

e ricoprimento in sabbia

0.10

Nastro segnalatore

min. 15 cm

h scavo

variabile

Sezione tipo doppia percorrenza

su strada bianca

Tipo A

min. 10 cm

Tubazione PeAD DN 280

min. 15 cm
min. 15 cm

Ripresa di

strada bianca

Tubazione PeAD DN 280

110/120 cm

300 cm

Rinterro con materiale di scavo

opportunamente costipato in strati di

30 cm

20/25 cm

Distanziali in legno da

applicare ogni 40/50 m

per garantire il corretto

allettamento e rinfianco

delle tubazioni

Rinterro con stabilizzato di cava

min. 30 cm

Nastro segnalatore

Manto d'usura

Allettamento, rinfianco

e ricoprimento in sabbia

Rinterro con stabilizzato di cava

0.10

h scavo

variabile

min. 15 cm

Sezione tipo doppia percorrenza

su strada asfaltata

Tipo B

min. 10 cm

0.03

Tubazione PeAD DN 280

min. 15 cm
min. 15 cm

Binder

Nastro segnalatore

Tubazione PeAD DN 280/355

110/120 cm

10 cm

10 cm

250/400/500 cm

20/25 cm

Distanziali in legno da

applicare ogni 40/50 m

per garantire il corretto

allettamento e rinfianco

delle tubazioni

CASSERO MODULARE "blindo"

PER ARMATURA RAPIDA SCAVI
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Nastro segnalatore

Manto d'usura

Binder

Allettamento, rinfianco

e ricoprimento in sabbia

Rinterro con stabilizzato di cava

0.03

0.07

h scavo

variabile

min. 10 cm

Scavo tipo su strada  asfaltata

in alternativa al Tipo A

se a causa dei sottoservizi

sia impossibile un unico scavo

min. 10 cm

VARIABILE 50/60

min. 15 cmmin. 15 cm

Tubazione PeAD DN 280 PN 10

VARIABILE 50/60

min. 15 cmmin. 15 cm

Nastro segnalatore

Allettamento, rinfianco

e ricoprimento in sabbia

Rinterro con stabilizzato di cava

h scavo

variabile

min. 10 cm

Scavo tipo su strada bianca

in alternativa al Tipo A

se a causa dei sottoservizi

sia impossibile un unico scavo

VARIABILE 50/100

min. 10 cm

0.10

Rifioritura in

pietrischetto

min. 15 cmmin. 15 cm

Tubazione PeAD DN 280 PN 10

VARIABILE 50/100

min. 15 cmmin. 15 cm

Rinterro con materiale di scavo

opportunamente costipato in strati di

30 cm

130 cm

min 15cm

min 10cm
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Tubazione in PVC in progetto DN630

Graniglia

Riempimento variabile

Cassero blindo/palancola

Variabile

PIANO DI

CAMPAGNA

Scavo tipo su terreno naturale interno

al depuratore di Ponsacco

tratto a gravità in PVC DN 630

Blindato

Rinterro con materiale di scavo

PARTICOLARI SEZIONI DI SCAVO

TAVOLA
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La proprieta' del presente elaborato e' tutelata a termini di legge. E' vietato quindi usarlo, modificarlo, renderlo noto a terzi.
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