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ACCORDO INTEGRATIVO PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE DEL
BASSO E MEDIO VALDARNO E DEL PADULE DI FUCECCHIO ATTRAVERSO
LA RIORGANIZZAZIONE DELLA DEPURAZIONE INDUSTRIALE DEL
COMPRENSORIO DEL CUOIO E DI QUELLA CIVILE DEL CIRCONDARIO
EMPOLESE, DELLA VALDERA, DELLA VALDELSA E DELLA VAL DI NIEVOLE

COMUNI DI PONSACCO E PONTEDERA

Provincia di Pisa

INTERVENTO 14: PROGETTO PER IL COLLETTAMENTO DEI REFLUI
DAL COMUNE DI PONSACCO VERSO IL DEPURATORE DI VALDERA
ACQUE E DISMISSIONE DEL DEPURATORE DI PERIGNANO.
LOTTO 2: TRATTO PONSACCO-LAVAIANO

POZZETTO SFIATO FOGNATURE
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LEGENDA
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@Chiusino tipo Ticino

Cartella in PeAD De 280/315

Tubo De 280/315

Tes a tre flange — DN 250/100 — DN 300/100
@Saracinesca a cuneo gommato — DN 100
(6 Sfiato per fognatura a tripla funzione DN 80/100
Fondazione stradale

Binder

("9 ) Manto d’usura

(10) Soletta in CLS armato

(11) Fissaggi in acciaio @ 10 ogni 12 cm
Chiusino in ghisa D400 — int. 600 mm
Gradino in acciaio rivestito in Polietilene
(14) Pozzetto in CLS prefabbricato 120x120 cm
Conglomerato cementizio

Rinterro con materiali provenienti dagli scavi
Sabbia vagliata

(18) Nastro di segnalazione Safer

La proprieta’ del presente elaborato e' tutelata a termini di legge. E' vietato quindi usarlo, modificarlo, renderlo noto a terzi.
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PARTICOLARI TIPO REALIZZAZIONE SCARICO SU FOGNATURA
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chiusino in ghisa,
con telaio quadrato
e chiusino circolare

incernierato autobloccante

pozzetto in cls
e/o mattoni

PIANTA

80x80 cm.

| &

Stacco DN 80
per autospurgo

chiusino in ghisa,
pozzetto con telaio quadrato
registrabile e chiusino circolare
tubazione fognatura in PeAD De 280/B15 tipo "PAVA" incernierato autobloccante pozzetto
. : . registrabile
tubazione di scarico tipo "PAVA"
PeAD De 110 -
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POZZETTO SFIATO FOGNATURE
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D 400 ST65T50—45
Luce @ 600

LEGENDA

Chiusino tipo Ticino

Cartella in PeAD De 280/315

Tubo in PeAD De 280/315

Tes a tre flange — DN 250/250 - DN 300,250
Flangia cieca in acciaio inox fissata con bulloni e guamizione
@ Sfiato per fognatura a tripla funzione DN 80/100
Fondazione stradale

Binder

(9 ) Manto d’usura

(10) Soletta in CLS armato

@Fissaggi in acciaio 4 10 ogni 12 cm

(32) chiusino in ghisa D400 — int. 600 mm
Gradino in acciaio rivestito in Polietilene
Pozzetto in CLS prefabbricato 120x120 cm
Conglomerato cementizio

Rinterro con materiali provenienti dagli scavi
Sabbia vagliata

Nastro di segnalazione Safer

D 400 SQ75Q60C-86
Luce 600x600

ANCORAGGIO IN CLS
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SARACINESCA CORPO PIATTO
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D 400 ST85T60-61 D 400 SQ85T60C—-69
Luce @ 600 Luce @ 600
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D 400 SR78x140-163
Luce 605x1200

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA MOBILE FLANGIATA
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