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Fine tratto in percorrenza

S.P. 4 KM 17 + 680

Cassetta contenente riduttore di pressione

Utenza esistente

Inizio tratto in percorrenza

S.P. 4 KM 17 + 560

DIREZIONE FIRENZE

S.P. 4 - Volterrana

Progressiva 17 km+640 m

6.001.80 0.90

Banchina

Banchina

M
i
n

 
1

m

SEZIONE TIPO: 

POSA SU STRADA ASFALTATA
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Binder 

cm 4

Tappeto d'usura

= Come da discplinare dell'ente proprietario della strada

*

Tubazione 1 1/2 " PEAD PN25 

*

*

Riempimento

*

Membrana  fibro rinforzata

DIREZIONE FIRENZE

S.P. 4 - Volterrana

Progressiva 17 km+590 m

6,00

0.60

Banchina

Banchina

1.10

M
i
n

 
1

m

SEZIONE TIPO: 

POSA SU BANCHINA

0.30

Rinfianco in sabbia

0.13 0.13DN

* = Come da discplinare dell'ente proprietario della strada

1
.
1
0

Tubazione 1 1/2 " PEAD PN25 

Nastro segnalatore

Riempimento 

0
.
2
0

0
.
2
0

*

*

*

*

*

Scarico

C

.

A

.

 

2

5

0

 

A

D

0

0

2

1

9

G

h

 
2

0

0

 
A

D

0

0

2

1

9

A

110

110

B

C

D

Sfiato a 3
funzioni Dn 80

1000

194

195

196

197

198

200
201

202

203

204

205

Tubo C.A DN 250
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8.50

Tubo C.A DN 600

Soletta C.A

STRADA BIANCA ( Via Mandrie)
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6.50

Tubo C.A DN 300

Tubo acciaio

rivestito DN 200

Tubo Ghisa DN 300

Tubo C.A DN 600

1.40
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Tubo C.A DN 600
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Planimetria

Scala 1:500

Sezione A-A

Sezione B-B

Attraversamento Fosso

 "Borro dello Schiavone"

Planimetria

Scala 1:500

Stato Attuale:

Prospetto di monte

Prospetto di valle
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Stato di Progetto:
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condotta idrica

sigillatura

in cls
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pozzetto

registrabile

tipo "PAVA"

saracinesca

cuneo gommato

complessivo

di manovra

mattone pieno

H Variabile   0.90cm

sabbia

FOSSO

condotta di scarico

in polietilene

Tavola/elaborato
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