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m

TUBAZIONE ESISTENTE

PLANIMETRIA GENERALE D'INTERVENTO scala 1:1000

TUBAZIONE IN PROGETTO  TIPO

“FUCHS-Rohr” PER  ACQUEDOTTO, ESECUZIONE CON

GIUNTO A SALDARE TESTA TESTA DN 300

in qualità di acciaio St 37.0, ovvero L235; internamente rivestiti con

malta cementizia centrifugata; esternamente rivestiti con Polietilene

stabilizzato, di colore totalmente azzurro; in esecuzione con

estremità smussate per saldatura di testa  in BARRE da ca. m. 12

LEGENDA

TUBAZIONE DRENANTE IN PEHD CORRUGATA E

RIGIDA a doppia parete, con rigidita' anulare SN4 (UNI

EN ISO 9969), superificie fessurata suI 2/3 della

circonferenza (6 fessure), in matasse da 50 m,

compreso manicotto di giunzione (diametro esterno =

de; diametro interno = di): de/di 200/175 mm

SCARICO

SFIATO A TRE FUNZIONI DN80

Condizioni operative

Acqua potabile 60°C Max;

Pressione massima 40 Bar;

Pressione minima 0,3 Bar.

Caratteristiche tecniche

Corpo, cappello e flangia GJS 500-7 Verniciatura interna ed esterna

con polveri epossidiche applicate con tecnologia a letto fluido

BLOCCO D'ANCORAGGIO (V. TAVOLA2)

TUBAZIONE IN PROGETTO  SU STRADA

PROVINCIALE S.P.4 dal  km 17+560 al km 17+680

in PEAD PE100 1 1/2" ad elevatissima resistenza alla

crescita lenta della frattura, di colore interamente blu
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