
A A'

Pianta Sezione A - A'

Blocco di ancoraggio per il contrasto di

spinta sul piano orizzontale

(curva a 45° orizzontale)

Calcestruzzo Rck 300 kg/cmq

armato con rete elettrosaldata e ferri

lavorati in acciaio B 450 C controllato

(fino a  50 Kg/mc)

Visti gli elevati sforzi di compressione

concentrati, va aggiunta una

armatura di frettaggio

(tramite opprtune staffe circolari)

BLOCCHI D'ANCORAGGIO

Pianta

Blocco di ancoraggio per il contrasto di

spinta sul piano orizzontale

(pezzo speciale a T)

Armatura tipo Blocco d' Ancoraggio

armatura superiore ed inferiore

rete elettosaldata Ø10/ 10x10

armatura di frettaggio: staffa elicidale

Ø10. diametro 20cm

Ferri di chiusura Ø10/20.

Ferri di ripartizione Ø10/20

PIANTA

SEZIONE

N° 3 staffe in acciaio

zincato, spessore 3mm

larghezza 15cm dotate

di piastre e tirafondi per

ancoraggio all'armatura

Ø14/20

Ø14/20

Ø14/20

barre filettate
2+2 Ø16 L=50cm

Classe di
resistenza
calcestruzzo:
C25/30

Tubo in acciaio rivestito

tipo "fuchs"

con giunti saldati testa-testa

Risetta 5/8mm

Nastro segnalatore

Riempimento con

Tubazione in acciaio

"Acquedotto"

Materiale escavato
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tipo "fuchs" DN300

Sezione di scavo su terreno vegetale tipo a
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Geogriglia tridimensionale

Sabbia

Nastro segnalatore

Riempimento con

Tubazione in acciaio

"Acquedotto"

Materiale escavato
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tipo "fuchs" DN300

Sezione di scavo su terreno vegetale tipo B
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Nastro segnalatore

Riempimento con

Tubazione in acciaio

"Acquedotto"

Materiale escavato
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tipo "fuchs" DN300

Sezione di scavo su terreno vegetale tipo C

60.0
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LIVELLO STRADALE

RIDUTTORE DI PRESSIONE

 3/4"

VALVOLA DI SFIATO 1/2"

VALVOLA A SFERA

DN20

VALVOLA A SFERA

DN20

MANICOTTO  3/4" 

CON VALVOLA DI SFIORO

FILETTATA
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FILTRO A Y 3/4"

115

7
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Riduttore di Pressione

VALVOLA DI SFIATO 1/2"

RIDUZIONE 1 1/2" / 3/4"

FLANGIA PN25 1 1/2" 

FILETTATA

Sfiato a 3 funzioni

 Dn 80, N°1 PN40

Sfiato a 3 funzioni

 Dn 80: N°2 PN25

0.90

1.20

Giunzione a coprigiunto bullonato (misure in mm)

Materiale piatti S275J0

Bulloni M 12 materiale 8.8 (diametro fori 13 mm)

Aria tra i profili 5 mm
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1 Piastra S=10

PARTICOLARE C ATTACCO PIASTRA -  TRAVE IN C.A. scala 1:5
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condotta idrica

pozzetto

registrabile

tipo "PAVA"

saracinesca

cuneo gommato

complessivo

di manovra

mattone pieno

H Variabile   0.90cm

sabbia

condotta di scarico

in polietilene
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Sezioni di scavo e particolari
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sigillatura pozzetto

in cls o malta

sottofondo

con magrone di cls

o malta di cemento

in binder o soletta in cls
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pavimentazione stradale
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mattoni pieni
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collare di

derivazione

a manicotto

Ghisa sfer

1

collare di derivazione a manicotto

monogiunto M in ottone;

1
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10

valvola in ottone a sfera

pozzetto registrabile tipo "PAVA";

valvola di ritegno a clapet;

valvola in ottone a sfera

tronchetto in acciaio inox

bigiunto a gomito in ottone;

rubinetto tronco conico

monogiunto M in ottone;

valvola a sfera F/F

tubo PEAD PE100 PN16 con suestrusa una

corazza in polipropilene mineralizzato;

vano con sportello in acciaio inox

15

calotta zincata o in ottone;14

13



con quadro di manovra;

con maniglia e scarico

con cappuccio (ingresso contatore);

con estremità filettate;

in ottone tipo "Sicilia" M/F;

per Ghisa sfer.;

(per prova contatore);

coibentato;

complessivo di manovra.
16

con fondo chiuso


