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Il cantiere temporaneo mobile rappresenta l'area di volta in volta occupata dall'impresa per
I'esecuzione delle lavorazioni di scavo, posa della condotta e riempimento. Su tali aree
verranno disposti come indicato sulla tavola le recinzioni del bordo dello scavo per evitare
cadute dall'alto nella trincea.

Nei casi di scavo su strada pubblica o privata con circolazione di veicoli, si procedera
all'apposizione di impianto semaforico con l'istituzione di senso unico alternato ove la
larghezza della trincea sia tale da consentirne l'installazione; in caso contrario dovra essere
necessariamente praticata la chiusura completa della sede stradale mantenendo in essere
un passaggio pedonale.

Prima dell'inizio delle operazioni di scavo e posa della condotta la ditta esecutrice dovra
avere cura di apporre tutti i segnali necessari alla corretta circolazione dei veicoli; il cantiere
dovra essere debitamente segnalato come da prescrizioni previste nella documentazione
della sicurezza oltre che dalla normativa attuale in materia di Codice delle Strada.

Qualora dovessero essere necessari scavi con profondita maggiore di 1.5 m si procedera
all'utilizzo di pannelli antifrana o dei necessari accorgimenti ( svasatura) perla messa in
sicurezza delle pareti dello scavo .
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LEGENDA:

Tubazioni di progetto

Area campo base
ipotesi di collocamento

Tipologia di
occupazione della
sede stradale

Tratto
( picchetto-picchetto)

Lunghezza tratto

Larghezza scavo

Chiusura completa A-B 0.1 Km circa 0.80 m
Chiusura parziale B-C 1.9 Km circa 0.80 m
Chiusura parziale D-E 0.2 Km circa 0.80 m

PLANIMETRIA CANTIERE TEMPORANEO MOBILE (non in scala)
OCCUPAZIONE PARZIALE DELLA CARREGGIATA
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La trincea di scavo, di profondita variabile in base al profilo di posa della

condotta, dovra rimanere aperta per una lunghezza non superiore a 30 m.
La ditta esecutrice dei lavori dovra aver cura inoltre alla sigillatura dello ,
scavo entro l'arco della giornata o al pit alla messa in sicurezza dello , &
stesso dalle cadute dall'alto ricoprendolo con pannelli in acciaio zincato di ,

spessore non inferiore ad 8 mm. L'impianto semaforico rimarra inoltre in A /AM
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Segnaletica di viabilita stradale su strade comunali ( ovvero strada locale urbana ed extraurbana secondaria - DM 10 Luglio 2002,
"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo")

Per tutti quei tratti in strada con circolazione di veicoli ove & prevista
I'apposizione d senso unico alternato, si prevede la segnalazione del
cantiere mobile temporaneo con opportuni cartelli stradali.

Stanti le disposizioni del codice della strada in merito alle strade
comunali di cui sopra, i cartelli di cantiere dovranno essere disposti
rispettando le seguenti indicazioni:

A - max 45 metri; C - max 7.5 metri;

B - max 30 metr; D - min 2.6 metri.
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SCAVI
E' SEVERAMENTE PROIBITO

- Avvicinarsi ai cigli degli scavi;

- Avvitinarsi agli escavalori in lunziones;
- Soslars presso le scarpalea;

- Depositare materiali sui cigli.

La ditta non risponde di eventuali
danni a persone o cose

o J

Il cartello tipo indicante la
presenza di scavi deve essere
appeso, ben visibile, in prossimita

della trincea, assieme

alla

documentazione rilasciata dalla
locale Amministrazione
Comunale, in merito alla chiusura
/occupazione della sede stradale.

PLANIMETRIA CANTIERE TEMPORANEO MOBILE (non in scala)
OCCUPAZIONE COMPLETA DELLA CARREGGIATA

Recinzione area cantiere mobile
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Passaggio
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La trincea di scavo, di profondita variabile in base al
profilo di posa della condotta, dovra rimanere aperta per

una lunghezza non superiore a 30 m.

La ditta esecutrice dei lavori dovra aver cura inoltre alla
sigillatura dello scavo entro l'arco della giornata o al piu

alla messa in sicurezza dello stesso dalle cadute
dall'alto ricoprendolo con pannelli in acciaio zincato di

rimarra inoltre in funzione per tutta la durata delle

lavorazioni.

Segnaletica di viabilitd stradale su strade comunali ( ovvero strada locale urbana ed extraurbana secondaria - DM 10 Luglio 2002,
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"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo")
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Per il tratto su strada con circolazione di veicoli, si prevede la segnalazione del
cantiere mobile temporaneo con opportuni cartelli stradali indicanti la temporanea

chiusura della sede stradale (40 m circa dal punto di chiusura) .

La ditta esecutrice dei lavori dovra provvedere alla segnalazione di interruzione del

traffico veicolare presso la locale Amministrazione Comunale ed ottenere le ordinanze

di merito che dovranno essere debitamente appese, per tutta la durata delle

lavorazioni, in testa al cantiere.
In fase di cantiere di dovra comunque garantire I'accesso pedonale ai residenti oltre ad

una adeguata area di sosta per i veicoli personali, in testa allarea resede delle

lavorazioni.

trincea di scavo

Passaggio pedonale

40 m circa

40 m circa
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L'impiego di  pannelli
antifrana si  rendera
necessario per la messa
in sicurezza della trincea
a partire da profondita
superiori ad 1.5 m su
tutti quei tratti in strada
ove non sara possibile
realizzare una svasatura
della parte superiore
dello scavo. In
particolare  si  ritiene
probabile il blindaggio
dello scavo in tutti quei
punti nei quali verranno
intercettate
canalizzazioni
sotterranee di
regimazione delle acque
stradali e sara pertanto
inevitabile un
approfondimento  della
trincea con superamento
a mezzo di "cavallotto"
della tubazione fognaria.
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