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SARACINESCA A CUNEO

CON ASTA DI MANOVRA

PARTICOLARE SCARICO DI FONDO
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SEZIONE

CHIUSINO IN G.S. @60 Cl. D400

[GOMMATO DNT00 PN 16 IN G5

CHIUSINO IN G.S. g60 Cl. D400
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POZZETTO IN CLS PREF. DIM.
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BASAMENTO DI APPOGGIO
RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
130 TUBO RIPARATORE IN PVC E gE dp
ASTA DI MANOVRA POZZETTO IN CLS PREF.
DIM. 100x100cm
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N.B.: LE CAMERETTE A SERVIZIO DELLO SCARICO DOVRANNO

ESSERE VERNICIATE INTERNAMENTE CON DOPPIA MANO
DI VERNICE EPOSSICATRAMOSA SP. MIN. 300 MICRONS
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SEZIONI DI POSA

COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa
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BLOCCHI DI ANCORAGGIO PER DN 250
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misure in cm.

DN SEZIONI L1 L [ H |H
TIPO A -curva 90° 65 | 165| 100| 100
o
S | TIPO B - curva 45° 60 |150| 90 | 120
TIPO C - curva 22°30' 35190 | 55| 70
TUBAZIONE IN
GHISA DN 250 H1
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