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30 40 50 60 70 80 90 100 1.0 120 130 140 150 SEZ T 8 Al momento della redazione del progetto sono risultate disponibili le indicazioni
SEZ T 15 relative ai sottoservizi riporate nelle tavole allegate. Tali indicazioni, pur non
o ® . < : costituvendo elementi di certezza assoluta circa la reale posizione delle refi, ne
1.0 ) § indicano sa la presenza che la probabile ubicazione planimetrica e di quota, e
s} S, - pongono il conseguente obbligo di agire con cautela durante le kavorazioni di scavo
20 previste. Prima dellinizio delle lavorazioni I'ente gestore interferente dowra essere
convocato dallap paltatore a fornire indicazioni in loco.
SEZ L 6 T Q@ Risulia a totale coricp del'appalatore lindividuazione dell esatta vbicazione di futtii
' = sottoservizi (elettricita, telefoni, cavi, reti gas metano, acquedotto, fognatura, ecc.)
SEZ T 8 prima di iniziare le operazioni di scavo, compresi i saggi in kbco che si rendessero
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| SEZ. T1 necessari per il ripristino dei sottoservizi eventualmente danneggiati durante le
zero di d,e/ Egi:i:‘f;z;{t??i:iziziz:;:,z,& operazioni di scavo ed i costi peridanni arrecati alla stazione appaltante ed a terzi.
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1.0 Per eseguire le operazioni relative alllabbattimento della falda (dewatering) con ‘ %-_
sistema well points dovrd essere eseguito un monitoraggio permanente della falda, in ) ey NS
20 continvo con letture dei livelliisofreatici e del chimismo. ) 3 ‘ —— ABETELLE 2 N
Il sistema di monitoraggio avviserd la D.L. e il Responsabile di Cantiere delle varazioni L DEI OPET ﬁ
significative del chimismo e presa visione deidati potrd essere decisa la sospensione T SINN & [Nials S i
delllabbattimento della falda {dewatering), e di conseguenza anche dei lavori fino a
che non si saranno ristabilite le condizioni di equilibrio tra le falde come all'inizio delle
SEZ -I— 1 SEZ |_ 1 operazioni di cantiere o comunque finoc a che non saranno ristabilite le condizioni
’ ’ minime per evitare con il dewatering un inquinamento di acqua salata e la
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° 1 ® Ai sensi degl arit.8 e 24 del capitolato speciale d'appalto, nessun onere aggiuntivo
1.0 EQ 9 1.0 sard riconoscivto allimpresa peri fermi di cantiere sopra esposti.
Zero dl §~/ 20 20 Vincoli e condizioni ambientali UTOE n.39 Tirrenia della VARIANTE PARZIALE AL PIANO
STRUTTUR ALE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO TERRITORIALE E AL CONSOLIDAMENTO E
r' i ento \ RIORGANILIAIIONE FUNZIONALE DELLEUTOE N. 17, 36 ,3%9 ,40. (Titolo I, Capo I, L.R. 3
genndaio 2005, n. 1) Schede UTOE n. 17, 36, 39, 40 allegato ¢.8 approvata con
deliberazione del C. C.n. 56 del20.07.2006
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Sezione con blindaggio verticale delle pareti di scavo con pannello a cassero. v N COUE
. . tel. 050/843423 - Fax 050/843400 Sede Legale: 50053 EMPOLI (FI) Via Garigliano, 1 ACQUE | Servi e
Trincea per posa condotta in PVC.
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Installazione well point 4,41
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Distanziali i Livello dinamico di falda - . < § i} | LiveIIo_ dinamico di falda : PROGETTI DEPURATIVI DEL LITORALE PISANO
(a regime) trincea per posa S Trincea per pgsa condptta (a regime) u FOGNATURA NERA DI TIRRENIA
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N - o0z | p’ INDAGINE GEORADAR vaggio 2014
0,435 0,435 m 7 7 CARTIGLIO N°14 Scala:
L] Varie
0,08 1,07 0,08 o Committente: Progettisti:
123 Ing. Roberto CECCHINI Ing. Giovanni SIMONELLI
, .. . . P Ing. Simone FRANCHINI
Quota di installazione well point
Quota di installazione well point
P P Responsabile dei Lavori: Collaboratori tecnici :
m Geom. Romano MARAGLIULO Ing. Monica D'ONOFRIO
o Indiice rev. Data Oggetto Controllato Approvato
m 0 Prima emissione Franchini Simonelli
La proprieta del presente elaborato & tutelata a termini di legge. E' vietato quindi usarlo, modificarlo, renderlo noto a terzi.




