
PLU

ispezione con tappo

PEZZI SPECIALI GIUNTO PLU O GIUNTO CON ANELLO DI GOMMA

ispezione con tappo

CURVA CHIUSA (90°)
ispezione con tappo

CURVA APERTA

curva aperta

curva aperta

TUBO IN PVC CON PLU : GIUNTO A SQUADRA E SEMPLICE

TUBO IN PVC CON PLU : CURVA CHIUSA (90°)

curva chiusa

curva chiusa

PARTICOLARE DEL GIUNTO CON L'ANELLO IN GOMMA

SISTEMA ALLACCIAMENTI

TUBO IN PVC CON GIUNTO DI TENUTA IN PLU

quarto di tubo di
raccordo al pozzetto

CALCESTRUZZO CON TUBI IN PVC
SCHEMA DI INNESTO DI POZZETTO IN

curva chiusa

POZZETTO SIFONATO

ALLACCIO UTENZA

pozzetto sifonato

di allaccio

Collettore fognatura separata

al pozzetto

BLINDAGGIO PARETI DI SCAVO:

 VERTICALE CON PANNELLO A CASSERO

curva chiusa

tronchetto di raccordo

anello di innesto al pozzetto

CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN PLU
ANELLO DI INNESTO AL POZZETTO

Braga di innesto a 45°

per derivazione ulteriore allaccio

Pozzetto di ispezione di linea

tubazione Ø 150 mm. PVC

oppure Ø 160 mm. p.v.c. EN 1401

                      ex U.N.I. 7447 tipo 303/1

Limite esterno cordone

Braga di innesto a 45°

chiusino in ghisa sferoidale

TIPOLOGIE DI ALLACCIAMENTO UTENZE

sedime marciapiede

Limite proprietà privata

TRINCEA PER POSA CONDOTTA IN PVC.
SEZIONE CON BLINDAGGIO VERTICALE DELLE PARETI DI SCAVO CON PANNELLO A CASSERO.

SCALA 1:20

TRINCEA PER POSA CONDOTTA IN PEAD.
SCALA 1:20
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Pannello a cassero
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Distanziale

Sottoservizio esistente

Per le aree dove si incontrano servizi di
allacciamento l'omissione di palancolato
permette di proseguire lo scavo

Distanziale

Distanziale

Distanziale

Distanziale

1

1,4

0,32 0,76 0,32

0,
7

V
ar

ia
bi

le

1,23
0,08 0,081,07

Variabile Variabile

0,
3

V
ar

ia
bi

le

Pannello a cassero

Pavimentazione stradale

Massicciata

Distanziali

h

Tappeto d'usura Sp = 3 cm

Binder Sp = 10 cm

Rinfianco

Rinterro con le
materie escavate

Condotta in PVC

Rinfianco e letto di posa: sabbione
Rinterro: sopra il ricoprimento delle tubazioni,
con le materie escavate, a strati di cm. 30
h: altezza di scavo come da profilo altimetrico
L: larghezza di scavo

L = 1.4 m

h

L = 0.6 m

Condotta in Pead

Rinterro con le
materie escavate

Rinfianco e letto di posa: sabbione
Rinterro: sopra il ricoprimento delle tubazioni,
con le materie escavate, a strati di cm. 30
h: altezza di scavo 1,35m
L: larghezza di scavo 0.60m

RinfiancoPalancola

Palancola

Stabilizzato
di cava

Sp = 25 cm

h

Letto di posa Sp = 15 cm

Rinfianco

Condotta in PVC

Rinfianco e letto di posa: sabbione
Rinterro: sopra il ricoprimento delle tubazioni,
con le materie escavate, a strati di cm. 30
h: altezza di scavo come da profilo altimetrico
L: larghezza di scavo

L = 1.4 m

Stabilizzato
di cava

 Sp = 10 cm

Fondazione in
materiale arido

50-100 mm
Sp =10 cm

Rinterro con le
materie escavate

Tappeto d'usura Sp = 3 cm

Binder Sp = 10 cm

Tappeto d'usura Sp = 3 cm

Binder Sp = 10 cm

Stabilizzato
di cava

 Sp = 20 cm

Letto di posa Sp = 15 cm

Letto di posa Sp = 15 cm

TAVOLA

ACQUE S.p.A.

Uffici e Sede amministrativa:

56121 PISA - Loc. OSPEDALETTO

Via A. Bellatalla, 1

tel. 050/843111 - Fax 050/843260

Sede Legale: 50053 EMPOLI (FI) Via Garigliano, 1

COMUNE DI PISA
Provincia di Pisa

PROGETTI DEPURATIVI DEL LITORALE PISANO
FOGNATURA NERA DI TIRRENIA

COMPLETAMENTO ZONA NORD-EST
I LOTTO FUNZIONALE - STRALCIORETE

La proprietà del presente elaborato è tutelata a termini di legge. E' vietato quindi usarlo, modificarlo, renderlo noto a terzi.

Ing. Monica D'ONOFRIO

Maggio 2014

.

Area Territoriale A.T.O. 2

56121 PISA - Loc. OSPEDALETTO

Via A. Bellatalla, 1

tel. 050/843423 - Fax 050/843400

Ing. Giovanni SIMONELLI

Ing. Simone FRANCHINI

Ing. Roberto CECCHINI

Geom. Romano MARAGLIULO

0 Prima emissione Franchini Simonelli

TAVOLA

4


