
TUBO IN PVC

PARTICOLARE GIUNZIONE CON GUARNIZIONE TIPO GLIPP
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TUBO IN PVC

800

H max 2800 mm

TUBO IN PVC O 250 mm

POZZETTO PER TUBAZIONI DI DIAMETRO MAX mm 300

A
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CON IMMISSIONI DA VARIE ANGOLAZIONI CON
RIVESTIMENTO INTERNO IN POLYCRETE

SEZIONE C-C

TUBO IN PVC O 150 mm

PIANTA

SOLETTA CIRCOLARE CON PASSO D' UOMO
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SEZIONE A-A

PARTICOLARE INNESTO ALLACCIO IN PVC O 160 mm O
PVC Ø 150 mm  TIPO FORSHEDA 910    scala 1:5

MANICOTTO TIPO 910 FORSHEDA

PARTICOLARE 1

TUBO IN PVC O 300 mm

MANICOTTO TIPO 910 FORSHEDA

O PVC O 150 mm
ALLACCIO IN PVC O 160 mm
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TUBO IN PVC

H 50/100/200 mm
PARTICOLARE RAGGIUNGIQUOTA Ø 625 mm
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SEZIONE B-B
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SEZIONE A-A

PARTICOLARE CHIUSINO IN GHISA
classe D 400   UNI EN 124
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ANELLO DI PROTEZIONE

ELEMENTO DI SIGILLO

ELEMENTO DI SUPPORTO
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PARTICOLARE 2

ELEMENTO DI RIALZO PER POZZETTI
D' ISPEZIONE

PARTICOLARE INNESTO IN PVC PER POZZETTI

PARTICOLARE 3
TIPO FORSHEDA 910    scala 1:5

A A

SEZIONE A-A

PIANTA

POZZETTO DI INNESTO SU VIA DELL'EDERA

TUBO IN PVC Ø 500 mm

TUBO PREMENTE IN PE.A.D. Ø 200 mm. PN. 10

PROVENIENTE DA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

TUBO IN PVC Ø 200 mm.
TUBO IN PVC Ø 200 mm

TUBO PREMENTE IN PE.A.D. Ø 200 mm. PN. 10

PROVENIENTE DA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
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Manufatto da eseguirsi in corrispondenza del punto di innesto dei
collettori provenienti da Vione di Pisorno, da via delle Abetelle e da
quello attualmente in funzione proveniente da via dei Pioppi, entro il
collettore principale Dn. 500 mm esistente sulla via dell'Edera.
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6 POZZETTI D'ISPEZIONE
TAVOLA

La cameretta di fondo, dotata di sedi di innesto, sarà
rivestita con camicia integrata in PVC. Il rivestimento,
avente canaletta idraulica a tutta sezione, idonea al
deflusso onde evitare turbolenze, si deve estendere fino
all'esterno del manufatto con sedi adeguate
all'inserimento delle guarnizioni in elastomero in modo
da assicurare la perfetta tenuta idraulica, sia per la
condotta principale, che per le immissioni affluenti
anche se di diametro diverso e con angolazioni
rispondenti alle necessità di progetto. L'altezza e lo
spessore della cameretta saranno adeguate al
diametro del tubo più grande.


