SISTEMA ALLACCIAMENTI

PARTICOLARE DEL GIUNTO CON L'ANELLO IN GOMMA

R

7\/—/’\—“;7-»
\—
A
N NN

TUBO IN PVC CON GIUNTO DI TENUTA IN PLU
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SCHEMA DI INNESTO DI POZZETTO IN PLU

CALCESTRUZZO CON TUBI IN PVC
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TRINCEA PER POSA CONDOTTA IN PVC.
SEZIONE CON BLINDAGGIO VERTICALE DELLE PARETI DI SCAVO CON PANNELLO A CASSERO.

SCALA 1:20

ANELLO DI INNESTO AL POZZETTO
CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN PLU
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Pannello a cassero — 032 |—— 076 —] 032 |l=
Pavimentazione stradale J Tappeto d'usura Sp =3 cm
Massicciata . Binder Sp =10 cm
o
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o Stabilizzato 2
/ di cava
f Sp=20cm
Rinterro con le
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N Condottain PVC x
- Variabile Variabile =] /
Rinfianco
0.08 1,07 0,08 Letto di posa Sp = 15 cm /‘ —— L=14m
123 —
Rinfianco e lefto di posa: sabbione
Rinterro: sopra il ricoprimento delle tubazioni,
con le materie escavate, a strati di cm. 30
h: altezza di scavo come da profilo altimetrico
L: larghezza di scavo
TUBO IN PYC CON PLU : GIUNTO A SQUADRA E SEMPLICE
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anello diinnesto al pozzetto
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O esterno [Spess. | interno | est. Bicchiere

mm mm mm mm
110 3,2 103,6 128,4
125 3,7 117,6 146,4
160 4,7 150,6 186,2
200 59 188,2 230,8
250 7,3 2354 290,2
315 9,2 296,6 364,4
400 11,7 376,6 455,4
500 14,6 470,8 573,6
630 18,4 593,2|-

Per eseguire le operazioni relative allabbaftimento della falda

fronchetto diraccordo
al pozzetto

(dewatering) con

sistema well points dovrd essere eseguito un monitoraggio permanente della falda, in
confinuo con letfure deilivelliisofreatici e del chimismc.
Il sistema di monitoraggio avviserd la D.L. e il Responsabile di Cantiere delle variazioni
significative del chimismo e presa visione del dati potrd essere decisa la sospensione
dell'abbattimento della falda (dewatering), e di conseguenza anche deilavorifino a
che non sisaranno ristabilite le condizioni di equilibrio tra le falde come all'inizic delle
operazioni di cantiere o comunqgue fino a che non saranno ristabilife le condizioni

minime per evitare con |l
scomparsa di acqua dolce.

dewatering un

inguinam ento di

acqua scalata e la

Ai sensi degli artt.8 e 24 del capitolato speciale d'appalte, nessun onere aggiuntivo

sard riconosciuto all'impresa perifermi di cantiere sopra esposti.

Vincoeli e condizioni ambientali UTOE n.32 Tirrenia della VARIANTE PARZIALE AL PIANO
STRUTTURALE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO TERRITORIALE E AL CONSOLIDAMENTO E
RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLEUTOE N. 17,36 ,39 ,40. {Titelo I, Capo Il, L.R. 3

gennaio 2005, n.

deliberazione delC. C.n. 56 del20.07.2006

1) Schede UTOE n. 17, 36, 39, 40 allegato ¢.8 approvata con

Per le aree dove siincontrano servizi di
allacciamento I'omissione di palancolato

TUBO IN PVYC CON PLU : CURVA CHIUSA (90°)

permette di proseguire lo scavo
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CURVA CHIUSA (90°) CURVA APERTA

BLINDAGGIO PARETI DI SCAVO:
VERTICALE CON PANNELLO A CASSERO

Tappeto d'usura Sp =3 cm

Stabilizzato
di cava
Sp=10cm

TRINCEA PER POSA CONDOTTA IN PEAD.

SCALA 1:20

Tappeto d'usura Sp =3 cm

Binder Sp = 10 cm Binder Sp =10 ¢
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e S N e e E e dicava 1
Sp=25cm

Fondazione in
materiale arido
50-100 mm
Sp=10cm

Rinterro con le
mafterie escavate

Condotta in PVC

Rinterro con le
materie escavate

Condotta in Pead <

Le diramazioni per gl allacciamenti di utenza, daredlizzarsi sulla condotta principale,
dovranno essere redlizzate esclusivamente mediante la posa in opera di pezzo
speciale perinnesto a 45°, contestualmente alla posa della condotta principale.

Ogni diramazione readlizzata in modo difforme a quanto richiesto verrd rifiutata dalla
Direzione Lavori con obbligo da parte dellimpresa appaltatrice di ricostruzione

secondo le modalitd sopra descritte.

TIPOLOGIE DI ALLACCIAMENTO UTENZE

pozzetto sifonato
di allaccio

Limite proprieta privata
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chiusino in ghisa sferoidale
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Rinfianco /
Letto diposa Sp =15cm /<— L=0.6m —f

Rinfianco e letto di posa: sabbione

h: altezza di scavo 1,35m
L: larghezza di scavo 0.60m

Rinfianco

\

Letto diposaSp=15cm

—

L=14m

Rinfianco e letto di posa: sabbione

Rinterro: sopra il ricoprimento delle tubazioni,
con le materie escavate, a strati dicm. 30

h: altezza di scavo come da profilo altimetrico
L: larghezza di scavo

PEZZI SPECIALI GIUNTO PLU O GIUNTO CON ANELLO DI GOMMA

curva chiusa

ispezione con tappo

ispezione con tappo

Rinterro: sopra il ricoprimento delle tubazioni,
con le materie escavate, a strati di cm. 30

sedime marciapiede

Limite esterno cordone

tubazione @ 150 mm. PVC
oppure & 160 mm. p.v.c. EN 1401

ﬂu.m. 7447 tipo 303/1

Braga di innesto a 45°

Braga di innesto a 45°
per derivazione ulteriore allaccig
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Collettore fognatura separata

Pozzetto di ispezione di linea

f:.:

curva chiusa

curva chiusa

ispezione con tappo

Al momento della

relative ai

costituendo
indicano sig
pongono il c

previste. Prima dell’inizio delle
convocato dallappaltatore a fornire indicazioniin loco.

Risulta a totale carico del'appaltatore l'individuazione dell'esatta ubicazicne di tuttli
sottoservizi (elettricita, telefoni, cavi, reti gas metano, acquedotto, fognatura, ecc.)

prima di iniz

necessari; rimarrannec comunqgque a totale carico del’limpresa appaltatrice tuttii costi
per il

necessari
operazionid

curva aperta

\m

curva chiusa
curva aperta

POZZETTO SIFONATO
ALLACCIO UTENZA

redazicne del progetto sonoc risultate disponibili le indicazioni
sottoservizi riportate nelle tavole allegate. Tali indicazioni, pur non
elementi di certezza asscluta circa la reale posizione delle reti, ne

la presenza che la probabile ubicazione planimetrica e di quota, e
onseguente obbkligo di agire con cautela durante le lavorazioni discavo
lavorazioni I'ente gestore interferente dovrd essere

iare le operazioni di scave, compresi i saggi in loco che si rendessero

ripristinc dei sottoservizi eventualmente danneggiati durante le
iscavo ed icostiperidanniarrecati alla stazione appaltante ed o terzi.

&NGEGNERIE TOSCANE

Area Territoriale A.T.O. 2

56121 PISA - Loc. OSPEDALETTO
Via A. Bellatalla, 1

tel. 050/843423 - Fax 050/843400

Uffici e Sede amministrativa:
56121 PISA - Loc. OSPEDALETTO

tel. 050/843111 - Fax 050/843260
Sede Legale: 50053 EMPOLI (FI) Via Garigliano, 1

ACQUE S.p.A.

9\

ACQUE
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