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B COMUNI DI S. MARIA A MONTE E
&= CASTELFRANCO DI

SOTTO

Provincia di Pisa

PROGETTO PER IL COLLEGAMENTO DEL
SISTEMA FOGNARIO DI S. MARIA A MONTE CON

IL DEPURATORE DI CASTELFRANCO Elemento terminale unico di
rialzo in CLS vibrocompresso,
— — m-—- —ﬂ>—ln — o rastremato a tronco di cono
deviato di diametro interno di
Data - base 800/1000 e 610 mm. in
Tavola ata o
sommita, di altezza totale
Settembre 2014
esterna compresa tra 750 mm.
1 L.N POZZETTI E CHIUSINI 6 2000 mm. 6 di spessore d
1:20 parete 150 mm. L’innesto alla
base sara conformato in modo
da innestarsi direttamente
Committente: Progettisti . sull’elemento di base o sulla
Dott. Ing. Roberto CECCHINI Dott.Ing. Giovanni SIMONELLI omsﬂmﬁa_ Eofas@m_m mmmﬂ,wa
per la tenuta idraulica affidata
Geom.  Luca IACOPINI ad anelli di tenuta in gomma del
tipo incorporato tipo Steinhoff
Responsabile di Commessa. Collaboratori tecnici BS2000. Per il UOWENHOSNBQ—.:O
. in opera saranno ricavate delle
Geom. Claudio LASTRAIOLI i . )
Dott.Ing. David FATTORINI apposite asole non passant
poste internamente alla
sommita del cono.
Indice rev. Data Oggetto Controllato Approvato
REV. 0 168/03/2070 Approvazione progetio definitivo con Conterenza Servizi lacopini Simonelli
REV. 7 Giugno 2077 | Prima emissione progeffo esecutivo lacopini Simonelli
REV. 2 Luglio 2072 | Emissione progefto esecufivo lacopini Simonelli
REV. 3 02/20713 Affidamento lavori - | STRALCIO- Ponlicell lacopini Simonelli
REV. 4 0272074 Emissione progefto esecutivo - I STRALCIO lacopini Simonelli
REV. 5 0972074 Revisione progefio esecutivo - ll STRALCIO lacopini Simonelli

La proprieta del presente elaborato € tutelata a termini di legge. E' vietato quindi usarlo, modificarlo, renderlo noto a terzi.

ELABORATO GRAFICO 63

LEGENDA
1—ANELLO Dl

SPESSORE 40-60—-80-100

2—TRONCO—-CONICO MONOLITICO

S3—PROLUNGA
4—SCALETTE

S—GUARNIZIONE IN ELASTOMERO
6—POZZETTO AFFLUENZA CAMERETTA

/—SOLETTA Dl

COPERTIRA

8—RIVESTIMENTO IN PVC INTEGATO AL CLS

Canna di prolunga in CLS
vibrocompresso, del diametro
interno 800/1000 mm di
spessore di parete di 150 mm.
e di altezza 1000 mm. con
predisposizione per
l'inserimento di gradini di
discesa a norma
antinfortunistica. Gli innesti alla
base ed in sommita del tipo con
bicchiere incorporato nello
spessore, saranno muniti di
anello di tenuta in gomma del
tipo incorporato in fase di
prefabbricazione tipo Steinhoff
BS2000.
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- Elemento di base in CLS con camera del
diametro interno di 800/1000 mm, con spessore
di parete 150 mm ed altezza 700 mm. per innesti
DN = 200 mm con la camera di diametro 800.
Per innesti DN 350 con la camera diametro
1000; spessore di parete 230 mm. ed altezza
1000 mm. per innesti 350 = DN = 600 mm, adatti
per tubazioni in CLS, GRES, PVC, PE, PEAD,

PRFV, Ghisa, ecc.
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Tub. PVC DN 315/PRFV DN 300
UNI EN 1401-1 SN 8/ UNI 9032
innestato con
guarnizione
tipo Stheinoff

Tub. PVC DN 400/PRFV DN 400
UNIEN 1401-1 SN 8/ UNI 9032

guamizione
tipo Stheinoft
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PARTICOLARI
TUBAZIONE

SOPRALZO TRONCO—-CONICO DN 80 —

Tub. GRES DN 200
EN 295 classe 160

innestato con
quarnizione propria

NB: 7 & rispondente alla quota

“caratteristuich geometriche”

Tub. GRES DN 250
EN 295 classe 240
innestato con
guamnizione propria

(81)
& 1000 (DN) 170
S
g § 3
©
I o &
['e) & >
8 s -
s - ~m
- 5¢
oo
@ 28
(81)
< 1000 (DN) 170
x
©
1S
o
<« v S
©
0
DN N
DN 400 N~
400 =)
|
P 2
58
< N
(81)
< 1000 (DN) 170
r
X
m effettiva rilevata dalle
m tubi GRES
<
el
[Ye)
o o 8
240 7o
oo
L&
o
N
60
0
o
N
/
—~ —lﬂou
-]
4 |/
A=)
o)) Yo}
o
Lo
S
o
&
(e}
Yo}
o ¥ ?
@ 800 (DN)

120 (S1)

INNESTI
— POZZETTO

P -1 i P2\'-.=

(81

@ 1000 (DN) 170
< hd
DM
DN 400
400
p [
_ _ co
Tub. PVC DN 400/PRFV DN 400 k=]
UNI EN 1401-1 SN 8/UNI 9032 2N
innestato con
guamizione
tipo Stheinoft
(81)
@ 1000 (DN) 230
&
< id I
o
323
©
©
Yo
N
[o)]
3
-
2 .
oo
Tub. PVC DN 630/ PRFV DN 600 o R=]
UNI EN 1401-1 SN 8/ UNI 9032 Z N
innestato con
guamnizione
tipo Stheinoft
(81)
@ 1000 (DN) 230
7 X
©
1 IS
4 o
i o
[Te)
©
[Ye)
DN N
DN 500 @
500 S
E -
P N
[angel
Tub. PVC DN 500/ PRFV DN 500 o R=]
~ N

tipo Stheinoff

20

700

1950 (Lu)

250 250 250 250 250

DN 1000 — DN

@ 625 Q
100 /A
*l
)
=
(@]
©
S
o
Yo}
AN
m
4 -—
@ 1000 (DN) 150 (S1)

1200

710

250 250 250 250 250

CHIUSINI

dispositivo di chiusura articolato in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083
(grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124:1994,
forza di controllo 400 kN, con passo d'uomo circolare di 600 mm, rivestito di vernice
bituminosa e costituito da telaio a sagoma quadrata di 850 mm di lato ed altezza
100 mm, con ferri ed asole di fissaggio e munito di tre piani inclinati per 'appoggio
ed il bloccaggio sul telaio; coperchio articolato con bloccaggio antichiusura
accidentale in posizione verticale ed estraibile a 115°, autocentrante nel proprio
telaio, munito di una guarnizione elastica in policloroprene antirumore ed
antivibrazioni; disegni antisdrucciolo sulla superficie superiore con sovraimpressa la
dicitura FOGNATURA, il tutto dovra essere realizzato in modo da garantire
I'appoggio del coperchio al telaio in tre soli punti cosi da escludere fisicamente ogni
possibilita di basculamento, e compresa la muratura sulla soletta ovvero sul collare
di mattoni pieni (al momento della fornitura del materiale delle essere prodotta la
seguente documentazione tecnica: certificato ISO 9001:2008 dello stabilimento di
produzione con indicazione univoca del luogo di fabbricazione; certificato ISO 14001
dello stabilimento di produzione; rapporto delle prove meccaniche, carico di prova e
freccia residua, eseguite sul dispositivo secondo il capitolo 8 della EN 124:1994,
cronologicamente compatibili con la produzione dei materiali oggetto della fornitura;
analisi chimica e prove meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale conformemente
alla ISO 1083 o EN 1563 per la gradazione 500-7 o GJS 500-7, cronologicamente
compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura)

D 400 SR78x140-163
Luce 605x1200
Luce 605x900

Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa sferoidale GS 500, costruito
secondo le norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate),
coperchio autocentrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, giunto in Polietilene
antirumore e antibasculamento, marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI
EN 124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di
certificazione.

Luce netta 600x900/1200, telaio 700x1060/1360 mm ad apertura triangolare
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