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NumOrd LAVORIE FORNITURE unith PREZZ0 UNITARIO (euro)
TKEFE . PER i | Quai TOTALE
LESECUZIONE DELLAPPALTO nisura in ciffe in lttere
RIPORTO
LAVORI A MISURA

| Prestazione dlopera di operaio specializzato, compreso ogni onere ed indennith contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al
A1010.001 |momento della prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata

SOMMANO... ore 680,00
] Prestazione dopera doperaio qualificato, compreso ogni onere ed indennta contemplate dai contratt di lavoro vigent l
A1010.002 |momento della prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno effetivamente prestata

SOMMANO... ore 160,00
3 Prestazione dopera doperaio comune, compreso ogni onere ed indennita contemplate dai contrattl di lavoro, vigenti al
A1010.003  momento delle prestaziont. Per ogni ora di lavoro divmo effettivamente prestata.

SOMMANO... ore 640,00
4 Autocarro con portata q.i 120 con gru idraulica portata g.l 60.
B.1030.006 SOMMANO... ore 4480
5 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale ¢ rovescia con ralla.a 360 HP 150.
B.1031.004 SOMMANO... ore 160,00
o Martello oleodinamico da HP 100, martello q.li 2,00 per escavatore
B.1031.006 SOMMANO... ore 80,00
1 Minipala caricatrice semovente gommata 40 CV.
B.1031.007 SOMMANO... ore 80,00
§ Motoponpa o elettropornpa completa di bocea aspirante, prevalenza 10,00 ml. da 150 mm.
B.103L1.030 SOMMANO... ore | 300,00
9 Decespugliatore attrezzato per taglio a filo e a lama o motosega per taglio superfici a verde, arbusti e piante di alt futo,
B.1031.038 |eschiso operatore, ma compreso consumi e quantaliro occorte per l corretto funzionamento

SOMMANO... ore 80,00
10 Fomitura a pi¢ dopera di tubazioni in Gres ceramicootienuti da impasto omogeneo, vemiciati intemamente ed

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELLAPPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ILCONCORRENTE
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Num.Ord.,
TARIFFA

LAVORIE FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELLAPPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZ0 UNITARIO (euro)

incifre

inlettere

TOTALE

RIPORTO

B.1440.002

Il
B.1440.007

12
B.1450.006

13
B3.02/001

14
B6.090011

estemamente, con giunto a bicehiere - sistema C - in conformitd alle norme UNIEN 295 pari 1 - 2 - 3. La glunzione sard
composta da element di tenuta in poliuretano applicat sulla punta ed allinterno del bicchiere che, sottaposti alle prove di
cui alla UNTEN 29573 punto 15, dovranno soddisfare 1 fimiti riportai nel prospetto VII della UNIEN 295/1 punto 3.1.2 ¢
garantire gl aspett di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 293/1 punto 3.2. DN 200 (mm) Resistenza allo
schiacciamento Classe 240 KN/m?2 equivalente a 48 KN/m. Sono compresi tuti i pezzi speciali, curve ¢ giunzioni che si
renderanno necesseri alfine dela corretta posa in opera.

SOMMANO...

Fomitura a pic dopera di tubazioni in Gres ceramico,ttenuti da impasto omogeneo, verniciati intemamente ed
estemamente, con giunto a bicehiere - sistema C - in conformitd alle norme UNIEN 295 pari 1 - 2 - 3. La glunzione sard
composta da elementi i tenuta in poliuretano applicat sulla punta ed allinterno del bicchiere che, sottaposti alle prove di
cui alla UNLEN 29573 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportat nel prospetto V11 della UNTEN 29511 punto 3.1.2 ¢
garantire gl aspett di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 293/1 punto 3.2. DN 350 (mm) Resistenza allo
schiacciamento Classe 120 KN/m? equivalente a 42 KN/m.

SOMMANO...

Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate civili, industrial ¢ agricole, in
P.V.C. rigido per traffico stradale medio ¢ leggero con giunto ¢ anello di tenuta i materiale elastomerico costruito secondo
le norme UNIEN 1401-1 SN4, del diametro di mm. 400,

SOMMANO...

Ripristino della pavimentazione stradale allintemo della proprieta comunale in seguito al passaggio con tubazione in
pressione & allnstallazione del cantiere di pressotrivellazione per lattraversamento ferroviario.
Ogni altro onee incluso per ripristinare a situazione precedente allinstallazione del cantiere.

SOMMANO...

Realizzazione di allacciamento degli scarichi di acque meteoriche ad una nuova fognatura, compresa la demolizione 0
rimozione di pavimentazione stradale, scavi, tracce, sfondi occorrenti per la ricerca ed il collegamento delle tubazioni
esistenti, compresa al fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato ad intercettazione & convogliamento di acque
pluviali, per caditoie stradal prefabbricate, compreso il pozzetto sifonato in calcestruzzo vibrato, completo di parete in
caleestruzzo costitvente il sifone asportabile per fa manutenzione, compreso lo scavo, anche da eseguirsi a mano,
eventuale trasporto ¢ smalimento def material di risulta, ka platea ed il rinfianco in caleestruzzo Rek 250; compresa la
fomnifura e posa in opera di braga per limmissione su colletiore fognario in PFRV; compresa la soletta di copertura in c.c.a
di spessore pari a 20 cm in cui verrd affogato il telaio in ghisa di dimensioni esteme 33x33 cm, ivi compresa la griglia in
ghisa di dimensioni 27x43 em con un minimo di 8 asole e capacitd portante pari a 23 t/asse, comprese Stuceature ed ogni
altro onere per dare i lavoro finito ¢ completo a perfetta regola darte; dimensioni utii pari a em.30x0x60 ; a fornitura e
posa in opera di tubazioni in PVC DE 200 od alto; il riempimento degli scavi con caleestruzzo o materiale inerte
opportunamente costipati, a ripresa di tracce e sfondi, nonché il ripristino delle pavimentazioni esistenti, compresi pezzi
special ¢ sigilature; lawvicinamento dei materiali occorrenti ¢ [allontanamento di quelli di risulta, con piccoli mezzi
meccanici od a mano, il successivo ricarico delle materie non riutilizzabili alle pubbliche discariche, a qualsiasi distanza;

ml

121,00

127400

135,00

56,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELLAPPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[LCONCORRENTE




pag. 4

Num.Ord.,
TARIFFA

LAVORIE FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELLAPPALTO

unita
di
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PREZZ0 UNITARIO (euro)

Quantita

incifre

inlettere

TOTALE

RIPORTO

N
B6.09/006

16
B6.09007

ogni onere incluso per fomire il lavoro finito a perfetta regola 'are fino al linnite di proprieta, per una distanza dallasse
ella fognatura fino a 10 ml.
SOMMANO...

Fomitura e posa in opera di sfiato automatico DN 100 per fognatura tripla funzione, o doppia funzione con protezione
contro il colpo di arite, con corpo realizzato in Ghisa GS 400 con verniciatura intema ed estema epossidica, coperchio in
acciaio St37, braccio in acciaio inox, otturatore in Poliproplene, sede di temuta in ottone, galleggiante ¢ asta in acciaio Inox
AISI 304, guarnizioni in NBR, leva in ottone ¢ sfera in policarbonato.
Lattacco di alimentazione avrd flangia forata PN 16 secondo le norme UNIISO 2531 0 UNI 2237 per una pressione i
esercizio massima di 16bar.
Lo sfiato dovrd riportare in modo stabile ed indelebile i seguen dati

nome del costruttore, modello, diametro, anno ¢ lotto di costruzione e doved essere provato & certificato ad una
pressione di 1,5PN per il corpo, 11PN per I'otturatore e boccaglio.
La voce & comprensiva di: attacco  flangia compreso la bulloneria in acciaio inox, compreso saracinesca DN 100, presa a
staffa in ghisa per montaggio sfiato su tubazione in acciaio se posizionato su tubazione aerea; fomitura e installazione di
Tee a bicchiere con derivazione flangiata DN 100 nel caso di installazione dello sfiato su condotta interrata, in tale
condizione a voce & comprensiva di realizzazione di pozzetto in cls prefabbricato completo di chivsino in ghisa DA
rispondente alle specifiche di cui alla voce B6.09/006, per alloggio dello sfiato, scavi, reinteri e ipristin.
Nel caso di installazione estema,quando la profondita della tubazione non consente [installzione interrata, la voce &
comprensiva di realizzazione di cassetta in muratura per [alloggio dello sfiato a bordo strada, comprendente:
- fomnitura ¢ posa in opera di condotta in PeAD PN 10 DN 110, completa di cartell, flange ¢ bullon per i collegamento
dello siato alla condotta, per la lunghezza idonea per il posizionamento dello sfiato a bordo strada;
-esecuzione di plaea in cls per la muratura del manufatto;
- realizzazione del manufatto in muratura di idonee dimensioni per consentire lalloggio dello sfiato cinetico ¢ le eventuali
operazioni di manovra e manutenzione allo stesso, conpreso la fnitura con intonace;
- tealizzazione ai lati di carter di protezione mediante tubolare in ferro ancorato al basamento e tinteggiato con vernice o
adesivo cartarifrangente;
- fornitura e montaggio di sportello in acciaio zincato per la chiusura del manufatto, dotato di aperture per la presa daia.
11 tutto per dare i titolo compiuto ¢ finito a regola darte.
Pressione di esercizio massima 10 bar.

SOMMANO...

Realizzazione in opera di pozzetto sfioratore di piena in calcestruzzo del tipo a salto di fondo ovvero a parete laerale con
soglia sfiorante, a pianta rettangolare, per unaltezza del corpo in c.Ls. fino a 3,50 m, per le tubazions del 400 ¢ 600 in gres,
compreso:

- $cavo a sezione ristretta obbligata per [alloggiamento del manufatto;

- formazione di platea in calcestruzzo magro per la preparazione al getto della soleta di base del pozzetto sfioratore;

- realizzazione del manufatto in calcestruzzo armato secondo le indicaziont fomite dagli elaborati grafici ¢ dalla Direzione
def Lavor,

- sagomatura delle canalette di deflusso, realizzazione delle soglie sfiorant, taglio del tubo appartenente alla fognatura gid
presente per la formazione dellorifizio di sforo e relativa sagomatura,

- taglio del collttore fognario nel caso di sfioratore con soglia sfiorante laterale e fornitura della canaletta per il defusso

ogiuno

ogiuno

2500

400

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELLAPPALTO
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Num.Ord.,
TARIFFA

LAVORIE FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELLAPPALTO

unita
di
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PREZZ0 UNITARIO (euro)
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TOTALE

RIPORTO

17
B6.09009

elle portate nere,

- realizzazione della perfetta sigillaura fra il pozetto ed il tubo intercettato e soggetto a sfioro delle portae,

-fomitura ¢ posa in opera di guamizioni e pezzi special per il raccordo delle tubazioni sia in amivo che i partenza,

- fornitura e fissaggio, ove non gia previsto sugl elementi prefabbricati, di pedarole in acciaio zincato tali da consentire

laccesso e lispezionabilith del pozzetto,

- trattamento del'ntradosso del pozzetto con vemici epossicatramose,

- esecuzione di collare in cls gettato in opera ed eventual intonacature di raccordo interne al pozzetto delle dimensioni

interne 0,70 x 0,70 m salvo diverse indicazioni impatite dalla D.L. ed altezza tale da permettere il posizionamento del

chiusino a giusta quota;

- fornitura ¢ posa di chivsino in ghisa sferoidale secondo norme UNI 4344 con resistenza a rotfura maggiore di 401 ed altre

caratteristiche secondo normeUNI EN 124, classe 400 con passo diwomo circolare di 600 mm, rivestito di vernice

bituminosa e costituito da tekio a sagoma quadrata di 830 mm di lato ed altezza 100 mm, con ferr ed asole di issaggio e

munito di tre piani inclinati per [appoggio ed il bloccaggio sul telaio, con disegni antisdrucciolo sulla superficie superiore

con sovraimpressa la dicitura FOGNATURA, il tutto dovrd essere realizzato in modo da garantire [appoggio del coperchio

al telaio in tre sofi punti cost da escludere fisicamente ogi possibilith i basculamento, & compresa & muratura sulla soltta

owvero sul collare di mattont pieni;

- infianco del manufatto nei modi e nei material riportati sughi elaborati di progetto o indicati dalla D.L. ¢ rinterro dello

Scavo a pozzetto eseguito;

- collegamento al tubo i trappo picno, in pvc uguale al tubo della fognatura pil grande,e ml.7 max di collegamento al io,

fosso efo canaloe ricevente compreso qualsiasi onere , Scavi, ipristini, efc;

- futto quanto possa occorrere in mezzi dopera, materiali ed onerd per dare l pozzetto eseguito aregole darte;
SOMMANO...

Pozzetto di confluenza fra due collettor di fognatura, del tipo prefabbricato ad elementi componibil, a pianta circolare di
diametro interno pari a 1,00 m per un‘altezza fino a 3,50 m, compreso:

- $cavo a sezione ristrtta obbligata per alloggiamento del manufatto;

- formazione di platea in calcestruzzo magro per la posa dellelemento di fondo;

- fornitura ¢ posa di elementi di fondo per pozzetto autoportante in calcestruzzo vibrato realizzato con limpiego di cemento
ad alta resistenza ai solfati; [elemento dovra essere corredato di gomma costituente la guamizione tale da eliminare lonere
dellmpiego di sigillanti ¢ prodotti per L stuccatura; le gomme per gl innesti fra i vari elementi costituenti il pozzetto e
quelle per limmissione delle tubazion dovranno essere conformi alle norme UNI 4920, DIN 4060, 180 4633, prEN 681.1;
[elemento sard corredato da appositi fori e guarnizioni per allacciamento delle tubazioni, nonché di canaletta di fondo,
compresa lesecuzione del raccordo con la tubazione in arrivo ed in partenza da effettuarsi con gli apposit pezzi speciali;

- fornitura e posa di elementi prefabbricati i diametto intemo pari a 1,00 m per il raggiungimento della quota di progetto
indicata dagl elaborati progettuali o dalla DL ¢ dellelemento monolitico di rialzo di forme tronco conica per raccordo fino
ad un diametro di 0,60 m. necessario per la posa del chiusino, il utto corredato da guamizioni come Sopra indicato onde
evitare ogni tipo di filtrazione dacqua di qualsiasi provenienza; lelemento di rialzo dovra comungue essere dotato di
pedarole in acciaio zincato tali da consentire lispezionabilita del pozzetto;

- evenfuale esecuzione di collae in ¢l gettato in opera ed eventuali intonacature di raccordo interne al pozzetto delle
dimension interne indicate dalla D.L. ed altezza tale da permettere il posizionamento del chiusino a glusta quote;

- fornitura ¢ posa di chivsino in ghisa sferoidale secondo norme UNI 4344 con resistenza a rotfura maggiore di 401 ed altre
caratteristiche secondo norme UNI EN 124, classe 400 con passo diuomo circolare di 600 mm, rivestito di venice
bituminosa e costituito da tekio a sagoma quadrata di 830 mm di lato ed altezza 100 mm, con fer ed asole di fissaggio e

ogiuno

200

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELLAPPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[LCONCORRENTE




pag.6

Num.Ord.,
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PER
LESECUZIONE DELLAPPALTO

unita
di

misura
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PREZZ0 UNITARIO (euro)

incifre
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TOTALE

RIPORTO

B6.09/011

munito di tre piani inclinati per appoggio ed il bloccaggio sul telaio, con disegni antisdrucciolo sulla superficie superiore

con sovraimpressa la dicitura FOGNATURA, il tutto dovrd essere realizzato in modo da garantire [appoggio del coperchio

al telaio in tre sofi punti cost da escludere fisicamente ogi possibilith i basculamento, & compresa & muratura sulla soltta

owvero sul collare di mattoni pieni;

- rinfianco del manufatto nei modi e nei materiali riportati sugli elaborati di progetto o indicati dalla D.L. ¢ rinterro dello

SCav0 4 porzetto eseguito;

- futto quanto possa occorrere in mezzi dlopera, materiali ed onerd per dare l pozzetto eseguito aregole darte;
SOMMANO...

Fomitura e posa in opera i pozzetto di allaccio al depuratore esistente per fognatura in pressione in ghisa del diametro dal
125 al diametro 350, del tipo prefabbricato ad elementi componibili in calcestruzzo vibrato, di forma cilindrica, diametro
interno pari ad 1,00 m., spessore minimo delle pareti pari a0,15 m. ed altezza variabile da 1,50 a 2,50 m, compreso:

- $cavo a sezione ristretta obbligata per alloggiamento del manufatto;

- formazione di platea in calcestruzzo Rek=D0 per la posa dellelemento di fondo con rete elettrosaldata 10¥10 diametro §
mim delle dimension almeno 20% maggiore della superficie di appoggio del basamento del pozzetto;

- fomitura e posa di elementi di fondo per pozzetto autoportante in calcestruzzo vibrato ed aventi un peso specifico
maggiore o uguale a 2.4 Kgdme, dotata di sedi di innesto (fino a quattro)

-1 deve estendere fino allesterno del manufatto con sed: adeguate allinserimento delle guamizioni in elastomero in modo
da assicurare Ia perfetta tenuta idraulica, sia per la perfetta condotta principale, sia per le immissioni affluenti anche se
diametro diverso ¢ con angolazioni rispondenti alle necessith di progetto, laliezza ¢ lo spessore della cameretta saranno
adeguate al diametro del tubo pid grande

- lelemento dovrd essere corredato di gomma costituente la guanizione tale da eliminare lonere dellimpiego di sigillanti e
prodoti per la stuccatura; le gomme per gl innesti fra i vari elementi costituent il pozzetto e quelle per limmissione delle
fubazion dovranno essere conformi alle norme UNT 4920, DIN 4060, 150 4633, prEN 681.1 idonea per la perfetta tenuta
idrautica sia dallinterno sia dallestemo, il nbrificante per effettuare una corretta giunzione deve essere compatbile con la
qualith della gomma., gli elementi di alzata devono essere trattati internamente con resina epossidica data in due man per
Jo spessore minimo di 400 micron;

- fornitura & posa in opera di curva a 90° dello stesso materiale ¢ avente le stesse specifiche tecniche della tubazione in
ingresso al pozzetto

- esecuzione i foro di carotaggio della vasea di griglatura dellmpianto di depurazione

- collegamento del pozzetto alla vasca di grigliatura mediante tubazione in gres avente le stesse caratteristiche  specifiche
tecniche di quello indicato nelle voci precedenti di diametro & lunghezza pari a quanto indicato negli elaborati grafii di
progetto

- clementi di gomma cosituenti la guamizione del suddetto collegamento tra il pozzetto ¢ la vasca di grighatura tali da
eliminare [onere dellimpiego di sigillani & prodotti per la stuccatura; le gomme per gh innesi fra i vart elementi costituenti
il pozzetto e quelle per limmissione delle tubazion dovranno essere conformi alle norme UNI 4920, DIN 4060, 150 4633,
prEN 681.1 idonea per la perfetta tenuta idraulica sia dallinterno sia dallestemo, il lubrificante per effettuare una corretta
giunzione deve essere compatibile con la qualitd della gomma , gl elementi di alzata devono essere trattati intemamente
con resina epossidica data in due mani per lo spessore minimo i 400 micron;

- fornitura e posa di elementi prefabbricati i diametro intemo pari a 1,00 m per il raggiungimento dela quota di progetto
indicata dagl elaborati progettuali o dalla DL ¢ delllemento monolitico di rialzo di forme tronco conica per raccordo fino
ad un diametro di 0,60 m. necessario per la posa del chiusino, il utto corredato da guamizioni come Sopra indicato onde
evitare ogni tipo di filtrazione dacqua di qualsiasi provenienza; lelemento di rialzo dovrd comunque essere dotato di

ogiuno

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELLAPPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[LCONCORRENTE




pag. 7

Num.Ord.,
TARIFFA

LAVORIE FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELLAPPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZ0 UNITARIO (euro)

incifre

inlettere

TOTALE

RIPORTO

19
B7.04038

20
D.1300.009

pedarole in acciaio zincato tali da consentire lispezionabilita del pozzetto;
- evenfuale esecuzione di collae in cls gettato in opera ed eventuali intonacature di raccordo interne al pozzetto delle
dimensioni interne indicate dalla D.L. ed altezza tale da permettere il posizionamento del chiusino a giusta quot;
-1 manufatt devono avere degli inserti i aggancio predisposti per il sollevamento, la movimentazione e posa in opera; tal
operazioni devono essere eseguite con apposite brache tramite autogru di adeguata potenza nel rispetto del D.Lgs 4%, sulla
quale Ia ditta non pud derogare;
- 1 manufati dovranno resistere alle Sollcitazions trasmessi dai massimi carichi stradali per strade di 1° categoria posati a
qualsiasi profondith dal piano stradale o di campagna, lmpresa aggiudicataria ¢ tenuta a produrre i calcoli di verifica statica
che attestino lidoneita;
-La D.L. potrd fare verifiche a laboratorio di propria fiducia la rispondenza dei manufatt, la qualitd della gomma degi
elastomer, del rivestimento interno sia per spessore sia per qualit;
- Gl elementi dovranno essere datati e marchiati dalla ditta costruttrice, non saranno accettati manufatt che abbiano
almeno 20 giorni di stagionatura;
- fornitura  posa di chivsino in ghisa sferoidale secondo norme UNI 4344 con resistenza a rotfura maggiore di 401 ed altre
caratteritiche secondo norme UNI EN 124, classe 400 con passo diuomo circolare di 600 mm, rivestito di vemice
bituminosa e costituito da tekio a sagoma quadrata di 850 mm di lato ed altezza 100 mm, con ferr ed asole di fissaggio e
munito di tre piani inclinati per Tappoggio ed il bloccaggio sul telaio, con disegni antisdrucciolo sulla superficie superiore
con sovraimpressa la dicitura FOGNATURA, il tutto dovrd essere realizzato in modo da garantire [appoggio del coperchio
al elaio in tre sofi punti cost da escludere fisicamente ogni possibilith i basculamento, & compresa la murafura sulla soletta
owvero sul collare di mattons pieni;
- infianco del manufato nei modi e nei material riportati sughi elaborati di progetto o indicati dalla D.L. ¢ rinterro dello
SCav0 4 porzetto eseguito;
- utfo quanto possa occorrere in mezzi dopera, materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito, funzionante ¢ collaudato a
norma di legge ¢ come richiesto dalla D.L.

SOMMANO...

Realizzazione di allacciamento degli scarichi domestici ad una nuova fognatura, compresa la demolizione o rimozione di
pavimentazione stradale, scavi, tracce, sfondi occorrenti per la ricerca ed il collegamento delle tubazion esistenti, compreso
il pozzetto delle ispezioni di imensioni interne minime 40330 cm, dotato di tappo per lispezione e sistema di chiusura
idrautica; Ia fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC DE 160 od alro; infianchi in cls. Rek 200; il riempimento degl
scavi con caleestruzzo 0 sabbia o materiale inerte opportunamente costipati,la ripresa di tracce e sfondi, nonché il ripritino
Qelle pavimentazioni esistenti, compresi pezzi speciali ¢ sigillature; Tawicinamento dei materiali occorrenti ¢
[allontanamento di quelli di resulta, con piccoli mezzi meccanici od a mano, il successivo ricarico delle materie non
riutilizzabili alle pubbliche discariche, a qualsiasi distanza; ogni onere ineluso per fornire il lavoro finito a perfetta regola
arte fino a limite di proprieta, fino ad una distanza dallasse della fognatura fino a 10 ml.

SOMMANO...

Ripristino della pavimentazione stradale relaivo a lavori su condotte idriche, con conglomerato bifuminoso di ipo chiuso di
pezzatura massima (/20 mm., inmpastato a caldo da apposito impianto meccanico ¢ steso sempre a caldo. Nel prezzo sono
compresi gl one per: - la formazione di cassonetto dello spessore di cm 10 di profondith, eseguito cn idonea atrezzattura;
- taglio per riflatura dei bordi o per Tallargamento dela sezione di scavo del cassonetto a mezzo di sega a disco o di altra
macchina idonea; - trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta entro km 20; - Ia stesura di emulsione

cadauno

cadauno

500
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NumOrd LAVORIE FORNITURE unith PREZZ0 UNITARIO (euro)
T:I;;F; . PER i | Quai TOTALE
LESECUZIONE DELLAPPALTO nisura in ciffe in lttere
RIPORTO
bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg. 1.5 di emulsione per ma. di superficie da pavimentare; - la fomitura e stesura del
conglomerato bituminoso, tipo chiuso di pezzatura massima 0/20 o comunque come da prescrizione della D.L., impastato a
caldo da apposito impianto meccanico; - la cilindratura e rullatura con compressore tipo Tandem da 6 a 10 tonn. e
quantaltro occorrente per dare il lavoro finito a regola darte, dello spessore compresso di cm 10. Sono inolire comprese nel
prezzo le ricariche di qualsiasi spessore ¢ larghezza necessarie alleliminazione degli avvallamenti che si dovessero
verificare sulla superficie del binder gia eseguito, a seguito dellassestamento degl scavi.
SOMMANO.., mq | 509440
2l Fresatura ¢ scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con fresatura meccanica, suceessiva spazzolatura
D.1300.013 |del piano scarificato mediante spazzolatura meccanica, compreso il rasporto a discarica dei material di resulta & quanto
altro occora per lesecuzione del lavoro a regola dare fino ad uno spessore di cm. 3
SOMMANO... mq | 13%600,00
i Fresatura ¢ scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con fresatura meccanica, successiva spazzolatura
D.1300.014 - \del piano scarificato mediante spazzolatura meccanica, compreso il rasporto a discarica dei material di resulta & quanto
altro occorra per esecuzione del lavoro a regola dart fino ad uno spessore di cm. 4
SOMMANO.., mq | 166800
I Tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0105 - (/10 steso a caldo, previa mano dattacco con emulsione
D.1300.015  |bitumminosa al 3% in ragione di 0,80 kg./mg,, per uno spessore finito compresso di cm. 3,00, compreso rullatura con rullo
vibrante per superfici oltre 100 mg..
SOMMANO..| mq | 1516240
U Per ogni cm. in pil 0 in meno alla voce D.1330.016;
D.1300.017 SOMMANO... mgfem | 180,00
25 Esecuzione di strisce con vemice spartitraffico ifrangente di colore bianco, continue o discontinue (non vengono misurate
D.1300.024  vuoto per pieno) compreso lonere del tracciamento ¢ dellesecuzione in presenza di traffico. Larghezza da 12 a 15 em,
spessore come da regolamento dellEnte proprietario o Gestore dela strada interessata e di colore indicato dalla DL.
SOMMANO..| ml | 119,00
2 Posa in opera di tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere compreso la posa di pezzi speciali, curve, raccordi con
D.1440.002 " |opere in c.a. o pozzett; apposizione ¢ mantenimento di segnali i pericolo di qualsiasi genere fipo e natura, come prescito
dalle normative vigenti; - apposizione, accensione ¢ mantenimento di anteme per segnalazione notturna di pericolo; onere
per la presenza di acqua e del relativo aggottamento, comprese le prove idrauliche di tenuta, la fornitura dellacqua e quanto
altro occorra per le prove sotto caricojeventuale trasporto dai magazzini i Acque Spa al logo di impiego di tutto i
materiale necessario ¢ Ia riconsegna dei materiali non impiegati il tutto per dare il fitolo compiuto e finito a regola d'ate.
Diametro 200 mm,
A RIPORTARE
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inlettere

TOTALE
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Y]
D.1440.003

28
D.1450.005

Y
D.3001.001

Rl
D.3001.008

SOMMANO...

Posa in opera di tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere compreso la posa di pezzi speciali, curve, raccordi con
opee in c.a. o pozzetti; apposizione ¢ mantenimento di segnali di pericolo di qualsiasi genere tipo e natura, come prescritto
dalle normative vigenti; - apposizione, accensione ¢ mantenimento i lanteme per segnalazione notturna di pericolo; onere
per la presenza di acqua ¢ del relativo aggottamento, comprese le prove idrauliche di tenuta, la fornitura dellacqua ¢ quanto
altro occorra per le prove sotto caricojeventuale trasporto dai magazzini di Acque Spa al luogo di impiego di tutto i
materiale necessario ¢ Ia riconsegna dei materiali non impiegati il tutto per dare il fitolo compiuto e finito a regola d'ate.
diametro 350 mm.

SOMMANO...

Posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) tipo SN 8 per traffico
pesante, con giunto del tipoa bicchiere completo di anello elastomerico, barre da 1,00, 2,00 3,00 6.00 m -, posto su letto di
sabbia o ghiaietto compreso la posa di pezzi speciali, curve e raccordi con manufatti i ogni tipo; apposizione ¢
mantenimento di segnali di pericolo i qualsiasi genere tipo ¢ natura, come prescritto dalle normative vigenti; - apposizione,
accensione & mantenimento di fanteme per segnalazione nottuma di pericolo; eventuale trasporto dai magazzini di Acque
Spaal luogo di impiego di tutto il materiale necessario ¢ la riconsegna dei materiali non impiegati; onere per la presenza di
acqua & del relativo aggottamento, comprese le prove idrautiche di tenuta, ka fomitura dellacqua e quanto aliro occorma per
le prove sotto carico; il tutto per dare i itolo compiuto e finito a regola darte; diametro 400 mm

SOMMANO...

Taglio di pavimentazione siradale in conglomerato bituminoso fino alla profondith di 20 em. eseguito con macchina taglia
asfalto con disco diamantato, compreso carburante e quantaltro occora.
SOMMANO...

Seavo a sezione obbligata rsteetta per la posa in opera di tubazioni di acquedotto, da effettuarsi su strade pubbliche o
private anche con traffico in atto, eseguito in terreni di qualsiasi natura ¢ consistenza, esclusa la roccia da mina, con mezzi
meccanici 0 a mano in presenza di sottoservizi esistenti, della larghezza stablita dalla D.L, compreso: - la demolizione di
qualsiasi tipo di pavimentazione stradale ¢ della massiceiata di supporto previo taglio retilineo dei bordi con sega circolare
0 con aliro mezzo idoneo, eschuso lastricati; - la demolizione di eventuali lteriori massicciate e di qualsiasi struttura
muraria in sottosuolo; - lesaurimento di acque di qualsiasi provenienza e quantith (di pioggia, di falde, ecc.) compreso
quelle provenienti da fognatura pubblica e privata, da pozzeti i raccolta, fosse campestri, ecc.; - leventuale sbadacchiatura
delle parefi dello scavo o sagomatura dello stesso per consentire una agevole via di fuga secondo le normative vigenti; - gl
oneri per il mantenimento dello scolo delle acque nei ri, nelle fosse ed in qualsiasi altra canalizzazione durante il loro
attraversamento con la trincea per la posa della tubazione; - gl oneri tutti per determinare la posizione dei servizi
soterranei, anche a mezz0 di scavi di saggio, compresi gl eventuali oneri derivanti da rotture 0 danneggiamenti provocati
al Servizi stessi; - | maggiori oneri per esecuzione a mano dello scavo in prossimit di cavi eletrit, telefonici, televisiv,
ec., nonch?; tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.); - { maggiori oneri per la formazione di
passaggi pedonali e carrabili, ove necessario; - 1 maggiori oneri per la esecuzione in due tempi di scavi ¢ riempimenti per
attraversamento di srade ove a giudizio insindacabile della DL, sia impossibile la chiusura del traffico; - [approntamento

ml

121,00
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135,00

§564,00
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3l
D.3003.001

3
D.3003.003

3
D.3003.006

34
D.3003.007

%
D.3510.003

¢ linoltro, agl enti interessati, delle necessarie richieste di autorizzazione; - a sistemazione prowvisoria in sito, ed in aree di
deposito, delle materie escavate, se giudicate idonee al riempimento da parte della D.L., oppure il loro carico, trasporto a
rifiuto fino a 20 km. dal luogo di produzione e scarico, se giudicate non idonee; - la spianatura a mano del fondo dello
scavo con rimozione di qualsiasi materiale lapideoy - il ripristino delle canalizzazioni ¢ delle opere relative allo scolo di
acque pluviali o di fognature, sia pubbliche che private, demolite o disturbate nellesecuzione della trincea per la posa della
fubazione; - Tonere per la ricostruzione delle arginature dei ri, delle pareti delle fosse e quanto altro per ripristinare i
regolare deflusso delle acque di pioggia; - Tonere per ripristinare il terreno agicolo in tutta la zona interessata dai lavori
dal passaggio delle macchine. Viene richiamato altrest quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto. per volumi
complessivi di scavo oltre 100 me di scavo ordinato; Questo prezzo si applica su tutto i volume

SOMMANO...

Formazione, sul fondo dello scavo di cu agl art. (D.3001.006 0 D.3001.009), di letto di sabbia dellaltezza minima di cm
10, sul quale posare tutte e tubazioni, & ricoprimento, Sempre con sabbia, delle tubazioni stesse fino ad un'alezza di cm 15
sopra la loro generatrice superiore, compreso la fomitura dei materiali occorrenti ed 1 maggiori onei per carico, trasporto a
rifiuto ¢ scarico delle eventuali materie di resulta al momento del interro;

SOMMANO...

Riempimento dello scavo di cui aghi artt. (D.3001.006 0 D.3001.009) con le modalita di cui allart, (D.3001.016) eseguito
esclusivamente con stabilizzato di cava;
SOMMANO...

Riempimento dello scavo di cu agl artt. (D.3001.006 0 D.3001.009) con malta di cemento di consistenza autlivellante,
non soggetta ad essudazione efo segregazione, avente allo stato indurito una massa voluminica non superiore a 1.800 K
me, con resistenza ala compressione a 28 gg. compresa tra 0,5 ¢ 2 Nimme, fornito ¢ posto in opera ogni onee incluso fino
alla quota indicata dalla D.L., compreso nel prezzo leventuale mancato completo carico della betoniera;

SOMMANO...

Fomifura e posa di nastro segnalatore con la scritt: "Attenzione tubazione fognaria/acquedotto”;
SOMMANO...

Fomitura ¢ posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche e dimensionali conformi alle
norme UNTISO 2531 ed UNTEN 598, rivestita internamente con malta di cemento alluminoso, ed estemamente con zinco
i 200 g/m, applicato per metallizzazione ¢ verniciata con vernice epossidica rossa, con giunzioni di tipo elastico
automatico con guamizioni  profilo divergente (norma UNT 9163), posata su letto di sabbia di spessore minimo 13 c.
apposizione & mantenimento i segnal di pericolo di qualsiasi genere tipo ¢ natura, come prescritto dalle normative vigenti
apposiziong, accensione ¢ mantenimento di lantemme per segnalazione nottuma di pericolo; compresi pezzi speciali, curve,
raccordi con opere in ¢.a. o pozzetti; comprese I prove idrauliche di tenuta, la fomitura dellacqua e quanto alro occorra
per le prove sotto carico; il utto per dare il titolo compiuto e finito a regola date. Diametro 200 mm.

SOMMANO...

me

me

me

me
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36
D.3510.004

37
D.3533.009

38
D.3570.021

Fomitura ¢ posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche e dimensionali conformi alle
norme UNTISO 2531 ed UNTEN 598, rivestita internamente con malta di cemento alluminoso, ed estemamente con zinco
i 200 g/m, applicato per metallizzazione ¢ verniciata con vernice epossidica rossa, con giunzioni di tipo elastico
automatico con guamizioni a profilo divergente (norma UNT 9163), posata su letto di sabbia di spessore minimo 13 c;
apposizione & mantenimento i segnali di pericolo di qualsiasi genere tipo ¢ natura, come prescritto dalle normative vigenti
apposiziong, accensione ¢ mantenimento di lanterme per segnalazione nottuma di pericolo; compresi pezzi speciali, curve,
raccordi con opere in ¢.a. o pozzett; comprese I prove idrautiche di tenuta, la fomitura dellacqua e quanto alro occorra
per le prove sotto carico; il utto per dare il titolo compiuto e finito a regola date. Diametro 250 mm.

SOMMANO...

Fomitura & posa in opera di tubazione in PeAD PN 16 PE 100 Sigma 80 a lenta propagazione di fratiura , con le
carattristiche di cui allallegato disciplinare, per canalizzazion acqua, a bare  saldata testa-esta o a richigsta della DI
mediante manicotto eletrico, compreso: - allineamento lungo lasse dello scavo delle bame di tuboy - apposizione e
mantenimento di segnali i pericolo di qualsiasi genere tipo ¢ natura, come prescritio dalle normative vigenti; apposizione,
accensione e mantenimento di lanteme per segnalazione nottuma di pericolo; - la fornitura ¢ la posa in opera di pezzi
speciali di qualsiasi tipo richiesti dalla D.L.; - collegamento alla tubazione in esecizio di qualsiasi tipo; - posa in opera di
guaing in PVC per atiraversamenti, parallelismi, ecc. di fognature o Servizi var ¢ comungue secondo le prescrizion della
D.L. Compreso ogni onere reltivo al riempimento della condotta, 1o spurgo,  messa in pressione e la esecuzione di prove
di tenuta che verranno richieste dalla D.L Ogai altro onere incluso.
De mm. 140

SOMMANO...

Fomitura ¢ posa in opera di pozzetto di ispezione per fognatura del tipo prefabbricato ad elementi componibili in
calcestruzzo vibrato, di forma cilindrica, diametro interno pari ad 1,00 m., spessore minimo delle pareti pari a 0,15 m. ed
altezza variabile da 1,00 a 2,50 m, compreso: - scavo a szione ristretta obbligata per alloggiamento del manufatto; - carico
trasporto e scarico dei materiali di resulta alla pubblica discarica fino ad una distanza di km. 20; - formazione di platea in
caleestruzzo magro per la posa dellelemento di fondo; - fornitura e posa di elementi di fondo per pozzetto autoportante in
calegstruzzo vibrato realizzato con limpiego di cemento ad alta resistenza ai solfat; lelemento dovrd essere corredato di
gomma costituente la guamizione tale da eliminare Lonere dellimpiego di sigillanti e prodotti per la stuccatura; le gomme
per g innesti fra i vari elementi costituenti il pozzetto e quele per limmissione delle tubazioni dovranno essere conformi
alle norme UNT 4920, DIN 4060, IS0 4633, piEN 681.1; Telemento sara corredato da apposit fori ¢ guamizioni per
allacciamento delle tubazioni, nonchi canaletta di fondo, compresa lesecuzione del raccordo con la tubazione in arrivo ed
in partenza da effettuarsi con gli appositi pezzi speciali - fornitura e posa di elementi prefabbricati di diametro interno pari
a 100 m per il raggiungimento della quota di progetto indicata dagli elaborati progettuali o dalla DL ¢ dellelemento
monolitico di rialzo di forme tronco conica per raccordo fino ad un diametro di 0,60 m. necessario per la posa del chiusino,
il tutto corredato da guarnizioni come sopra indicato onde evitare ogni tipo di filtrazione dacqua di qualsiasi provenienza;
[elemento di rialzo dovra comunque essere dotato di pedarole in acciaio zincato tali da consentire lispezionabilith del
pozzeto; - eventuale esecuzione di collare in cls gettato in opera ed eventuali intonacature di raccordo interne al pozzetto
delle dimensioni interne indicate dalla D.L. ed altezza tale da permettere il posizionamento del chivsino a giusta quota; -
fomitura e posa di chiusino in ghisa sferoidale secondo norme UNT 4544 con resistenza a rottura maggiore di 40 1. ed altre

847,00

395,00
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%
D.4010.002

40
D.4010.003

4
D.4040.002

4
D.A070.001

43
D.4070.008

caratteristiche secondo nomie UNI EN 124, classe 400 con passo duomo circolare di 600 mm, rivestito di vemice
bituminosa e costituito da tekio a sagoma quadrata di 830 mm di lato ed altezza 100 mm, con ferr ed asole di issaggio e
munito di tre piani inchinati per appoggio ed il bloccaggio sul telaio, con disegni antisdrucciolo sulla superficie superiore
con sovraimpressa la dicitura FOGNATURA, il tutto dovrd essere realizzato in modo da garantire [appoggio del coperchio
al elaio in tre sofi punti cost da escludere fisicamente ogni possibilith i basculamento, & compresa la murafura sulla soletta
owvero sul collare di mattoni pien; - rifianco del manufatto nei modi ¢ nef materiali riportati sugh elaborati di progetto o
indicati dalla D.L. ¢ rintrro dello scavo a pozzetto eseguito; - tutto quanto possa occorrere in mezzi dopera, materiali ed
one per dare il pozzetto eseguito a regole darte.

SOMMANO...

Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiti a tieiclaggio Criterie di misurazione: ai fini dellinserimento in
contabilitd sard fatto riferimento alla minore quantita risultante dal confronto tra la sommatoria delle quantitd dei formulari
& dei kg. ricavati dal volume effettivo di scavo considerando un peso specifico equivalente di 17 i a m. Le evidenti
difformit, a discrezione della DL, dovranno essere giustificate come materiale destinato a riutilizzo

SOMMANO...

Oneri di smaltimento a discarica autorizzata per rifiuti a smaltimento Criterie di misurazione: i fini dellinserimento in
contabilitd sard fatto riferimento alla minore quantith risultante dal confronto tra la sommatoria delle quantith dei formulari
¢ dei kg. ricavati dal volume effettivo di scavo considerando un peso specifico equivalente di 17 . a mc. Le evident
difformith, a iscrezione della DL, dovranno essere giustificate come materiale destinato a riuilizzo

SOMMANO...

Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione sia a seguito di riparazioni che della costruzione di nuove tef idriche,
compresa la fornitura e la posa in opera di magrone di caleestruzzo con dosaggio minimo di cemento di 200 Kgfme come
da misure richieste dalla DL, compreso leventuale casseratura, eventuale fornifura e posa di film separatore tra a condotta
¢ il calcestruzzo quantaltro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola darte; ancoraggi da 0.41 me. a 100 me.
SOMMANO...

Fomitura ¢ posa in opera di zanella prefabbricata in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a i 3,3 di
cemento R 325, compresa la stuccatura dei giundi con malta cementizia a q.1i 4,5 di cemento R 325 compresala fondazione
in cls Rek 150. Ad un petto cm 6/8 x 25/30 x 100

SOMMANO...

Fomitura e posa in opera di cordonato prefabbricato in cls vibrocompresso lscio, murato con malta cementizia a .l 3.3 di
cemento R 325, compresa la succatura dei giundi con malta cementizia a q.1i 4,5 di cemento R 325 compresala fondazione
incls Rek 150. Dirito om 8/15 x 25 x100

SOMMANO...

ogiuno
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Num Ol LAVORIE FORNITURE unith PREZZ0 UNITARIO (euro)
TARIFEA PER di | Quanita TOTALE
LESECUZIONE DELLAPPALTO nisura in ciffe in lttere
RIPORTO
U Fomitura e posa in opera di tubo corrugato doppio strato per passaggio cavi di telecomando, elttrici o simili, compreso
62011002 | giunzioni, linserimento del filo di guida zincato ed ogni e qualsiasi alro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
arte. per tubi fino a diam. intemo da mm. 1102 mm. 150..
SOMMANO..., ml 200,00
45 Realizzazione di attraversamento di callare di fognatura bianca compreso;
PO01_ATTR |- maggiorazione dello scavo per Ia condotta di progetto per attraversamento callre;
AV -rinfianco in cls della fubazione di progetto per una linghezza di 3 ml;
CALLARE |- scavo per [intercetttazione della condotta esistente,eventuale demolizione, conferimento ¢ smaltimento a discarica della
stessa;
- trasporto a discarica def material d; isulta;
- fp.0. i TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta
idrautica (norme UNI4920 & DIN 19542) o £p.0. i tubazione in PVC snd; lunghezza 3 ml dn 600/800 mm ;
- realizzazione di eventuale bypass temporaeo per deviazione acque presentinel callare stesso;
-fpo di illrete per il completo iempimento dello scavo;
- Realizzazione del pacchetto stradale per larea interessata dallo scavo secondo le indicazioni della D.L efo quanto previsto
el progetto.
1 tutto per dare l lavoro compiuto ¢ finito a regola date.
SOMMANO...|cadaumo| 6,00
4 Realizzazione di atiraversamento di fosso stradale a sud del depuratore compreso:
PO01_ATTR |- maggiorazione dello scavo per Ia condotta di progetto per atiraversamento fosso;
AV - rinfianco in cls della tubazione di progetto;
fosso - trasporto a discarica def material d; isulta;
-fp.o.di ditubazione in PVC snf;
- realizzazione di eventuale bypass temporaco per deviazione acque presenti nel callae stesso;
-Riempimento dello scavo con le materie escavate:
- mipristino del piano campagna.
11 tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola darte.
SOMMANO...| cadauno 200
41 Fomitura e posa in opera di pozzetto di scarico per fognature in pressione in ghisa del diametro dal 125 al diametro 400, del
P156 tipo prefabbricato ad elementi componibili n calcestruzzo vibrato, di forma quadrata, con dimensiont intemne pari ad 100 x
1,00 m., spessore minimo delle pareti pari a 0,15 m. ed altezza pari a 2,7m, compreso:
- $cavo a sezione ristrtta obbligata per alloggiamento del manufatto;
- formazione di platea in calcestruzzo Rek=D00 per la posa dellelemento di fondo con rete elettrosaldata 10¥10 diametro §
mim delle dimension almeno 20% maggiore della superficie di appoggio del basamento del pozzetto;
- foritura ¢ posa di elementl di fondo per pozzetto autoportante in calcestruzzo vibrato ed aventi un peso specifico
maggiore o uguale a 24 Kgfdme;
- lelemento dovrd essere corredato di gomma costituente la guanizione tale da eliminare lonere dellimpiego di sigillanti e
prodoti per la stuccatura; le gomme per gl innesti fra i vari elementi costituent il pozzetto e quelle per limmissione delle
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELLAPPALTO
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Num.Ord,
TARIFFA

LAVORIE FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELLAPPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZ0 UNITARIO (euro)

incifre

inlettere

TOTALE

RIPORTO

fubazion dovranno essere conformi alle norme UNT 4920, DIN 4060, 150 4633, prEN 681.1 idonea per la perfetta tenuta
idrautica sia dallinterno sia dallestemo, il nbrificante per effettuare una corretta giunzione deve essere compatibile con la
qualita della gomma, i elementi di alzata devono essere trattati intermamente con resina epossidica data in due mani per
Jo spessore minimo di 400 micron;
- fornitura & posa di elementi prefabbricati per il raggiungimento della quota di progetto indicata dagli elaborati progettual
0 dalla DL compresa soletta i riduzione dello spessote minimo di 15em con apertura 60cm x 60cm necessario per a posa
del chiusino, i tutto corredato da guamizioni come sopra indicato onde evitare ogni tipo di fillrazione dacqua di qualsiasi
provenienza;
- eventuale esecuzione di collare in cls gettato in opera ed eventual intonacature di raccordo interne al pozzetto delle
dimension interne indicate dalla D.L. ed altezza tale da permettere il posizionamento del chiusino a glusta quote;
- I manufatti devono avere degli inert di aggancio predispost per il sollevamento, la movimentazione e posa in opera; tal
operazioni devono essere eseguite con apposite brache tramite autogru di adeguata potenza nel rispetto del D.Lgs 4%4, sulla
quale fa ditta non pud derogare;
- 1 manufatti dovranno resistere alle sollecitazioni trasmessi dai massimi carichi stradali per strade di 1° categoria posati a
qualsiast profondita dal piano stradale o di campagna, limpresa aggiudicataria & tenuta a produrre i calcol di verifica statica
che attestino lidoneiti;
-La DL potri fare verifiche a laboratorio i propria fiducia la rispondenza dei manufat, la qualith della gomma degl
elastomert, del ivestimento interno sia per spessore sia per qualit;
- Gli element dovranno essere datati ¢ marchiati dalla ditta costruttrice, non saranno accettati manufatti che abbiano
almeno 20 giorni di stagionaturs;
-fomitura ¢ posa di chivsino in ghisa sferoidale secondo norme UNI 4344 con resistenza a rotfura maggiore di 40 ed alre
caratteristiche secondo norme UNI EN 124, classe 400 con passo diuomo circolare di 600 mm, rivestito di vemice
bituminosa e costituito da telaio a sagoma quadrata di 850 mm di lato ed altezza 100 mm, con ferri ed asole di fissaggio e
munito di tre piani inclinati per [appoggio ed il bloccaggio sul telaio, con disegni antisdrucciolo sulla superficie superiore
con sovraimpressa la dicitura FOGNATURA, il tutto dovrd essere realizzato in modo da garantire [appoggio del coperchio
al telaio in tre sofi punti cost da escludere fisicamente ogai possiblith i basculamento, & compresa k muratura sulla soltta
owvero sul collare di mattont pieni;
- rinfianco del manufatto nei modi e nei materiali riportati sugli elaborati di progetto o indicati dalla D.L. ¢ rinterro dello
Scavo a pozzetto eseguito;
- compresa fa posa di
-1.3 saracinesche DN100 comprese di organi di manovra e solette n cls per chivsini troncoconico (PAVA)
-1. 3 condotte DN100 lunghezza massima 3m di collegamento tra pozzetto di scarico e collettore in pressione DNAQ(;
condotte DN 100
- collegamento ¢ inserimento delle tubazioni, con sigilltura in malta cementizia e profilo water stop su tuti  passaggi
fubazione-muratura, la tealizzazion dei raccordi tra le tubazioni mediante kit di assemblaggio o saldatura come da
elaborati grafit;
- fomomia bloccaggi, ancoraggl, impermeabilizzazione efc..,
- fornitura & posa in opera di flange bulloni saldature cartelle guarnizioni e tutto quello che necesiita per 1l collaudo ¢ il
funzionamento delle condotte come da elaborati grafici;
- {utto quanto possa occorrere in mezzi dopera, materiali ed oneri per dare il pozetto eseguito, funzionante ¢ collaudato a
norma di legge ¢ come richiesto dalla D.L.

SOMMANO...

cadauno

400

A RIPORTARE
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Num.Ord,
TARIFFA

LAVORIE FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELLAPPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZ0 UNITARIO (euro)

incifre

inlettere

TOTALE

RIPORTO

48
PLO02

Fomitura e posa in opera i pozzetto di ispezione per fognatute in pressione del diametro dal 100 al diametro 350, del tipo
prefabbricato ad elementi componibili in calcestruzzo vibrato, di forma cilindrica, diametro interno pari ad 1,00 m,
spessore minimo delle parefi pari a 0,15 m. ed altezza variabile da 1,00 2 3,00 m, compreso:

- pezzo speciale T in ghisa sferoidale flangiato con T di derivazione munito di tappo di chiusura in ghisa sferoidale con
bulloneria ¢ dadi in accio INOX;

-1.2 cartelle per il collegamento (eventuale) tra l tubazione in materiale plastico e il pezzo speciale in ghisa sferoidale;

- realizazione di botola di accesso tramite il taglio della tubazione in ghisa con mola a disco, con una generatrice pari a 2/3
ella lunghezza della tubazione nel pozzetto, rifininura dei tagli con il disco in posizione verticale, ricostruzione del
rivestimento con pittura epossidica con pennell, fissaggio della botola con due collar, fino ad ottenere un perfetto contatto
con la canna del tubo tramite quattro bulloni;

- seavo a sezione ristreta obbligata per alloggiamento el manufatt;

- formazione di platea in calcestruzzo Rek=D00 per la posa dellelemento di fondo con rete elettrosaldata 10¥10 diametro §
mm delle dimensiont almeno 20% maggiore della superficie di appoggio del basamento del pozzeto;

- fornitura ¢ posa di element di fondo per pozzetto autoportante in calcestruzzo vibrato ed aventi un peso specifico
maggiore o uguale a 2.4 Kgdme, dotata di sedi di innesto (fino a quattro);

-1 deve estendere fino allestemo del manufatto con sedi adeguate allinserimento delle guamizions in elastomero in modo
a assicurare Ia perfetta tenuta idraulica, sia per la perfetta condotta principale, sia per le immissioni affluenti anche se
diametro diverso & con angolazioni rispondenti alle necessith di progetto, laltezza ¢ lo spessore della cameretta saranno
adeguate al diametro del tubo pid grande

- lelemento dovrd essere comedato i gomma costifuente la guamizione tale da eliminare lonere dellimpiego di sigillanti ¢
prodotti per la stuccatura; le gomme per gl innest fra 1 vari elementi costituenti il pozzetto e quelle per limmissione delle
fubazion dovranno essere conformi alle norme UNT 4920, DIN 4060, 150 4633, prEN 681.1 idonea per la perfetta tenuta
idrautica sia dallinterno sia dallestemo, il lubrificante per effettuare una corretta giunzione deve essere compatibile con la
qualith della gomma., gli elementi di alzata devono essere trattati internamente con resina epossidica data in due mani per
lo spessore minimo di 400 micron;

- fornitura e posa di elementi prefabbricati i diametto intemo pari a 1,00 m per il raggiungimento della quota di progetto
indicata dagl elaborati progettuali o dalla DL ¢ delllemento monolitico di rialzo di forme tronco conica per raccordo fino
ad un diametro di 0,60 m. necessario per la posa del chiusino, il utto corredato da guamizioni come Sopra indicato onde
evitare ogni tipo di filtrazione dacqua di qualsiasi provenienza; lelemento di rialzo dovra comungue essere dotato di
pedarole in acciaio zincato tali da consentire lispezionabilita del pozzetto;

- evenfuale esecuzione di collae in ¢l gettato in opera ed eventuali intonacature di raccordo interne al pozzetto delle
dimensioni interne indicate dalla D.L. ed altezza tale da permettere il posizionamento del chiusino a giusta quote;

- I manufatti devono avere degi inserti di aggancio predisposti per il sollevamento, la movimentazione e posa in opera; tal
operazioni devono essere eseguite con apposite brache tramite autogru di adeguata potenza nel rispetto del D.Lgs 4%4, sulla
quale Ia ditta non pud derogare;

- 1 manufati dovranno resistere alle sollcitazions trasmessi dai massimi carichi stradali per strade di 1° categoria posati a
qualsiast profondith dal piano stradale o di campagna, lmpresa aggiudicataria ¢ tenuta a produrre i caleoli di verifica statica
che attestino [ idoneita;

-La DL potri fare verifiche a laboratorio di propria fiducia la rispondenza dei manufat, la qualith della gomma degl
elastomer, el rivestimento interno sia per spessore sia per qualit;

- Gli element dovranno essere datati ¢ marchiati dalla ditta costruttrice, non saranno accettati manufatti che abbiano
almeno 20 giorni di stagionatura;

- fornitura ¢ posa di chivsino in ghisa sferoidale secondo norme UNI 4344 con resistenza a rotfura maggiore di 401 ed altre
caratteristiche secondo norme UNI EN 124, classe 400 con passo diuomo circolare di 600 mm, rivestito di vemice
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Num.Ord,
TARIFFA

LAVORIE FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELLAPPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZ0 UNITARIO (euro)

incifre

inlettere

TOTALE

RIPORTO

49
PS 001

bituminosa e costituito da tekio a sagoma quadrata di 830 mm di lato ed altezza 100 mm, con ferr ed asole di issaggio e
munito di tre piani inclinati per Tappoggio ed il bloccaggio sul telaio, con disegni antisdrucciolo sulla superficie superiore
con sovraimpressa la dicitura FOGNATURA, il tutto dovrd essere realizzato in modo da garantire [appoggio del coperchio
al elaio in tre sofi punti cost da escludere fisicamente ogni possibilith i basculamento, & compresa la murafura sulla soletta
owvero sul collare di mattont pieni;
- infianco del manufatto nei modi e nei material riportati sughi elaborati di progetto o indicati dalla D.L. ¢ rinterro dello
SCav0 a porzetto eseguito;
- utfo quanto possa occorrere in mezzi dopera, materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito, funzionante ¢ collaudato a
norma di legge ¢ come richiesto dalla D.L.

SOMMANO...

Realizzazione in opera di pozzetto sfioratore di piena in cls prefabbricato o getato in opera con Soglia sfiorante, a pianta
rettangolare, per unaltezza del corpo in c.s. fino a 3,50 m, per le tubazioni del 600, 800, 1000 & 1200 mm in cls,
COMPIESO;

- seavo a sezione ristreta obbligata per lalloggiamento del manufatto;

- formazione di platea in calcestruzzo magro per la preparazione al getto della soleta di base del pozzetto sfioratore;

- tealizzazione del manufatto in calcestruzzo armato secondo le indicazioni fornite dagli elaborati grafici ¢ dalla Direzione
dei Lavori, composto da platea, spess. cm 25, pareti in calegstruzzo Rek 350 autocompattante sp. 20 em min, ferro per
armature Feb 44k, ad aderenza miglorata controllato in laboratorio, inc. 280 kg/me, comprensivo di armatura in legname,
armo, getto e disamo,

- realizzazione della soglia di sfioro in acciaio inox aisi 316 0 in mattoni pieni

- sagomatura elle canalette di deflusso, realizzazione delle soglie sfiorant, taglio del tubo appartenente alla fognatura gid
presente per la formazione dellorifizio di sfioro e relativa sagomatura,

- taglio del collttore fognario nel caso di sfioratore con soglia sfiorante laterale e fornitura della canaletta per il defusso
elle portate nere,

- realizzazione della perfetta sgillatura fra il pozzetto ed il tubo intercettato e soggetto a sfioro delle portate,

- fornitura ¢ posa in opera di guarnizioni e pezzi speciali per il raccordo delle tubazioni sia in arrivo che in partenza,

- fornitura e fissaggio di paratoie per la regolazione dele luci di sbocco nei manufatt riportati negl elaborati di progetto o
secondo quanto indicato dalla D. L,

- trattamento del'ntradosso del pozzetto con vemici epossicatramose,

- esecuzione soletta di copertura in cls gettato in opera ed eventuali intonacature di raccordo inteme al pozzetto con luce
netta 0,70 x 0,70 m salvo diverse indicazioni impartite dalla D.L. ed altezza tale da permettere il posizionamento del
chiusino a gusta quota;

-fomitura ¢ posa di chivsino in ghisa sferoidale secondo norme UNI 4344 con resistenza a rotfura maggiore di 40+ ed alre
caratteristiche secondo normeUNT EN' 124, classe 400 con passo duomo circolare di 600 mm, rivestito di verice
bituminosa e costituito da telaio a sagoma quadrata di 850 mm di lato ed altezza 100 mm, con ferri ed asole di fissaggio e
munito di tre piani inclinati per [appoggio ed il bloccaggio sul telaio, con disegni antisdrucciolo sulla superficie superiore
con sovraimpressa la dicitura FOGNATURA, il tutto dovrd essere realizzato in modo da garantire [appoggio del coperchio
al telaio in tre Sofi punti cost da escludere fisicamente ogi possibilith i basculamento, & compresa & muratura sulla soltta
owvero sul collare di mattont pieni;

- rinfianco del manufatto nei modi e nei materiali riportati sugli elaborati di progetto o indicati dalla D.L. e rinterro dello
scavo a pozzetto eseguito;

- futto quanto possa occorrere in mezzi dopera, materiali e onerd per dare l pozzetto eseguito a regole darte;

ogiuno

18,00
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Num.Ord,
TARIFFA

LAVORIE FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELLAPPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZ0 UNITARIO (euro)

incifre

inlettere

TOTALE

RIPORTO

50
SOLL 01 ca
ncello

il
T0C.001

5]
TOC002_L

5
T0C_002

SOMMANO...

Fomitura ¢ posa in opera di cancello scorevole zincato, altezza da terra ml 1,80 larghezza intemo colonna utile ml 3,50,
grigliato 60/132 25x2, telao in tubo 100x50x3 completo di rete con quadro di 10 mm per evitare il cesoiamento ¢
comunque devono essere rispettate Je norme UNT 8612, lato di apertura visto da fuori da precisare. Nel prezzo sono
compresi tuttl gl oneri anche edili per dare compiuto i lavoro a regola ' arte ¢ funzionante. I prezzo comprende inoltre a
fomnifura di serratura con chiavi di ipo Yale.

SOMMANO...

Connpenso fisso per approntamento ¢ disinstallazione cantiere per perforazioni orizzontali guidate di cui allart, TOC_002_1
compresi: trasporto andata e ritomo, lo scarico ed il montaggio delle attrezzature, 'esecuzione di tutti gl allacciament
elettrici ed idraulici e lo smontaggio di tute le atrezzature alavorazione ultimata.
Per diametri fino a DN 450

SOMMANO...

Perforazione orizontale direzionabile (teleguidata) per la posa in opera di nuove condotte in PEAD, DN 250 PE 100 PN 10
conformi alla norma UNI 10910-2 ¢ al UNIEN 12.201-2, con rivestimento protettivo esterno in PP, detto "corrazzato”,
realizzata "senza scavo”  cielo aperto, secondo un tracciato di progetto, sia in ambiente urbano che extraurbano e
comunque ad una profondith minima di 1,20 m (ricopertura sulla generatrice Superiore del tubo), compresa: la fornitura ¢ la
posa in opera delle tubazione in PEAD, compresi eventuali pezzi speciali; la saldatura delle giunzioni; l collegamento alle
condotte adiiacent, con modalith indicate dal DL; lesecuzione delle "fosse di posa, di partenza e di arivo; fa
sistemazione dei material di risulta nell'ambito del cantiere ed il loro carico sui mezzi di trasporto; il trasporto a discarica
autorizzata dei fluidi di perforazione e dei materiali di risulta comprensivo di tutl gli oneri di discarica per le diverse
tipologie dei materiali di rifiuto; il rinterro degli scavi, compresa la fomitura dei materiali, da eseguire secondo le
disposizioni della D.L.; la prova di tenuta idraulica secondo le specifiche del C.5.A.; ogni altro onere & magistero per
[asciare la condotta ininterrotta.
1. - del diametro estemo di 250 mm

SOMMANO...

Fomitura di tubazione per Perforazione orizzontale direzionabile (teleguidata) per Ia posa in opera di nuove condotte in
PEAD, PE 100 PN 10 conformi lla norma UNI 10910-2 ¢ al UNTEN 12.201-1, ivestite estemamente in poliPropilene ad
alta resistenza, realizzata "senza scavo”  cielo aperto, secondo un tracciato di progetto, sia in ambiente urbano che
extraurbano ¢ comunque ad una profondith minima di 1,20 m (ricopertura sulla generatrice superiore del tubo), compresa:
[a fornitura e la posa in opera delle tubazione in PEAD, compresi eventuali pezzi speciali la saldatura testa-testa delle
giunzion, il collegamento alle condotte adiiacenti con modalith indicate dalla DL; Tesecuzione delle "fosse di posa”, di
partenza ¢ di arrivo; l sistemazione dei material di isulta nellambito del cantiere ed il loro carico sui mezzi di trasporto; i
trasporto a discarica autorizzata dei fluidi di perforazione ¢ dei materiali i risulta comprensivo di utt gli oneri di discarica
per le diverse tipologie dei materiali di rifiuto; il rinterro degl scavi, compresa la fornitura dei materiali, da eseguire
secondo le disposizioni della D.L.; la prova di tenuta idrautica secondo le specifiche del C.S.A; ogni altro onere ¢
magistero per lasciare ka condotta ininterrotta.

ogiuno

cadauno

cadauno

200

20

400

3500
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NmOrd LAVORIE FORNITURE unifa PREZZ0 UNITARIO (euro)
TKEFE . PER i | Quai TOTALE
LESECUZIONE DELLAPPALTO misura incifre inlettere
RIPORTO
Al metro lingare per condotta:
(1. - del diametro esterno di 250 mm
SOMMANO.., m 350,00
Parziale LAVORT A MISURA euro
A RIPORTARE
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B9.09/020a

Bianche" nel comune di Calcinaia, comprendente:

- Fornitura ¢ posa in opera di "Quadro Fomitura", come da schemi allegat, contenuto allintemo di armadio in vetroresina
ad unico scomparto (incluso nella fornitura);

- Fornitura ¢ posa in opera di "Quadro Servizi", come da schemi allegati, contenuto allinterno di armadio in vetroresina a
doppio scomparto (inchuso nella fornitura) ¢ quadro TLC (eschuso dalla fornitura);

- Installazione di apposit scaricatori di sovratensione corredato di quota parte per il collegamento lla finea in arrivo ed al
niodo di terra pil prossimo, sezionatore di linea ¢ quanto altro necessario, post allintemo del "Quadro Servizi'

- Fomitura ¢ posa in opera di "Quadro automazione pompe", come da schemi allegati, contenuto allintermo di armadio in
vetroresina ad unico scomparto (incluso nella fornitura). I quadro dovrd essere compatibile con il sistema di telecontrollo
aziendale Acque, con predisposizione di contatf ibert per il trasferimento dei segnali, compreso amperometri per la misura
di assorbimento delle elettropompe installae;

- Fomnitura ¢ posa in opera di tubazione isolante in PVC rigido autoestinguente IP4) diametro 25mm;

- Fomitura ¢ posa in opera di cavo unipolare NOTV-K formazione 1xbmma;

- Fornitura & posa in opera di cavo unipolare NOTV-K formazione 1x16mm;

- Fornitura & posa in opera di cavo unipolare NOTV-K formazione 1x23mm;

- Fomitura ¢ posa in opera di cavo multipolare FGTOR formazione 3x1,Smma;

- Fomitura ¢ posa in opera di cavo multipolare FGTOR formazione 312, Smmq;

- Fomitura ¢ posa in opera di cavo multipolare FGTOR formazione 411, Smmg;

- Fornitura & posa in opera di cavo multipolare FGTOR formazione Sxdmm;

- Fornitura & posa in opera di cavo multipolare FGTOR formazione Sxémm;

- Fomnitura ¢ posa in opera di cavo multipolare FGTOR formazione 5x10mme;

- Fomitura ¢ posa in opera di cavo multipolare FGTOR formazione 12¢1,Smme;

- Fornitura & posa in opera di cavo multipolare FGTOH2R formazione 241, Smm;

- Fornitura & posa in opera di cavo multipolare FGTOH2R formazione 5x1,3mm;

- Fornitura e posa in opera di punto alimentazione prese interbloccate in PVC PSS, comprensivo di presa CEE 2P+T/16A
1P65 ¢ presa CEE 3P+T/16A (n°);

- Fornitura ¢ posa in opera di punto alimentazione utenza monofase fino a 3kW (galleggianti ¢ sonda piezometrica) in PVC
PS5 (n°6);

- Fornitura & posa in opera di punto alimentazione utenza quadripolare fino a 6KW (pompe) in PVC P35 (n°2);

- Fomitura ¢ posa in opera di collegamenti eletrici utenze in campo (stati "ONIOFF" ¢ segnali "4-20mA" galleggianti e
sonda piezometrica) in PVC [P35 (n°6);

- Fomnitura ¢ posa in opera di lampeggiante con spie (n.);

- Fornifura & posa in opera di dispersore a croce, lunghezza 1.5 metri (n.1);

- Fornitura & posa in opera di cavo unipolare NOTV-K formazione 1x16mm;

- Fomnitura ¢ posa in operadi interruttori di livello a galleggianti (e loro cablaggi) per segnali avvio-arresto-allarmi (n°);

- Fomitura e posa di n. 1 misuratore di fivello analogico tipo MultiRanger Siemens o similare ad ultrasuoni completo di:
uscite a rele i comando pompe (minimo 4 ciascuno), n. 2 sensort ulrastoni; indicatore ad Led del livello in continuo e di
futt  parametri di programmazione;

-Opere in economia di installatore 3° Categoria;

- Opere in economia di installatore 3° Categori;

Num0rd LAVORIE FORNITURE unith PREZZ0 UNITARIO (euro)
TKEF; . PER i | Quai TOTALE
LESECUZIONE DELLAPPALTO nisura in ciffe in lttere
RIPORTO
LAVORIA CORPO
54 Realizzazione dellimpianto elettrico ¢ di automazione a servizio della stazione di sollevamento fognario "Via delle Case
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C0.00002

- Oneri per avviamento, regolazione e collaudo nuovo mpianto eletrico;
Limpianto elettrico in oggetto deve intendersi funzionante, completo ¢ collaudato in ogni sua parte a perfetta a regola darte
secondo le indicazion contenute negli elaborati i progeto.

SOMMANO...

Realizazione stazione di sollevamento ubicata in Loc. Chiesino, lungo via delle Case Bianche nel comune di Calcinaia,
delle dimensioni esterne indicative di 240x250xh400 em costituita da

-vasca i accumulo,

- pozzetto alloggio organi di manovra,

- pozzetto sezionatore in ingresso all stessa,

- pozzetto alloggio misuratore di portata.

[ manufatti dovranno essere strutture prefabbricate in C.A.V. realizzate con calegstruzzo ReK > 400 Kg/emg. vibrato su
casseri metallci e stagionato a vapore, rinforzate con costolont interni, faccia a vista, con totale eliminazione di porosith e
nidi di ghiaia, aventi armature interme dacciaio ad aderenza mighiorata ¢ rete elttrosaldata a maglie quadrate ¢ rettangolari
tipo FeB 44K controllate in stabilimento, il tutto conforme alla Legge Antisismica la Cat

Le dimensioni estere degli tessi sono:

-1 1 vasca di accumulo: dimensioni indicative esterne 240x2,50x3,70 metri complete di ganci per realizzare il sistema di
antigalleggiamento; rivestimento protettivo impermeabilizzante superfici esteme e inteme delle pareti vasca compresa la
parete intema della soletta di copertura, realizzato a mezzo stesura di pittura impermeabilizzante elastica antifessure tipo
LANKO 431 colore grigio o prodotto similare doppia mano; n. copertura carrabile per traffico pesante 2,4012,50x0.20
metri completa di n. 1 asola di dimension 120x65 cm.

-1. 1 vasca di alloggio valvolame: dimensioni indicative esterne 2,00x1,90x1,60 metri complete di ganci per realizzare il
sistema di antigalleggiamento; n.| copertura carmabile per traffico pesante 2,00x1,90x0.20 metri completa di n. 1 asola di
dimensioni 120x60 cm.

-1 | pozzetto sezionatore: dimensioni esteme indicative 14x1.45x2,90 metri completo di fori per linnesto delle condotte
in progetto, secondo quanto riportato negli elaborati grafici di progetto; n.1 copertura carabile per traffico pesante
1,45x1,45%0,20 metri completa . 1 asola di dimensione 60x60 cm.

-1. | pozzetto di alloggio misuratore di portata: dimensioni esteme indicative 1,0x1,20x1,60 metri completo di fori per
linnesto delle condotte in progetto, secondo quanto riportato negl elaborati grafici di progetto; n.| copertura carabile per
traffico pesante 1,20x1,20x0,20 metri completa n. 1 asola di dimensione 6060 cm.

[ fori ¢ aperture dovranno essere realizzati n stabilimento conformemente a quanto riportato negl elaborati grafici allegati,
o evenualmente in sito in funzione delle condizioni di nstallazione.

La voce si intende comprensiva di

- installazione ¢ gestione impianto well-point, 0 realizzazione di almeno 2 pozzali ad anell, per abbassare la falda e
mantenere gl scavi ed 1 manufatt in costruzione completamente asciut;

- tealizazione di un prescavo h=0.70 m, sup. 5.00%5.00 ma, per consentire linfissione del sistema di protezione dello
scavo con eliminazione della massicciata stradale;

- realizzazione degli scavi nonché det successivi rinterri e ripristini dellarea, secondo le indicazioni riportate negli elaborati
grafici progettuali e secondo quanto impartito dalla DL;

- sono compresi gli oneri per Lo stoccaggio temporaneo delle terre anche in luogo distante dal cantiere, compreso il loro
carico & scarico per i Suceessivi rinterri € compreso il trasporto, i conferimento & lo smaltimento dell terre ¢ rocoe di scavo
eccedenti a impianto di recupero o smaltimento idoneo;

acorpo
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- posa in opera del sistema di protezione dello scavo (contabilizzato negli oneri della sicurezza) con controparete in
polistirolo spess 5 cm a protezione dellostesso nel caso di gettata di cemento;

- tinfianco delle pareti delle vasche con misto cementato, dosaggio cemento 100 kg/me, di uno spessore di 50 cm per tutta
laliezza delle stesse, per evitare cedimenti differenziali tra le vasche, nel caso di parziale posa su terreno rimaneggiato o
scavato con vibratore;

- creazione el sistema di antigalleggiamento delle vasche, mediante il getto di wna zavora in cls armato del volume
complessivo di circa 6 me, con i ferr legati alle predisposizioni dei manufatt. Dovra essere redatto opportuno calcolo
statico di verifica e presentato alla DL prima della posa in opera e accettato dalla

- sottofondo in ghiaia 4/7 spessore minimo cm. 0/30, superficie tot= 4,50¥3.00 mq e 3.00x3.00 mq per pozzetto appoggio
organi di manovra;

- sottofondo magrone = 10/15 em per create il piano d'appoggio della solettain c.a.;

- soletta di fondazione in C.A. in Rek 25 ammata con doppia rete eletrosaldata fi 12 maglia 20120 cm spessore 20 cm,
superficie fotale = 4.343.0 mg;

- fornitura & posa in opera di blocchi cassero gettati e armat in appoggio su platea di fondazione per il sostegno dei pozzett
di minore profondité;

- riempimento del volme compreso tra platea di fondazione e pozzetti con misto cementato per limitare cedimenti
differenziali;

- dovrd essere posta in cantiere pompa o idrovora per mantenere sempre gl scavi asciutt;

- ogni sorta di lavoro edile necessario per la posa delle tubazioni ed accessori, nonché di foratura, bloccaggio € stuccatura
per passaggio di tubazion comprese loro impermeabilizzazion;

- predisposizione (scavi, basamenti, corrugati dn 110, pozzetti 40%40 prefabbricati n. 6 completi di chiusino, etc) per il
wovo impianto elettrico e per limpianto di telecontrollo

- Spostamento Servizi esistenti lungo la recinzione esistente, da posizionare lungo la nuova recinzione che delimita Tarea
della centralina, come meglio evidenziato dagli elaborati grafici: sono compresi futti gl oreri per lo smontaggio e
rimontaggio della condotta esistente, nonché tutt i pezzi speciali che necessitano, staffe, curve, raccordi, per rendee la
fubazione perfettamente funzionante;

- fornitura ¢ posa in opera di nuova recinzione dell’area intorno al sollevamento, a mezzo di rete elettrosaldata in acciaio
zincato a caldo costituita da pannelli modulari fissati su piantane a base rettangolare, su cordolo di base in cls armato
(20xh50 ¢m);

- targa 40°40 in lamiera zincata dove si riporta logo aziendale e tutt le carateristiche del sollevamento come concordato
con la DL da porre sulla recinzione;

- tipristino della superficie dell’area sollevamento, mediante compattazione dei materiali di riempimento e asfaltatura
dellarea con binder 0/10 spessore 7cm,

Realizzazione di tutto quanto sia occortente al corretto funzionamento dell stazione di sollevamento, ovvero la posa in
opera allintemo delle vasche a nellarea di pertinenza della stazione di sollevamento:

- fornitura e posa din. 7 chivsino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa lamellare UNTISO 185, costruito secondo e
norme UNIEN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNIEN
124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dellente di certificazione.

Lice netta 600x600 mm, Telaio 725x780 mm.
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- fomitura ¢ posa in opera di n. 2 Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa sfercidale GS 500, costruito
secondo le norme UNT EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), coperchio autocentrante sul telaio, telaio a
struttura alveolare, giunto in Poliefilene antirumore ¢ antibasculamento, marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI
EN'124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dellente di certificazione.

Luce netta 600x 1200, telaio 700x 1380 mm ad apertura triangolae.

-1. 3 chiusini fissi per operare su asta di manovra di paratoia tipo fisso H 175 mm, DI 102 mm, in ghisa sferoidale secondo
Ie nome UNTISO 185 UNIEN 124 classe D400

- fomitura ¢ fssaggio di n. 2 ganct fissi & ancoraggio in classe AL, per [accesso in sicureza alla vasca, ancorati alla soletta
(i copertura;

-fori ¢ tubazioni in ingresso e in uscita, flange, curve, tubaziont accessore, valvole, pezzi speciali

- fomitura ¢ posa in opera di profilati laminati o tubolari in Fe43.0, compreso saldature, piastre di giunzione, bullonature,
imigidimenti di ali, tirafondi, di qualunque sagoma, rispondente alle vigenti normative di legge per opere in acciaio,
compreso ogni onere per taglio, sagomatura ¢ lavorazione in genee secondo i disegni di progetto e le istruzions impartite
allatto esecutivo dalla DL, compreso verniciature, previa preparazione antiruggine, € protezione antincendio ove
TeCessario;

- fornitura ¢ installazione di n.2 elettropompe centrifughe, fornite dalla committenza, sommergibii per iquami fogna
fortemente carichi; per ciascuna pompa portata massima al punto di favoro: Q=75 I, H=7,60 m potenza nominale non
superiore a 2.00 kW, alimentazione 400V e S0Hz, sensori di protezione contro l infiltrazioni nella camera olio ¢ sensori
termici nellavvolgimento del motore, carcassa motore in ghisa GG3, albero motore in acciaio inox AISI 420, elica ¢ vii in
acciaio inox AIST 304, tenuta meccanica inferiore in carburo di silicio, superiore in grafitelceramica, completo di cavi
elettrici sommergibili di lunghezza 10 m cosi come meglio deseritto nel "disciplinare apparecchiature elettromeccaniche”
llegato;

- fomitura ed installazione di

-1.2 predisposizioni per alloggio pomipe comprensive di n.2 tubo guida in acciaio inox AISI 304,

-1.2 basamento con curva DN §0 per accoppiamento rapido della pompa alla tubazione i mandata DN 80, con ancoraggio
superiore di guida e chiavarde,

-1.2 Catena in acciaio inox con grillo spessore mm 6 dela linghezza i m 5,00,

1.2 tobazioni i mandata in acciaio INOX AIST 316, secondo norme ASTM A 240, sp. mm. 3 PN 10, DN 80, complete di
flange & bulloni per [assemblaggio;

-.2 saracinesche in ghisa a cuneo gommato a corpo piatto DN 80, a costruzione mono-blocea: sede dellalbero fissata nel
corpo con chiusura a baionetta. Corpo di ghisa sferoidale EN-GIS-400/500 secondo EN 1563 con protezione in ogni punto
con tesine epossidiche ll‘interno ed allesterno secondo DIN 30677-T2 secondo le norme DIN 3476 & RAL-Nr. 662 (GSK
- Gitegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz). Albero in acciaio-INOX, Sede O-Ring di ottone con zincatura speciale,
fissata nel corpo con chivsura a baionetta, antitorsione, con guarnizione multipla tipo O-Ring passaggio completamente
libero per operazioni di pulizia. Cuneo gommato di ghisa sferoidale EN-GIS-400/500 / 1.4301, elastomero (idoneo alluso
con acque luride), struttura a sandwich con due sistemi di tenuta indipendenti

1.2 valvole di ritegno in ghisa sferoidale con chiusura sfera o a palla DN 80, idonea alinstallazione per acque hride,
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36
H1.00001B

-1.°2 sfiati DN " in acciaio completo di circuito di scarico in Acciaio INOX fi 1",
- S0n0 comprese piastre di ancoraggio, opere accessorie, bulloneria, cost come meghio descritto nel "disciplinare
apparecchiature elettromeccaniche” allegato;

- fornitura ¢ posa in opera di tubazione unica di mandata in acciaio INOX AISI 316 secondo norme ASTM A 240 sp. mm.
3 DN 100 PN 10, con flange per sistema rapido di accoppiamento automatico completo di 2 stacchi DN 80, 1 stacco DN
80 per lo scarico in vasea, completa di flange PN'10 per il montaggio del misuratore di portata, come meglio evidenziato
negli elaborati progettuali comprese piastre di ancoraggio, Sostegni per le tubazioni, opere accessorie, bulloneria;

- fornitura ed installazione di n. 1 stacchi DN 80 in acciaio INOX per scarico condotte di mandata, completo di: doppia
saracinesca DN 8() a cuneo gommato ciascuna (tispondente alle specifiche di cui sopra), attacco per autospurgo DN'8();

- fornitura & posa in opera n.1 paratoia in acciaio con tenuta sui 4 lati: Paratoia murale, con apertura di forma circolare,
tenuta bidirezionale fino a 0,6 bar in accordo alle DIN 3230 parte 3 (UNTEN 12266-1 ¢ UNIEN 12266-2), con sistema di
tenuta flessibile tra telaiofmuro ¢ telaiofparatoia tipo flexiring, adatta per il montaggio con tassell, tutt le pari in accizio
inox 14301 (Aisi 304), telaio autoportante, supporto del cuscinetto integrato, anello di tenuta in EPDM (resistente alle
acque luride) sostituibile senza smontare la paratoia dal muro, tenuta bidirezionale assicurata da un sistema di cunei e
contro cunei, basse coppie di azionamento in quanto la paratoia € guidata da pattini in PTEE; pressione massima 6 m c.a
Perdita massima ammissibile (0,084 Um. Dimensioni, diametro 200 mm.; completo di asta i manovra di lunghezza
adeguata per l corretto funzionamento; (da installare nell apertura di comunicazione tra e due vasche di accumulo).

- fornitura e posa in opera di tronchetto flangiato in acciaio INOX per DN 100 da installre in corrispondenza della
predisposizione per il misuratore di portata;

- tiduzioni, flange e bullon in acciaio INOX AISI 316 per collegare Ia condotta alla tubazione premente in PeAD DN 140
PN 16;

- utto quanto possa occorrere in mezzi dopera, material ed oneri per dare la vasca finita, funzionante ed eseguito a regole
darte come evidenziato nelle tavole di progetto ad esclusione delle opere edil.

11 tutto secondo queste indicazioni, secondo gli elaborati grafici ¢ quanto richiesto dalla DL per fomie la stazione di
sollevamento completata a perfetta regola arte,pienamente funzionante ¢ collaudata a norma di legge e secondo le
disposizioni aziendali Acque spa.

SOMMANO...

Realizzazione di attraversamento del Canale Scolmatore con tubazione in acciaio inox AISI 304 Dn 250 PN 10, spessore 3
mm, staffata al ponte. La realizzazione dellopera prevede:

- noleggio piattaforma telescopica articolata autocarata, in regola con e vigenti nomative in materia ~ infortunistica,
compresi il manovratore ed l carburante, altezza 10m, braccio 20m e possibilta di lavoro in negativo fino ad almeno -5,
per lintera durata delle lavorazioni che la richiedono;

- noleggio n.3 autogru con sbraccio di almeno 10,0 m., compreso il carburante, i lubrifican, la mercede del conducente ¢
quantaltro per dare il mezzo funzionante, portata da 10 fino a 25 t per lintera durata delle lavorazioni che ke ichiedono;

- fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio inox AISI 304 DN 250 spessore 3 mm dal punto interrato prima

corpo

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELLAPPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[LCONCORRENTE




pag. 4

Num.Ord,
TARIFFA

LAVORIE FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELLAPPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZ0 UNITARIO (euro)

incifre

inlettere

TOTALE

RIPORTO

57
H1.00001C

elluscita aerea per la taffatura al ponte a monte delatiraversamento al punto di collegamento alla condotta in ghisa dopo
il rientro nel marging stradale a valle dell'atraversamento in modo da staffarsi al ponte, compreso piastre, staffe, bulloni ed
ogni elemento di carpenteria metallica necessario allo staffaggio della tubazione;compresi pezzi special, curve, raccordi
con opere in c.. o pozzeti, lallaccio a tubazioni esistenti (con flange, bulloni, saldature, € tutto quello necessario
richiesto); comprese e prove idrauliche di tenuta, la fornitura dellacqua ¢ quanto altro occorra per le prove sotto caricoy il
futto per dare lttolo compiuto ¢ finito a regola date.
- fomitura ¢ posa in opera di staffe di appoggio della tubazione in Accizio INOX AIST 304, complete di collar di
ancoraggio della condotta, tasselli per il fissaggio dell stesse alla struttura del ponte, bulloneria, viti & raccordi in acciaio
INOX AIST 304. Una staffa ogni 3 m;
- tealizzazione di eventuali blocchi di appoggio delle condotte in corrispondenza dei punti di uscita ¢ rientro dal margine
stradale
- realizzazione di n.2 pozzetti di intercettazione i testa ¢ di valle di tipo "PAVA" allinterno del margine stradale ¢ dellle
carpenterie idraliche necessarie, del materiale e delle specifiche indicate negli eleborati grafici di progetto
- rinfianco del manufatto nei modi e nei materiali riportati sugli elaborati di progetto o indicati dalla D.L. ¢ rinterro dello
SCav0 a pozzetto eseguito;
- futto quanto possa occorrere in mezzi dlopera, materiali ed onerd per dare l pozzetto eseguito a regole darte;
-1.2 valvole di intercettazione a saracinesca a corpo piatto PN 16 in ghisa sferoidale DN230;
-1.2 collart distanziatort 250mm;
- futta la carpenteria idraulica indicata negli elaborati grafiei i progetto delle stesse caratteristiche e specifiche tecniche gid
indicate in precedenzz;
- fomitura ¢ posa in opera di uno sfiato per condotie in pressione di fognatura nera DN 100 avente le seguenti
caratterstiche (come megio descritto nella voce di computo B6.09/006d):

- corpo realizzato in acciaio al carbonio, coperchio in acciaio 37, braccio in acciaio inox, leva in oftone ¢ sfera i
policarbonato,

- attacco a flangia compreso la bulloneria in acciaio inox, compreso presa a staffa in ghisa per montaggio sfiato |
fubazione,
[ tutto per dare il titolo compiuto & inito a regola d'ate.

SOMMANO...

Realizzazione di attraversamento del FIUME ARNO con tubazione in acciaio inox AIST 304 Dn 200 PN 10, spessore 3
mm, staffata al ponte. La realizzazione dellopera prevede:

- noleggio piattaforma telescopica articolata autocarrata, in regola con le vigenti nomative in materia - infortunistica,
compresi il manovratore ed il carburante, altezza 10m, braccio 20m, e possibilta di lavoro in negativo fino ad almeno -5m,
per Lintera durata delle lavorazion che Ia richiedono (questa voce ¢ computata neghi oneri della sicurezza);

- noleggio n.3 autogru con shraccio di almeno 10,00 m., compreso i carburante, i lubrificanti, a mercede del conducente e
quantaltro per dare il mezzo funzionante, portata da 10 fino a 25 t per lintera durata delle lavorazioni che ke richiedono;

- fornitura & posa in opera di tubazione in acciaio inox AISI 304 DN 200 spessore 3 mm dal punto interrato prima
elluscita aerea per la taffatura al ponte a monte dellatiraversamento al punto di collegamento alla condota in ghisa dopo
il rientro nel margine stradale a valle dellatraversamento in modo da staffarsi al ponte, compreso piastre, staffe, bulloni ed
ogni elemento di carpenteria metallica necessario allo staffaggio della tubazione;compresi pezzi speciali, curve, raccordi
con opere in c.. o pozzeti, lallaccio a tubazioni esistenti (con flange, bulloni, saldature, € tutto quello necessario
richiesto); comprese e prove idrauliche di tenuta, la fornitura dellacqua ¢ quanto altro occorra per le prove sotto caricoy il
futto per dare ltitolo compiuto ¢ finito a regola date.

acorpo
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58
H1.00/002B

- fomitura ¢ posa in opera di staffe di appoggio della tubazione in Accizio INOX AIST 304, complete di collari di
ancoraggio della condotta, tassell per il fissaggio delle stesse alla struttura del ponte, bulloneria, vit ¢ raccord in acciaio
INOX AISI 304. Una staffa ogni 3 m;
- tealizzazione di eventual blocchi di appoggio delle condotte in corrispondenza dei punti di uscita ¢ rientro dal margine
stradale;
- ealizzazione dei for, nonche dei successivi ripristini degl argini in muratra del fiume, per il passagio della tubazione da
interrata  cielo aperto; sono compresi nella lavorazione tuti i mezzi, manodopera e material per ripristinare le superfici
degli argini.
- tealizzazione di n.2 pozzeti di intercettazione di testa e di valle di tipo "PAVA" allintemo del margine stradale ¢ delll
carpenterie idraliche necessarie, del materiale e delle specifiche indicate negli eleborati grafici di progetto
- infianco del manufatto nei modi e nei material riportati sughi elaborati di progetto o indicati dalla D.L. ¢ rinterro dello
SCav0 4 porzetto eseguito;
- futto quanto possa occorrete in mezzi dlopera, materiali ed oneri per dare il pozzetto eseguito a regole arte;
-1.2 valvole di intercettazione a saracinesca a corpo piatto PN 16 in ghisa sferoidale DN20O;
-1.2 collart distanziatori 200mm;
- {utta la carpenteria idraulica indicata negi elaborat grafici di progetto delle stesse caratteristiche ¢ specifiche tecniche gia
indicate in precedenzz;
- fornitura & posa in opera di wno sfiato per condotte in pressione di fognatura nera DN100 avente le seguenti caratteritiche
(come meglio descitto nella voce di computo B6.09/006d):

- corpo realizzato in acciaio l carbonio, coperchio in acciaio 37, braccio in acciaio inox, leva in oftone e sfera i
policarbonato,

- attacco a flangia compreso la bulloneria in acciaio inox, compreso presa a staffa in ghisa per montaggio sfiato |
{ubazione,
[l tutto per dare il fitlo compiuto & inito a regola d'ate.

SOMMANO...

Realizzazione di attraversamento della linea ferroviaria Pontedera-Pisa nella zona prospiciente il depuratore di via Hangar
nel Comune di Pontedera in corrispondenza del pozzetto di testa delle coclee dellimpianto mediante lesecuzione di scavo
con teenica di perforazione mediante pressotrivella a spirale continua per lasportazione del materiale perforato ¢ la
contemporanea infissione del tubo guaina nel rispeto delle preserizioni imposte dal gestore della ina ferroviaria come
indicato nella allegata telazione tecnica.

La voce deve ritenersi comprensiva di

-tedazione del piano di perforazione che dovrd prevedere una doppia perforazione per la posa di n. 1 condotte prementi,
una in ghisa DN 250;

-predisposizione di segnaletica di cantiere in coerenza con le vigenti disposizion di legge;

-fornitora ¢ posa in opera di tubo guaina di acciaio DN 450 API 3L Grado P, diametro esterno 457,2 mm spessore § mm
per una lunghezza di almeno 30 metri sotto il piano del ferro;

-posa in opera di tubazione in GS DN 250 ¢ suo posizionamento allinterno della guaina di acciaio DN 430;

-scavo ¢ amatura della camereta per lalloggio della pressotrivella delle dimensioni indicate dalla DL ¢ negli elaborati
grafici (dimensiont indicative dello scavo 400x900xh400 cm);

-getto di caleestruzzo a basso dosaggio kg/me 250, classe 425, per favorire la presa rapida, sul fondo dela cameretta;
-tealizzazione della parete di spinta verticale in calcestruzzo armato Rek 35  armatura FeB44k per 100 kg/m, dimensioni
indicative della parete 4.00x040xh2.00 m;
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-allontanamento della terra di risulta dal fondo della cameretta alle PPDD & messa in sicurezza dello stesso scavo mediante
sistema di protezione delle paet dello scavo stesso (computato negi onert della sicurezza);

-nolo di escavatore cingolato per lntera durata dei lavor;

-installazione ¢ recupeo della macchina perforatrice e dell attrezzature occorrent;

-tealizzazione delle opere di scavo necessarie per ingresso e uscita della testa di perforazione, per Taccumulo dei fluidi di
perforazione fino alla profondita necessaria al corretto posizionamento delle tubazions;

-allineamento dell trivellazione con picchetti post all estremita della cameretta di spinta;

-indicazione dellinclinazione del tubo guaina e del punto di partenza con opportuni riferiment;

-¢ventuale noleggio dellmpianto Wellpoint per lestrazione dellacqua dal fondo dello scavo;

“Ja posa della tubazione allnterno del foro previa alesature dello stesso fino al raggiungimento del diametro utile alla posa;
-material per fluidi i perforazione;

-taccolta & smaltimento dei fluidi utilizzati per la perforazione nelle modalitd indicate dalla normativa vigente;

-saldatura testa a testa delle tubaziont;

-consegna di elaborato "as built"a fine lavor riportante la situazione plancaltimetrica delle tubazioni posate;

-oneri di impianto di cantiere.

Fomitura e posa in opera di n.3 pozzett di ispezione ed intercettazione per fognatura in calcestruzzo vibrato a doppia
camera, di forma rettangolare, con elementi scatolari prefabbricati di dimensioni indicative esterne 15 m x 15 m,
profondith minima 3.30 m, ¢ spessore minimo delle pareti di 15 cm come indicato nella relativa tavola di progetto,
COMpIESO;

- formazione di platea in calcestruzzo magro per la posa dellelemento di fondo;

- formazione del basamento in cls dello spessore di cm 40 armato con doppia rete eletrosaldata phi § passo 15 cm;

- guarnizione elastomerica di fondo per Ia posa del primo elemento scatolare sul basamento;

- fomitura ¢ posa di elementi scatolari autoportanti in calcestruzzo vibrato realizzat con limpiego di cemento ad alta
resistenza ai solfati; [elemento dovrd essere comedato di gomma costituente la guamizione tale da eliminare lonere
Gellimpiego di sigillnti ¢ prodott per la stuccatura; le gomme per gf innesti fra i vari elementi costituent il pozzetto ¢
quelle per limmissione delle tubazioni dovranno essere conformi alle norme UNI 4920, DIN 4060, 180 4633, prEN 681.1;
[elemento sard corredato da appositi fori e guarnizioni per allacciamento delle tubazioni, nonché di canaletta di fondo,
compresa lesecuzione del raccordo con la tubazione in arrivo ed in partenza da effettuarsi con gl apposit pezzi speciali

- fomitura e posa di element prefabbricati per il raggiungimento della quota di progetto indicata dagli elaborati progettual
0 dalla DL ¢ dela soletta in cls armato comprensivo del foro necessario per lalloggiamento del chiusino, il tutto corredato da
guamizioni come sopra indicato onde evitare ogi tipo di filirazione dacqua di qualsiasi provenienza; elemento di ialzo
dovrd comungue essere dotato di pedarole in acciaio zincato tali da consentire lispezionabilith el pozzetto;
- formazione della parete interna divisoria delle dimension indicate dalla DL ovwero negli elabora grafici;
- evenfuale esecuzione di collare in ¢l gettato in opera ed eventuali intonacature di raccordo interne al pozzetto delle
dimensioni interne indicate dalla D.L. ed altezza tale da permettere il posizionamento del chiusino a giusta quotz;
- fornitura ¢ posa n4 chiusini in ghisa sferoidale secondo norme UNT 4344 con resistenza a rottura maggiore di 40 1. ed
altre caratteristiche secondo norme UNI EN 124, classe 400 con passo duomo circolare di 600 mm, rivestito di vernice
bituminosa e costituito da tekio a sagoma quadrata di 830 mm di lato ed altezza 100 mm, con ferr ed asole di fissaggio e
munito di tre piani inclinati per appoggio ed il bloccaggio sul telaio, con disegni antisdrucciolo sulla superficie Superiore
con sovraimpressa la dicitura FOGNATURA, il tutto dovrd essere realizzato in modo da garantire [appoggio del coperchio
al elaio in tre soli punti cost da escludere fisicamente ogni possibilith i basculamento, & compresa la murafura sulla soletta
owvero sul collare di mattont pieni;
- infianco del manufatto nei modi e nei material riportati sughi elaborati di progetto o indicati dalla D.L. ¢ rinterro dello
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SCav0 a porzetto eseguito;
- futto quanto possa occorrere in mezzi dlopera, materiali ed onerd per dare l pozzetto eseguito aregole darte;
- .1 valvole di intercettazione a saracinesca a corpo piatto PN 16 in ghisa sferoidale DN250 complete di flange ¢ bulloni
per l collagamento alla condotta premente;
-1.10 collart distanziatori 250mm;
- {utta la carpenteria idraulica indicata negi elaborat grafici di progetto delle stesse caratteristiche ¢ specifiche tecniche gia
indicate in precedenzz;
- installazione di n.] pal segnalatori, in ferro zincato, verniciati con due man di smalto sintetico nei colori indicati dalla
direzione dei lavor, di altezza 2,50 m. ¢ diam. 2'1/2 completi di cartello indicatore con avvertimento "Condotta fognaria
in pressione" emblema e nominativo del Ente gestore, posati su blocchi di ancoraggio in cls gettao in opera, di opportung
dimensiont; sulla sommita sard ubicato un cartello per ospitare le necessarie diciture che verranno apposte successivamente
in accordo con [Ente Gestore, delle dimensioni indicate dalla direzione de lavor; fomito e posto in opera.
[l tutto per dare il titolo compiuto ¢ fnito a regola dare.

SOMMANO...

Realizzazione sollevamento depuratore Calcinaia - parte edile

Realizzazione parte edil stazione di sollevamento ubicata allinterno del depuratore di Calcinaia, costiuita da:

- doppia vasca di accumulo,

- platea per appoggio organi di manovra,

- pozzetto paritore in ingresso alla stessa,

-vasca per alloggio sgrigiatore,

- platea per appoggio cassone scarrabile dello sgrigliatore,

- manufatto in muratora per [alloggio di tuti i quadi eletrici del sollevamento.

1 manufatti dovranno essere strutture prefabbricate in C.A.V. realizzate con calcestruzzo ReK > 400 Kg.emg. vibrato su
casserl mefallict ¢ stagionato a vapore, rinforzate con costoloni interni, faccia a vista, con totale eliminazione di porosita e
nidi di ghiaia, aventi armature inteme dacciaio ad aderenza migliorata  rete eletirosaldata a maglie quadrate ¢ rettangolari
tipo FeB 44K controllate in stabilimento, i tutto conforme alla Legge Antisismica la Cat.

Le dimensioni estemne degli stessi sono:

-1 2 vasche di accumulo: dimensioni indicative 240x2,50x5,90 metri complete di ganci per realizzare il sistema di
antigalleggiamento; rivestimento protettivo impermeabizzante superfici esteme ¢ inteme delle pareti vasca compresa la
parete interna della Soletta di copertura, realizzato a mezzo stesura di pittura impermeabilizzante elastica antifessure tipo
LANKO 451 colore grigio o prodotto similare doppia mano; n.2 coperture carmabili per traffico pesante 2.40x2,50x0,20
metr complete ciascuna di n. 2 asole di dimensioni 90x60 cm.

-1. | pozzetto partitore: dimensioni esterne indicative 1,50x2,40x3,70 metri completo di fori per Innesto delle condotte in
progetto, secondo quanto riportato negli ehborati grafici di progetto; .. copertura camabile per traffico pesante
1,50x2.40x0,20 metri completa n. 1 asola di dimensione 60x60 cm.

-1. 1 porzetto alloggio sgrigliatore: dimensioni esteme indicative 3,30x2,50x3,60 metri completo di - n.ro 1+1 puntoni
interni diam. 2" in acciaio INOX AIST 304 - di ganci per realizzare il sistema di antigalleggiamento; ivestimento protettivo
impermeabilizzante delle superfici inteme ed esterne delle pareti della vasca, realizzato a mezzo stesura di pittura
impermeabilizzante elastica antifessure tipo LANKO 431 colore grigio o prodotto similare; completo di fori sulle paret
verticali minori i ingresso (2 tubi DN 400 provenienti dagli sfioratori in progetto) e uscita della tubazione di collegamento
a gravita in PVC DN 500, alle quote riportate negli elaborati grafici di progetto;

- fomitura ¢ posa in opera di platea in cls armato per appoggio degh organi di manovra e delle carpenterie metallche
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esterne, realizzata mediante getto in opera di calcestruzzo ReK 25 e stesura di doppia rete metallica a maglia 0820 platea
Gelle dimensioni 2.5 x 5.00xh0.20 m, compresa fpo di caditoia stradale in g. l C250 dim 5050 em con pozzetto
sifonato in cl pref. dim 4040 cm e relativo collegamento con 110 in pyc al sollevamento.

- fornitura e posa in opera di platea in cls armato per appoggio tramoggia di raccolta materiale grigliato, realizzata mediante
getto in opera di caleestruzzo ReK 25 e stesura di doppia rete metallica a maglia 20x20 fi §; platea delle dimensioni
3,30:2,00xh0,15 mc;

- fomitura ¢ posa in opera di platea in cls armato per appoggio gruppo elettrogeno (di futura installazione), realizzata
mediante getto in opera di calcestruzzo ReK 25 e stesura di doppia rete metallica a maglia 20x20 fi §; platea delle
dimensioni 3,00x2,00xh0,13 me;

- [ fori & aperture dovranno essere realizzad in stabilimento conformemente a quanto riportato neglhi elaborati grafic
allegati, o eventualmente in sito in funzione delle condizioni di installazione.

La voce si intende comprensiva i

- collegamento dei manufatt sul fondo degli stessi mediante tubazione in PVC DN 300 opportunamente stuccata e sigillte;
- installazione ¢ gestione impianto well-point, o realizzazione di almeno 2 pozzali ad anell per abbassare la falda e
mantenere gl scavi ed i manufatt in costruzione completamente asciut;

- realizzazione di un prescavo h=0.70 m, sup. 7.00%10.00 ma, per consentire linfissione delle palancole (il terreno vegetale
superficiale dovrd essere stoccato temporaneamente in sito separato ¢ non mescolato con le terre di scavo sottostanti, per
poi essere riutlizzato per i ripristini finali dellarea);

- realizzazione degli scavi nonché dei successivi rinterri e ripristini dellarea, secondo le indicazioni riportate negli elaborati
grafci progettual ¢ secondo quanto impartito dalla DL;

- posa in opera delle palancole (contabilizzate negli oneri della sicurezza) con controparete in polisirolo spess 5 cm a
protezione delle palancole stesse nel caso di gettata di cemento;

- rinfianco delle pareti delle vasche con misto cementato, dosaggio cemento 100 kg/me, di uno spessore di S0 cm per tutta
laliezza delle stesse, per evitare cedimenti differenziali tra le vasche, nel caso di parziale posa su terreno rimaneggiato o
scavato con vibratore,

- creazione el sistema di antigalleggiamento delle vasche, mediante il getto di wna zavora in cls armato del volume
complessivo di circa 10 me, con i ferri legati alle predisposizioni dei manufatti. Dovrd essere redatto oppurtuno calcolo
statico di verifica e presentato alla DL prima della posa in opera e accettato dalla stesse;

-geotessuto per futta la superficie ¢ e pareti della vasca;

- sottofondo in ghiaia 4/7 spessore minimo cm.20/30, superficie tot.= 6.00%5.00 mq e 5.00x3.00 mq per pozzetto alloggio
organi di manovra;

- sottofondo magrone h= 10/15 cm per creare il piano dappoggio della soletta i c.a.;

- Soletta di fondazione in C.A. in Rek 25 ammata con doppia rete eletirosaldata fi 12 maglia 20x20 em spessore 20 cm,
superficie totale=4.0x3.6 mg;

- fomitura ¢ posa in opera di blocchi cassero getati ¢ armatiin appoggio su platea di fondazione per il sostegno dei pozzeti
di minore profondité;

- riempimento del volume compreso tra platea di fondazione e pozzetti con misto cementato per limitare cedimenti
differenzial;

- Jovrd essere posta in cantiere pompa o idrovora per mantenere sempre gl scavi asciutt

- ogni sorta di Lavoro edile necessario per la posa delle tubazioni ed accessori, nonché di foratura, bloccaggio ¢ stuccatura
per passaggio di tubazioni comprese loro impermeabilizzazion;

- predisposizione (scavi, basamenti, corrugati dn 100/110, pozzetti 50%50 prefabbricati = num. 5, porzetti 40%4(0
prefabbricati = num. 3, etc) per il muovo impianto eletirico e per limpianto di telecontrollo;

- realizzazione di pozzetto prefabbricato in cls 60160360 con griglia in corrispondenza della soletta di appoggio organi di
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manovra, completa di grigha in ghisa D400, collegamento con tubazione ala vasca di accumulo;

- riprisino scossafine ¢ ricavature delle fosse compreso taglio erba e arbusti per Larea necessaria al deflusso dellacque
meteoriche come condiviso con la dl e [ente gestore;

- targa 40%40 in lamiera zincata dove si riporta logo aziendale e tutte le caratteristiche del sollevamento come concordato
con fa DI da porre sula recinziong;

- realizzazione di troppo pieno in pve dn300 circa 12 ml. comprensivo di qualsiasi onere (scavi, ripristini,etc.);

- ealizzazione vano alloggio contatori, mediante muratura retta o curva di mattoni comuni dello spessore di due o pid teste,
da eseguirsi con malta di cemento a tre quintali, completo di porte di chiusura quadri in alluminio di color verde, munite di
telaio ancorato alla muratura. Ogni onere incluso compreso passaggio corrugati € fornitura e posa in opera di tegole sulla
sommith in modo da creare una tettia di protezione; il tutto come meglio evidenziato negl elaborati grafici di progetto;

11 tutto secondo queste indicazioni, secondo gli elaborati grafici ¢ quanto richiesto dalla DL per fomire la stazione di
sollevamento completata a perfetta regola arte,pienamente funzionante ¢ collaudata a norma di legge e secondo le
disposizioni aziendali Acque spa.

11 tutto per fornire la stazione di sollevamento completata a perfetta regola darte ¢ pienamente funzionante come meglio
riportato nelle Tavole 9- 9a - %.
SOMMANO..

Realizzazione dellimpianto elettrico e di automazione a servizio della stazione di sollevamento fognario "Depuratore
Calcinaia" nel comune di Calcinaia, comprendente;

-F. ¢ P.0. di Quadro Elettrico Fornitura posto allinterno del vano contatore ENEL, come da progetto, realizzato in struttura
isolante in esecuzione esterna con grado di protezione IPSS ¢ portella trasparente, con sopra montate ed elettricamente
connesse le seguenti apparecchiature nel numero e con le caratteistiche riportate sugli schemi:

- nterruttore generale tetrapolare automatico differenziale;

-barrature di distribuzione in rame, morsettiere di distribuzione, morsettiere di uscita;

- cablaggio interruttori in barra prefabbricata e conduttori con isolamento NOTV-K di derivazion;

- siglatura conduttori, targhette pantografate per identificazione interruttori, minuteria, viteria, accessori di montaggio,
cablaggioe fissaggio;

& quanto alro per dare il titolo completo ¢ finito a regola d'arte compreso inoltre di start-up ed istruzione al personale del
Commitente, prove ¢ redazione degl elaborati grafici fnali "AS-BUILT".

-F.¢ P.0. di Quadro Elettrico Generale Servizi posto allintero di armadio in vetroresina, come da progett, realizzato in
struttura isolante in esecuzion estema con grado di profezione PSS e portelle trasparent, con sopra montate ed
eletiricamente connesse le seguenti apparecchiature nel numero e con le caratteristiche riportate sugli schemi:
-commutatore ENEL/GRUPPO ELETTROGENO;

- spina CEE 3P+N+T/80A per allacciamento gruppo elettrogenoy

- interruttore generale tetrapolare automatico;

-strumento di misura multifunzione con TA., fusibili ecc.;

-scaricatort di sovratensiong;

- interruttori automaici ed automatici differenziali derivati

- contattor, rele, organi di comando;
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-barrature di distribuzione in rame, morsettiere di distribuzione, morsetiere di uscita;
- cablaggio inerruttori in barra prefabbricata ¢ conduttori con isolamento NOTV-K di derivazione;
- siglatura conduttori, targhette pantografate per identificazione interruttori, minuteria, viteria, accessori di montaggio,
cablaggioe fissaggio;
& quanto altro per dare il titolo completo ¢ finito a regola darte, compreso inoltre di start-up ed istruzione al personale del
Committente, prove ¢ redazione deglielaborati grafci finali " AS-BUILT".
- F ¢ PO. di Quadro Elettrico Pompe automazione con centralina di telecontrollo APP 700 per lazionamento i
eletiropompe, avente e seguenti caratteristiche:
- Tipo di custodia: Armadio per esterno in polestere, compreso sistema di aspirazione ed espulsione aria con filr e griglie
di protezione;
- Fissaggio: A pavimento;
- Avviamento: Azionamento smartrun;
- Alimentazione: 400 V, 50 Hz, trifase + Neutro.
Apparecchiature di potenza
- nterruttore generale automatico magnetotermic;
-filtro antidisturbi ¢ scaricatore di sovratensione per protezione APP;
- alimentatore, 230Vac/24Vec completo di batteria tampong;
- lampada di segnalazione verde generale (presenza tensione);
- trasformatore monofase 400124 V. di potenza adeguata, per circuiti ausiiari di comando ¢ segnalazione, completo di
fusibil di protezione;
- avviatore smartrun, per cad. pompa, costituito da:
- interruttore automatico di protezione azionamento;
- azionamento smartrun taghia da 7,5 kw;
- lampada di segnalazione bianca ( pompa in moto);
- lampada di segnalazione gialla(intervento protezione);
- rele ausiliart per funzioni di logica ¢ di interfaceia;
Compresi nellafornifura sono previst i seguenti stumenti da posizionare in vasca:
- un sensore sommergibile di livello con campo di misura 0-10 metr, elemento sensibile in ceramica, alimentazione 12-30
Ve, uscita 4-20 mA., lunghezza cavo 20 metri, corpo in acciaio inox AISI 316L, cavo in poletilene, grado di protezione
[Po§;
- 6 interruttort di fivello, modello a variazione di assetto completi di 20 metri di cavo, aventi funzione di allarme,
automazione di backup pompe,
compreso accessori di montaggio, cablaggio e fissaggio e quanto altro per dare  titolo completo ¢ finito a regola d'ate,
compreso inoltre di start-up ed istruzione al personale del Committente, prove ¢ redazione degi elaborati grafici finali "AS-
BULT".
- - Installazione di appositi scaricatori di sovratensione corredato di quota parte per il collegamento allalinea in arivo ed al
niodo di trra il prossimo, sezionatore i finea ¢ quanto altro necessario, posti allnterno del "Quadro Servizi';
- Fornitura e posa in opera di "Quadro automazione pompe", come da schemi allegati, contenuto allintemo di armadio in
vetroresina ad unico scomparto (incluso nella fornitura). I quadro dovr essere compatibile con il sistema di telecontrollo
aziendale Acque, con predisposizione di contatf iberi per l trasferimento de segnali, compreso amperometri per la misura
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di assorbimento delle lettropompe installae;

- Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CELEN 50086 serie pesante class. 4321, installato a
vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento ¢
fissaggio inclusi, del @ nominale di: 25 mm . 10m

- Tubo protettvo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente ¢ autorinvenente, per edilizia prefabbricata,
conforme CEL 50086, del @ nominale di: 25 mm . n. 10m

- Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e
viti di fissaggio: grado di protezione P 56, a media resistenza (75 °C), paret lsce, dimensioni in mm: 150 x 110%70.n2
- Fornitura ¢ posa in opera di Cavo flessibile unipolare NOT-V-K conforme CEl 20-20, tensione nominale non superiore a
450-750'V, isolato in pvc, non propagante lncendio conforme CEI20-2211: sezione 6 mm?. 15m

- Cavo flessibile unipolare NO7-V-K conforme CEL 20-20, tensione nominale non superiore a 450750 V, isolato in pr,
non propagante lincendio conforme CEI20-22 T sezione 16 mm? n. 15m

- Cavo flessibile unipolare NOT-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pre,
non propagante lincendio conforme CEI20-22 I sezione 25 mm? n. [5m

- Cavo flessibile conforme CEL 20-13, designazione secondo CET UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con sottoguaina in pe, tensione nominale 0,6/1 KV, non propagante lincendio conforme CEI 20-22 I
tripolare FGTOR: sezione 1,5 mm? n. 40m

- Cavo flessibile conforme CEL 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con sottoguaina in pe, tensione nominale 0,6/1 KV, non propagante lincendio conforme CEI 20-22 I
tripolare FGTOR: sezione 2,5 mn n. 15m

- Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 KV, non propagante lincendio conforme CE[ 20-22 II:
tetrapolare FGTOR: sezione 4 x 6 mm? n. 60m

Cavo flessibile conforme CEL 20-13, designazione secondo CEL UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale (,6/1 kV, non propagante lincendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare
FGTOR: sezione 2,5 mm? n. 20m- Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CET UNEL 35011, isolato
con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in py, tensione nominale (,6/1 kV, non propagante lincendio
conforme CEL 20-22 IL pentapolare FGTOR: sezione 4 mm? n. Sm
- Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0.6/1 KV, non propagante lincendio conforme CE[ 20-22 II:
pentapolare FGTOR: sezione 16 mm? n. Sm
- Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con sottoguaina in pe, tensione nominale 0,6/1 KV, non propagante lincendio conforme CEI 20-22 I
pentapolare FGTOR: sezione 16 mm? n. T0m
- Cavo flessibile FGTOHIR conforme CEI 20-13; designazione secondo CEI UNEL 33011, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con Sottoguaina in pvc, schermatura in treccia di rame rosso, tensione nominale 0,6/1 kY,
non propagante lincendio conforme CEI 20-22 T bipolare: sezione 1,5 mm? n. 15m
- Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con sottoguaina in pve, schermatura in treccia di rame rosso, tensione nominale 0,6/1 KV, non propagante
lincendio conforme CEI 20-22 I: pentapolare FGTOH2R: sezione 1,5 mn?n. 45m
- Cavo flessibile FGT(O)M! conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEL20-38, isolato
con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante Incendio
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conforme CEL 20-22 I sezione 2,5 mm® 12 conduttori n. 40m

- Impianto elettrico per punto fuce, del ipo a vista, per unith immobiliare tipo di 100 m?in pianta, in ambiente fino 20 m?,
misurato a patire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in
conduttori del ipo NOTVK di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pe
autoestinguente serie media class. 3321, fissata su support ogni 30 cm, inclusi accessor di collegamento ¢ fissaggio: punto
luce singolo, grado di protezione IP 53

-F. ¢ P.0. di PUNTO ALIMENTAZIONE GRUPPO PRESE O SINGOLA PRESA INTERBLOCCATA, realizzato con
tubazion in esecuzione ESTERNA-PVC P33, compreso:

-tubazioni in PVC rigide autoestinguenti posizionate a vista a parete ¢/0 a soffitto a partire dalla conduttura dorsale,
questultima quotata a parte, con curve ¢ raccordi ad innesto IPS5;

linea in cavo unipolare senza guaina NOTV-K, di sezione coordinata con linterruttore posto a monte, per ka derivazione
dalla linea dorsale, questultima quotata a parte, ed il collegamento alla presa;

-Quota parte scatole di derivazione e di transito, delle stesse caratteistiche delle tubazioni, accessori di montaggio ¢
fissaggio;

¢ quanto altro occorre per dare il avoro finito a regola drte.

Punto alimentazione gruppo prest o singola presa interbloccata - ESTERNA-PVC PS5

- Presa CEE da parete con interruttore di bloceo e fusibili: custodia in tecnopolimero, resistenza al «filo incandescente 850
°C, grado di protezione IP 63: 3p+ T, 16 A-380 <415V

- Presa CEE da parete con interrutore di blocco ¢ fusibili custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente» 830
°C, grado di protezione IP 63: 2p + T, 16 A-220 + 250 V

-F.¢P.0. di PUNTO ALIMENTAZIONE UTENZA MONOFASE FINO A 3kW, realizzato con tubazioni in esecuzione
ESTERNA-PVC IPS5, compreso:

-tubazioni in PVC rigide autoestinguenti posizionate a vista a parete ¢/0 a soffitto a partire dalla conduttura dorsale,
questultima quotata a parte, con curve ¢ raccordi ad innesto IPS5;

inea in cavo multipolare con guaina FGTOR, di sezione coordinata con lintermuttore posto a monte, per k derivazione
dalla linea dorsale, questultima quotata a parte, ed il collegamento allapparecchio;

-Quota parte scatole di derivazione e di transito, delle stesse caratteistiche delle tubazioni, accessori di montaggio ¢
fissaggio;
& quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola dare.
Punto alimentazione utenza monofase fino a 3kW - ESTERNA-PVC PS5 con cavo NOTVK

Galleggianti 6 Sonda Piezometriaca 1, Misuratore di portata 1, Ponte Radiol, RTU 1 ot 10,

- F ¢ PO. di PUNTO ALIMENTAZIONE UTENZA QUADRIPOLARE FINO 6W, realizzato con tubazioni in
esecuziong ESTERNA-PVC PS5, compreso:

-tubazioni in PVC rigide autoestinguenti posizionate a vista a parete /o a sofftto a partire dalla conduttura dorsale,
questultima quotata a parte, con curve ¢ raccordi ad innesto [P35;

Jinea in cavo unipolare/multipolare con guaina FGTOR o FGTOHIR, di sezione coordinata con linterruttore posto &
monte, per fa derivazione dalla inea dorsale, questultima quotata a parte, ed il collegamento all apparecchio;

-Quota parte scatole di derivazione e di transito, delle stesse caratteistiche delle tubazioni, accessori di montaggio ¢
fissaggio;
e quanto atro occorre per dare il avoro finito a regola darte.

Punto alimentazione utenza quadripolare fino a 6kW - ESTERNA-PVC P33

- F. ¢ PO. di PUNTO ALIMENTAZIONE UTENZA QUADRIPOLARE DA 10kW FINO 15,5kW, realizzato con
fubazion in esecuzione ESTERNA-PVC P33, compreso:

-tubazioni in PVC rigide autoestinguenti posizionate a vista a parete /o a sofftto a partire dalla conduttura dorsale,
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questultima quotata a parte, con curve ¢ raccordi ad innesto [P35;

inea in cavo unipolare/multipolare con guaina FGTOR o FGTOHIR, di sezione coordinata con linterruttore posto &
monte, per la derivazione dallalinea dorsale, questultima quotata a parte, ed il collegamento allapparecchio;

-Quota parte scatole di derivazione e di transito, delle stesse caratteistiche delle tubazioni, accessori di montaggio ¢
fissaggio;

e quanto atro occorre per dare il lavoro finito a regola drte.

Punto alimentazione utenza quadripolare da 10KW fino a 15,5kW - ESTERNA-PVC IPS5.n. 3

- Realizzazione di COLLEGAMENTI ELETTRICI DELLE APPARECCHIATURE IN CAMPO, quali valvole, pressostati
sonde ivelo, misuratori di ivell, ecc. sia che siano "stati ON/OFF" che siano "segnali 4-20mA" completo di accessori di
montaggio e fissaggio e quanto altro occorte per dare il avoro finito a regola drte.

Collegamenti delle apparecchiature in campo Galleggianti 6 Sonda Piezometriaca |, Misuratore di portata 1, Ponte Radiol,
RTU I griglia 1 tot 11.

F.¢ P.0. di LAMPEGGIANTE CON SPIE, completo di n°3 lampade spia di colore rossofarancio & verde, grado di
protezione IPS3, compreso:

-tubazioni in PVC rigide autoestinguenti posizionate a vista a parete /o a sofftto a partire dalla conduttura dorsale,
questultima quotata a parte, con curve ¢ raccordi ad innesto [P35;

linea in cavo multipolare con guaina FGTOR, di sezione coordinata con linterruttore posto a monte, per la derivazione
dalla linea dorsale, questultima quotata a parte, ed l collegamento allapparecchio;

-uota parte scatole di derivazione e di transito, delle stesse caratieristiche delle tubazioni, accessori di montaggio ¢
fissaggio;

e quanto atro occorre per dare il avoro finito a regola darte.

Punto alimentazione utenza quadripolare fino a 6kW

Lampeggiante con spie - ESTERNA-PVC PS5

- Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata ¢ rifasata per
lampade fluorescenti ineari @ 16 mm, lunghezza 1,00 mm, grado di protezione IP 66, per lampade da: 1 x 18 Wn. 3

- Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera ¢ portello in alluminio, comprensivo di trasporto, di installazione ¢
bloccaggio del palo nel basamento con sabbia ¢ sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi dopera necessari per
linnalzamento del palo ¢ collegamento elettrico della morsettiera: palo in acciaio S275IR secondo UNI EN 10025, laminato
¢ zincato a caldo, di forma conica, dirito: lunghezza 40 m, @ base 89 mm, spessore 3,2 mm. n. 2

- Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato, riflettore in alluminio, vetro piano temperato, attacco palo
in pressofusione di alluminio non verniciato, installazione laterale o verticale, diametro 42-60 mm, cablato ¢ rifasato per
lampade a vapori i sodio ad alta pressione: 130 Wn. 2

- Dispersore a croce in profilato di acciaio dolee zincato a caldo in accordo alle norme CEL 7-6, munito di bandierina con 2
fori )13 mm per allacciamento conduttori tondi ¢ bandele alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di
400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo ¢ del interro per Ia posa di questultimo: lunghezza 2 m. n. 3

- Fornitura ¢ posa in opera di Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro,
elle dimensioni esteme di: 400 x 400 x 400 mm . n. 3

- Cavo flessibile unipolare NOT-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 430-750 V, isolato in pre,
non propagante lincendio conforme CEI20-22 T: sezione 16 mm? n. 40m

- Installatore 5° categoria Prezzo comprensivo di spese generali ed utili dimpresa pari al 28,70% n. 40 ore

- Installatore 3*categoria Prezzo comprensivo di spese generali ed utili dimpresa pari al 28,70%. n. 10 ore

- Avviamento, Regolazione ¢ Collaudo nuovo impianto elettrico
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bl
SOLL 01 E

- Oneri per fissaggio sonda piezometrica come da particolare nelle planimetrie, con piastre in acciao nox per linversione
della sonda dalla vasca 1 alla vasca 2

- Fornitura e posa in opera di interruttori di livello a galleggianti (e loro cablaggi) per segnali avvio-arresto-allarmi (n°3);

- Fornitura e posa di n. 1 misuratore di livello analogico tipo MultiRanger Siemens o similare ad ultrasuoni completo di:
uscite a rele di comando pompe (minimo 4 ciascuno), n. 2 sensori ulrasbon; indicatore ad Led del ivello in continuo ¢ di
{utf 1 parametri i programmazion;

L'impianto elttrico in oggetto deve intendersi funzionante, completo & collaudato in ogni sua parte a perfetta a regola drte
secondo ke indicazioni contenute negli elaborati di progetto.
SOMMANO...

Stazione di sollevamento depuratore di Calcinaia - parte eletiromeccanica.
Realizazione di tutto quanto sia occortente al corretto funzionamento della stazione di sollevamento, ovvero la posa in
opera allintemo delle vasche a nellarea di pertinenza della stazione di sollevamento:

- fornitura ¢ posa din. 6 chivsino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa lamellare UNTISO 185, costruito secondo e
norme UNTEN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNIEN
124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dellente di certificazione (rispondente alle specifiche d cui
alla voce B6.09/001a).

Lice netta 600x600 mm, Telaio 725x780 mm.

- fornitura e posa in opera di n. 4 Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa sferoidale GS 500, costruito
secondo le norme UNT EN 124 classe D) 400 (carico di rotfura 40 tonnellate), coperchio autocentrante sul telaio, telaio a
struttura alveolare, giunto in Polietilene antirumore ¢ antibasculamento, marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI
EN'124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dellente di certificazione.

Luce netta 600x900, telaio 700x1060 mm ad apertura triangolare.

- 1.4 chiusini fissi per operare su asta di manovra di paratoia ipo fisso H 175 mm, DI 102 mm, in ghisa sferoidale secondo
le norme UNTISO 185 UNIEN 124 chasse D400

- fornitura e fissaggio di n. 2 ganci fissi di ancoraggio n classe AL, per [accesso in sicurezza alla vasca, ancorati alla soletta
(i copertura;

-fori ¢ tubazions in ingresso ¢ in uscita, flange, curve, tubazioni accessorie, valvole, pezzi speciali

- foritura ¢ posa in opera di profilati laminati o tubolari in Fe430, compreso saldature, piastre di giunzione, bullonature,
imigidimenti di ali, tirafondi, di qualunque sagoma, rispondente alle vigenti normative di legge per opere in acciaio,
compreso ogui onere per taglio, sagomatura e lavorazione in genere secondo i disegni di progetto e le istruzioni imparite
allatto esecutivo dalla DL, compreso verniciature, previa preparazione antiruggine, € protezione antincendio ove
TIRCESSari;

- fomitura ¢ installazione di n.3 eletiropompe centrifughe (tipo NP3127 HT 3 488), sommergibili per liquami fognari

acorpo
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fortemente carichi; per ciascuna pompa portata massima al punto di lavoro: Q=32 /s,H=9.7 m. potenza nominale 4.7 kW,
dimentazione 400V ¢ S0Hz, sensori di protezione contro le infitrazioni nella camera olio ¢ sensori termici
nellavwolgimento del motore, carcassa motore in ghisa GG23, albero motore in acciaio inox AISI 420, elica ¢ viti n acciaio
inox AISI 316, tenuta meccanica inferiore in carburo i silicio, superiore in grafitefceramica, completo di cavi elttrici
sommergibil di lunghezza 15 m cost come megio descritto nel "disciplinare apparecchiature elettromeccaniche” allegato;

- fomitura ed installazione di

-4 predisposizioni per alloggio pompe comprensive di n.4 tubo guida in acciaio inox AISI316,

- 04 basamento con curva DN 100 per accoppiamento rapido della pompa alla tubazione di mandata DN 100, con
ancoraggio superiore di guida ¢ chiavarde,

-4 Catena in acciaio INOX con grilo spessore mm 6 della longhezza dim 7,

-4 tubazioni di mandata in acciaio INOX AISI 304, secondo norme ASTM A 240, sp. mm. 3 PN 10, DN 100, complete
(i flange ¢ bulloni per lassemblaggio;

-4 saracinesche in ghisa a cuneo gommato a corpo piatto DN 100, a costruzione mono-bloceo: sede dellalbero fissata nel
corpo con chiusura a baionetta. Corpo di ghisa sferoidale EN-GIS-400/500 secondo EN 1563 con protezione in ogni punto
con resine epossidiche allinterno ed allestemo secondo DIN 30677-T2 secondo le norme DIN 3476 ¢ RAL-Nr. 662 (GSK -
Giitegemeinschaft Schwerer Komrosionsschutz). Albero in acciaio-INOX, Sede O-Ring di ottone con zincafura speciale,
fissata nel corpo con chivsura a baionetta, antitorsione, con guarnizione multipla tipo O-Ring passaggio completamente
libero per operazioni di pulizia. Cuneo gommato di ghisa sferoidale EN-GIS-400/500 / 1.4301, elastomero (idoneo alluso
con aoque luride), struttura a sandwich con due sistemi di tenuta indipendeni.

-1.4 valvole di ritegno in ghisa sferoidale con chiusura  sfera o a palla DN 100, idonea allnstallazione per acque luride,
-1.%4 sfiati DN %" in acciaio completo di circuito di scarico in Acciaio INOX fi 1",

- S0n0 comprese piastre di ancoraggio, opere accessorie, bulloneria, cost come meglio descritto nel "disciplinare
apparecchiature elettromeccaniche” allegato;

- fomnifura e posa in opera di tubazione unica di mandata in acciaio INOX AILST 304 secondo norme ASTM A 240 sp. mm,
DN 200 PN 10, con flange per sistema rapido di accoppiamento automatico completo di 4 stacchi DN 150, 1 staceo DN
80 per Lo scarico in vasca, completa di cono di riduzione DN 200/150 per il montaggio del misuratore di portata, come
meglio evidenziato negli elaborati progettuali; comprese piastre di ancoraggio, Sostegni per le tubazioni, opere accessorie,
bulloneria;

- fornitura ed installazione di n. 1 stacchi DN 80 in acciaio INOX AISI 316 per scarico condotte i mandata, completo di
doppia saracinesca DN 80 a cuneo gommato ciascuna (rispondente alle specifiche di cui sopra), attacco per autospurgo DN
80;

- fomitura ¢ posa in opera n.2 paratoie in acciaio con tenuta sui 4 lati: Paratoia murale, con apertura di forma circolare,
tenuta bidirezionale fino a 0,6 bar in accordo alle DIN 3230 parte 3 (UNTEN 12266-1 ¢ UNIEN 12266-2), con sistema di
tenuta flessibile tra telaiofmuro ¢ tekaio/paratoia tipo flexiring, adatta per il montaggio con tassell, tutte le parti in acciaio
inox 1.4301 (Aisi 304), tlaio autoportante, supporto del cuscinetto integrato supporto del cuscinetto integrato, anello di
tenuta in EPDM (resistente alle acque luride) sostiuibile senza smontare la paratoia dal muro, tenuta bidirezionale
assicurata da un sistema di cune e contro cune, basse coppie di azionamento in quanto la paratoia ¢ guidata da pattni in
PTEE; pressione massima 6 m c.. Perdita massima ammissibile 0,084 im. Dimensioni, diametro 400 mm.; completo di
asta i manovra di lunghezza adeguata per il corretto funzionamento; (da installare nel pozzetto di testa del sollevamento
per sezionare le due vasche di accumul).
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- fomitura ¢ posa in opera n.1 paratoia in acciaio con tenuta sui 4 lati: Paratoia murale, con apertura di forma circolare,
tenuta bidirezionale fino a 0.6 bar in accordo alle DIN 3230 parte 3 (UNTEN 12266-1 ¢ UNLEN 12266-2), con sistema di
tenuta flessibile tra telaiofmuro ¢ tekaio/paratoia tipo flexiring, adatta per il montaggio con tassell, tutte le parti in acciaio
inox 1.4301 (Aisi 31), telaio autoportante, supporto del cuscinetto integrato supporto del cuscinetto integrato, anello di
tenuta in EPDM (resistente alle acque luride) sostiuibile senza smontare fa paratoia dal muro, tenuta bidirezionale
assicurata da un sistema di cunei e contro cunei, basse coppie di azionamento in quanto la paratoia ¢ guidata da patini in
PTEE; pressione massima 6 m c.a. Perdita massima ammissibile 0,084 m. Dimensioni, diametro 300 mm.; completo di
asta di manovra di linghezza adeguata per il corretto funzionamento; (da installe nellapertura di comunicazione tra le due
vasche di accumulo).

- fomitura ¢ installazione in opera di n. 1 misuratore di portata magnetico a elettronica separata DN 150 conforme alle
specifiche tecniche riportate nellallegato "specifiche apparecchiature elettromeccaniche”, da installare in corrispondenza
della riduzione del collettore di mandata prima dellinnesto con la condotta in ghisa DN 200.

- fornitura e posa in opera di tronchetto flangiato in acciaio INOX per DN 150 da installare in corrispondenza della
predisposizione per il misuratore di portata;

- fornitura ¢ posa in opera di 1 sfiato a doppia funzione per fognatura, DN 100, per attenuazione del colpo dariete dovuto al
brusco arresto delle pompe, completo di saracinesca DN 100: Sfiato completamente in ghisa sferoidale GS 400,12, e
prodotto da azienda certificata 150 9001, composto da un corpo inferiore di grosse dimension e provwisto di nervature, un
corpo supeiore contenente un calice di protezione ¢ un cappello completo di nipplo ¢ curva di evacuazione in polipropilene
del tipo SCA della Soc. CSA o similare.Lo sfiato avrd un galleggiante inferiore in AISI 316 ¢ un'asta di collegamento in
acciaio inox collegata ad un otturatore in polipropilene. Un piattello metallico controllato da una molla chiuderd il foro
maggiore lasciando aperti 4 ugell calibrat che serviranno ad espellere in modo controllato Taria contenuta nella condotta.
Sard munito i un rubinetto di spurgo per il controllo, o svuotamento o la pulizia del corpo. Verniciatura effettuata con
polveri epossidiche blu certficate per il trasporto di acqua potabile, applicate con Tecnologia a "Letto Fluido" previa
granigliatura metallica e successivo riscaldo del pezzo a 210°. Spessore minimo garantito , internamente ed esteramente,
i 250microns. La flangia di alimentazione sard forata PN 16 secondo le norme UNI IS0 2531 o UNI 2237per una
pressione di esercizio massima di 10bar.

- fornitura a posa di opera di prese . 2 daria, a sfiato, di tipo a collo doca per aerae le vasche di accumulo, costituite da
tubazione in PVC DN 50 opportunamente fssata sulla soletta di copertura delle vasche, la quale sard forata per realizzare I
presa daia stessz;

- realizzazione di scarico della condotta prement, con ritomo in vasca mediante fomitura e posa in opera di derivazione a
Tee in Ghisa DN200/100, saracinesca DN 100 rispondente alle specifiche di cui sopra, completa di asta di manovra e
chivsino PAVA; collegamento alla vasca di accumulo mediante tubazione in PeAD DN 110 PN 10; sono compresi,
cartelle, flange, dadi & bulloni per effettuare i collegamenti dei pezzi speciali;

- riduzion, flange ¢ bulloni in acciaio INOX AISI 316 per collegare I condotta alla tubazione premente in Ghisa DN 200;

- Eposa in opera di grigtiato zincato a caldo, pedonabile, con sovraccarico minimo di 350 kgfmg, compreso struttura di
sostegno in acciaio zincato a caldo, telai, irrigidimento, piastre di ancoraggio chimico; il utto realizato nel rispetto dele
norme antinfortunistiche. Da installare sopra il pozzetto di alloggio sgrigliatore, dimensioni 325x250 cm, compreso taglio
sagomatura intomo allo sgriglatore, come meglio evidenziato negl elaborati grafici di progetto;
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6
SOLL.01.G
RIGLIA

- Fomnitura e posa in opera di parapetto a norma in acciaio zincato a caldo da installare sui lati longhi del pozzetto, di altezza
complessiva di 110 cm, completo di piastra battpiede H 15 cm; strutura portante costituita da tubolari del diametro di
almeno 4 cm, opportunamente fissato con tassell & bulloni alla soletta di fianco al pozzetto;

[ tutto per fornire la struttura di sollevamento completata  perfetta regola date ¢ pienamente funzionante.

- {utto quanto possa occortere in mezzi dopera, materiali ed oneri per dare la vasca finita, funzionante ed eseguito a regole
darte come evidenziato nelle tavole di progetto ad esclusione delle opere edif ed elettriche.
SOMMANO...

FPO di griglia fine installata direttamente nel canale da griglare costituita principalmente da wna serie di elementi filtrant
post in movimento, confrocorrente da due catenarie munite di tendicatena e patini di scorrimento and atrito € anti rumore.
[l materiale raccolto dalla superficie filtrante viene trasportato fino al punto di rinvio pil alto dove viene espulso. La
pulitura degli elementi fitranti avviene tramite una spazzola a rullo motorizzata, munita di setole in materiae sintetico e a
un sistema di lavaggio dotato di ugelli spruzzatori. Lazionamento delle catenarie avviene tramite corone dentate calettate su
(i un albero di trasmissione direttamente collegato al motoriduttore e dotato di un dispositivo eletironico limitatore di
coppia. La macchina & prowvista di uno scivolo d'nvito dei reflui in ingresso al tappeto filtrante per evitare intasamenti.

(Gl element della grigla quali telaio, tappeto filtrante catene e trasmissiont son previsti in acciaio inox AIST J04L.

Dati caratteritici

Portata max216 1

Luce di filtrazione: 3 mm

Larghezza canale: 750 mm

Luce netta di grighatura:300 mm

Altezza canale: 3600 mm

Altezza di scarico: 5000 mm (dal fondo del canale)
Altezza totale griglia:6100 m

Inclinazione della griglia:75°

Consumo acqua di lavaggio§0 /min - 4-5 bar discontinuo
Potenza motore nastro filtrante; 0,75 kW

Potenza motore roto spazzola di pulizia: 0,55 kW
Tensione:220/380V - 50 Hz

Protezione motori elettrici: IP 35 classe F
Elettrovalvola lavaggio:24 VAC

La voce ¢ comprensiva di

- Quadro elettico di comando ¢ controllo delle logiche di funzionamento, in cabinet in vetroresina; grado di protezione
1P6S funzionamento manuale - automatico; contati privi di potenziale utilizzabili per segnalazioni di stato della macchina
completo di interruttore di livello;

- Sensori di livello pneumatico differenziale per il comando e controllo automatico del processo di lavoro della macchina;

- opere in carpenteria. per i fissaggio allopera civil;

- Posizionamento ¢ montaggio;

-linee, accessor, collegamenti eletrici ¢ idraulict per dare lopera perfettamente funzionante.

acorpo
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63
SOLL 02 B
D

SOMMANO...

Realizzazione sollevamento Chiesino - parte edile

Realizzazione parte edile stazione di sollevamento ubicata in Via del Chigsino nel Comune di Pontedera , delle dimensioni
esterne indicative di 240x250xh340 em costtuita da costituita da:

- doppia vasca di accumulo,

- pozzetto di alloggio per appoggio organi di manovra,

- pozzetto partitore in ingresso alla stessa,

- vasca per alloggio misuratore di portata,

1 manufatti dovranno essere strutture prefabbricate in C.A.V. realizzate con calcestruzzo ReK > 400 KgJemg. vibrato su
casseri metallci e stagionato a vapore, rinforzate con costolont interni, faccia a vista, con totale eliminazione di porosith e
nidi di ghiaia, aventi armature inteme dacciaio ad aderenza migliorata e rete eletirosaldata a maglie quadrate ¢ rettangolari
tipo FeB 44K controllate in stabilimento, il tutto conforme alla Legge Antisismica la Cat.

Le dimensioni estere degli tessi sono:

-1 2 vasche di accumulo: dimensioni indicative 240x2,50x5.40 metri complete di ganci per realizzare il sistema di
antigalleggiamento; rivestimento protettivo impermeabizzante superfici esteme ¢ inteme delle pareti vasca compresa la
parete interna della Soletta di copertura, realizzato a mezzo stesura di pittura impermeabilizzante elastica antifessure tipo

LANKO 431 colore grigio o prodotto similare doppia mano; n.2 coperture camabil per traffico pesante 2,50x2,40x(0,20

metri complete ciascuna di n. 2 aperture di dimensioni 60x90 ¢,

-1. | pozzetio partitore: dimensioni esterne indicative 1,50x2,40x3,60 metri completo di fori per Innesto delle condotte in
progetto, secondo quanto riportato negli elaborati grafici di progetto; n.l copertura camabile per traffico pesante
1,50x2,4050,20 metr completa 1. | asola di dimensione 60x60 cm.

-1. 1 pozetto di alloggio misuratore di portate: dimensioni estere indicative 1.45x1,45x1,60 metri completo di fori per
linnesto delle condotte in progetto, secondo quanto riportato negli elaborati grafici di progetto; n.1 copertura carabile per

traffico pesante 1 45x1,43x(0,20 metri completa n. 1 asola di dimensione 75x75 em.
-1. 1 vasca di alloggio valvolame: dimensioni indicative esterne 240x4,40x2,50 metri complete di ganci per realizzare il

sistema di antigalleggiamento; n.| copertura carmabile per traffico pesante 4,40x2,50x0,20 metri completa di n. 2 asole di

dimensioni 12075 cm.

- [ fori & aperture dovranno essere realizzad in stabilimento conformemente a quanto riportato neglhi elaborati grafic
allegati, o eventualmente in sito in funzione delle condizioni di installazione.

La voce si infende comprensiva di

- collegamento dei manufatt sul fondo degli stessi mediante tubazione in PVC DN 300 opportunamente stuccata e sigillte;
- installazione ¢ gestione impianto well-point, o realizzazione di almeno 2 pozzali ad anell, per abbassare la falda e
mantenere gl scavi ed 1 manufatt in costruzione completamente asciut;

- realizzazione di un prescavo h=0.70 m, sup. 7.00%10.00 mg, per consentire linfissione delle palancole (il terreno vegetale
superficiale dovra essere stoccato temporaneamente in sito separato e non mescolato con le terre di scavo sottostanti, per
poi essere riutlizzato per i ripristini final dellarea);

- demolizione recinzione esistente per creare il muovo accesso allarea di sollevamento;
- spostamento del palo di lluminazione presente nellarea di ubicazione dela stazione, mediante taghio del palo, imbragatura
con idonea gru, demolizione fondazione, creazione di nuova fondazione nel punto indicato dalla DL con cls amato e

acorpo

ancoraggio del palo alla stessa mediante piastre di collegamento: sono compresi utti ghi oneri per lo spostamento di
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cormugati elettici per dare il palo funzionante a seguito dello spostamento;
- Spostamento dei sottoservizi presenti nellare a di scavo (acquedotto etc).

- realizzazione degli scavi nonché dei successivi rinterr e ripristini dellarea, secondo le indicazioni riportate negli elaborati
grafici progettuali e secondo quanto impartito dalla DL;
- sono compresi gli oneri per lo stoccaggio temporaneo delle terre anche in luogo distante dal cantiere, compreso il loro
carico ¢ scarico per i suceessivi rinterri e compreso il trasporto, il conferimento ¢ lo smaltimento delle terre ¢ rocce di scavo
eccedenti a impianto di recupero o smaltimento idoneo;

- posa in opera delle palancole con controparete in polistirolo spess 3 cm a protezione delle palancole stesse nel caso di
gettata di cemento;

-rinfianco delle pareti delle vasche con misto cementato, dosaggio cemento 100 kg/m, di uno spessore di 50 cm per tutta
laliezza delle stesse, per evitare cedimenti differenziali tra le vasche, nel caso di parziale posa su terreno rimaneggiato o
scavato con vibratore;

- creazione el sistema di antigalleggiamento delle vasche, mediante il getto di wna zavora in cls armato del volume
complessivo di circa 10 me, con i feri legati alle predisposizioni dei manufati. Dovrd essere redatto oppurtuno calcolo
statico di verifica ¢ presentato alla DL primma della posa in opera e accettato dalla stessa;

-geotessuto per futta la superficie ¢ e pareti della vasca;

- sottofondo in ghiaia 4/7 spessore minimo cm.20/30, superficie tot.= 6.00%5.00 mq e 5.00x3.00 mq per pozzetto alloggio
organi di manovrs;

- sottofondo magrone = 10/15 em per create il piano d'appoggio della soletta in c.a.;

- soletta di fondazione in C.A. in Rek 25 ammata con doppia rete eletrosaldata fi 12 maglia 20120 cm spessore 20 cm,
superficie totale=4.0%3.6 mg;

- fornitura & posa in opera di blocchi cassero gettati e armati in appoggio su platea di fondazione per il sostegno dei pozzett
di minore profondité;

- riempimento del volume compreso tra platea di fondazione e pozzetti con misto cementato per limitare cedimenti
differenzial;

- dovrd essere posta in cantiere pompa o idrovora per mantenere sempre gl scavi asciutt;

- ogni sorta di lavoro edile necessario per la posa delle tubazioni ed accessori, nonché di foratura, bloccaggio € stuccatura
per passaggio di tubazion comprese loro impermeabilizzazion;

- predisposizione (scavi, basamenti, comugati dn 100/110, pozzetti S0%50 prefabbricati = num. 5, porzetti 40%40
prefabbricati = num. 3, etc) per il nuovo impianto eletirico e per limpianto di telecontrollo;

- spostamento servizi esistenti lungo a recinzione esistente, da posizionare lungo la nuova recinzione che defimita larea
della centralina, come meglio evidenziato dagli elaborati grafici: sono compresi tutti gl oreri per lo smontaggio ¢
rimontaggio della condotta esistente, nonche tutt i pezzi speciali che necessitano, staffe, curve, raccordi, per rendere la
fubazione perfetiaments funzionante;

- fornitura ¢ posa in opera di nuova recinzione dellarea intomo al sollevamento, a mezzo di rete elettrosaldata in acciaio
zincato a caldo costituita da pannelli modular fissati su piantane a base rettangolare, su cordolo di base in cls armato
(20xh50 cm);

- ripristino scossaline ¢ ricavature delle fosse compreso taglio erba & arbusti per larea necessaria al deflusso dellacque
meteoriche come condiviso con la dl e [ente gestore;
- targa 40°40 in lamiera zincata dove si riporta logo aziendale e tutte le carateristiche del sollevamento come concordato
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SOLL 02 E
L

conla DI da porre sulla recinzione;

- realizzazione di troppo pieno in pve dn300 circa 12 ml. comprensivo di qualsiasi onere (scavi, ripristini,etc.);

- realizzazione vano alloggio contatori (conchiglie in vetroresina) , come Specificato nella documentazione elettrica . Ogni
onete incluso compreso passaggio corrugati ¢ fornitura e posa in opera di tegole sulla sommih in modo da creare una
tettoia di protezione; il utto come meglio evidenziato negli elaborati grafii di progeto;

- ripristino della superficie dellarea sollevamento, mediante compattazione def materiali di riempimento ¢ asfaltatura
dellarea con binder 0/10 spessore 7 cm.

[l tutto secondo queste indicazioni, secondo gli elaborati grafici & quanto richiesto dalla DL per fornire la stazione di
sollevamento completata a perfetta regola darte,pienamente funzionante e collaudata a nomma di legge ¢ secondo le
disposizioni aziendali Acque spa.

[l tutto per fornire la stazione di sollevamento completata a perfetta regola date ¢ pienamente funzionante come meglio
riportato nelle Tavole $a ¢ 8b.
SOMMANO...

Realizzazione dellimpianto elettrico ¢ di automazione a servizio della stazione di sollevamento fognario Chiesino nel
comune di Pontedera, comprendente:

F. ¢ P.0. di Quadro Eletrico Fomitura posto allintemo del vano contatore ENEL, come da progetto, realizzato in struttura
isolante in esecuzione esterna con grado di protezione PS5 ¢ portella trasparente, con Sopra montate ed elettricamente
connesse le seguenti apparecchiature nel numero ¢ con le caratteristiche riportate sugl schemi:

- interruttore generale tetrapolare automatico differenziale;

-barrature di distribuzione in rame, morsettiere di distribuzione, morsetiere di uscita;

- cablaggio interruttori in barra prefabbricata e conduttori con isolamento NOTV-K di derivazion;

-F. P.0. di Quadro Elettrico Generale Servizi posto allinterno di armadio in vetroresina, come da progetto, realizzato in
struttura solante in esecuzione estema con grado di protezione P33 e portelle trasparent, con Sopra montate ed
elettricamente connesse le seguenti apparecchiature nel numeroe con le caratteristiche riportate sughi schemi:

- interruttore generale tetrapolare automatico;

- nterruttori automatii ed automatici differenziali deriva,

- contattor, ele, organi di comando;

-barrature di distribuzione in rame, morsettiere di distribuzione, morsetiere di uscita;

- cablaggio inerruttori in barra prefabbricata ¢ conduttori con isolamento NOTV-K di derivazione;

- siglatura conduttori, targhette pantografate per identificazione interruttori, minuteria, viteria, accessori di montaggio,
cablaggioe fissaggio;

& quanto altro per dare il titolo completo ¢ finito a regola darte, compreso inoltre di start-up ed istruzione al personale del
Committente, prove ¢ redazione deglielaborati grafici finali " AS-BUILT".

- F ¢ PO. di Quadro Elettrico Pompe automazione con centralina di telecontrollo APP 700 per lazionamento di
eletiropompe, avente e seguenti caratteristiche:

- Tipo di custodia: Armadio per esterno in polestere, compreso sistema di aspirazione ed espulsione aria con filr e griglie
di protezione;

- Fissaggio: A pavimento;

acorpo
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- Avviamento; Azionamento smartrun;
- Alimentazione: 400 V, 50 H, trifase + Neuto.
Apparecchiature di potenza
- inerruttore generale automatico magnetotermico;
- filtro antidisturbi e scaricatore di sovratensione per protezione APP;
- alimentatore, 230Vac/24Vec completo di batteria tarnpong;
- lampada di segnalazione verde generale (presenza tensione);
- trasformatore monofase 400/24 V, di potenza adeguata, per circuiti avsiliri di comando e segnalazione, completo di
fusibil di protezione;
- avviatore smartrun, per cad. pompa, cosfituito da:
- nterruttore automatico di protezione azionamento;
- azionamento smartrun taglia da 15 kW,
- lampada di segnalazione bianca ( pompa in moto);
- lampada di segnalazione giall (inervento protezione);
- b el ausifiari per funzioni di logica e di interfaceia;
Compresi nella fornitura sono previsti i seguenti strumenti da posizionare in vasca:
- un sensore sommergibile di fivello con campo di misura (10 metr, elemento sensibil in ceramica, alimentazione 12-3)
Ve, uscita 4-20 mA., lnghezza cavo 20 metri, corpo in acciaio inox AISI 316L, cavo in polietilene, grado di protezione
Pgs;
- 6 interruttori di fivello, modello a variazione di assetto completi di 20 metri di cavo, aventi funzione di allarme,
automazione di backup pompe,
compreso accessori di montaggio, cablaggio e fissaggio & quanto altro per dare 1l titolo completo ¢ finito a regola darte,
compreso inolire di start-up ed istruzione al personale del Committente, prove ¢ redazione degl elaborati grafici finali "AS-
BULLT".
-F. P.0. di armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portella cieca completa di serratura, comprensivo di zoccolo
integrato ¢ piastre di fondo in PVC, dimensioni total ingombro in mm: 580x940x460 (bxhxp), spazio utile vano in mm:
562x523x428 (bxhxp), completo di accessori di montaggio, cablaggio e fissaggio e quanto alro per dare il ftolo completoe
finito aregola date.
-F.¢P.0. di armadio stradale in vetroresina, a due vani con portelle cieche complete di serrature, comprensivo di zoccolo
integrato ¢ piastre di fondo in PVC, dimensioni totali ingombro in mm: 910x1840x460 mm (bxhp), spazio utile vano in
mm: 792x1740x428 (bihxp), completo di accessori di montaggio, cablaggio e fissaggio e quanto altro per dare il fitolo
completo ¢ finito a regola darte.
Tubo di protezione isolante rigido in pv autoestinguente, conforme CEIEN S0086: serie pesante chss. 4321, installato a
vista in impiant con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento ¢
fissaggio inclusi, del & nominale i 25 mm 10m
- Tubo protettivo flessibil, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata,
conforme CEL 50086, del @ nominale di: 25 mm [0m.
- Fornitura ¢ posa in opera di Cavo flessibile unipolare NOT-V-K conforme CEl 20-20, tensione nominale non superiore 2
430-750'V/ isolato in pvc, non propagante lincendio conforme CEI 20-22 [T sezione 6 mm? 15m
- Cavo flessibile unipolare NOT-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pre,
non propagante lincendio conforme CEI20-22 I sezione 16 mm? 15m

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELLAPPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ILCONCORRENTE




pag. 41

Num.Ord,
TARIFFA

LAVORIE FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELLAPPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZ0 UNITARIO (euro)

incifre

inlettere

TOTALE

RIPORTO

- Cavo flessibile unipolare NOT-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 430-750 V, isolato in pre,
non propagante lincendio conforme CEI20-22 I sezione 25 mm? 15m

Cavo flessibile conforme CEL 20-13, designazione secondo CEL UNEL 33011, solato con gomma etilenpropilenica ad alt
modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale (,6/1 KV, non propagante lincendio conforme CEI 20-22 11 tripolare
FGTOR: sezione 1,5 mm? 20m

- Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 KV, non propagante lincendio conforme CE[ 20-22 II:
tripolare FGTOR: sezione 2,5 mm? 15m

- Cavo flessibile conforme CEL 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con sottoguaina in pe, tensione nominale 0,6/1 KV, non propagante lincendio conforme CEI 20-22 I
tetrapolare FGTOR: sezione 4 x 4 mm? 30m

- Cavo flessibile conforme CEL 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 KV, non propagante lincendio conforme CE[ 20-22 II:
pentapolare FGTOR: seziong 4 mm? 2m

- Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con sottoguaina in pe, tensione nominale 0,6/1 KV, non propagante lincendio conforme CEI 20-22 I
pentapolare FGTOR: sezione 16 mm? 25m

- Cavo flessibile FGTOH2R conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, schermatura in treccia di rame rosso, tensione nominale 0,6/1 kY,
non propagante lincendio conforme CEI 20-22 I: ipolare: sezione 1.5 mm? L5m

- Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con sottoguaina in pve, schermatura in treccia di rame rosso, tensione nominale 0,6/1 KV, non propagante
lincendio conforme CEI 20-22 I: pentapolare FGTOH2R: sezione 1,5 mm? 30m

- Cavo flessibile FGT(O)M! conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEL20-38, isolato
con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante Incendio
conforme CEl 20-22 II: sezione 2,5 mm2 12 conduttori 20m

-F.¢ P.0. di PUNTO ALIMENTAZIONE GRUPPO PRESE O SINGOLA PRESA INTERBLOCCATA, realizzato con
tubazion in esecuzione ESTERNA-PVC P33, compreso:

-tubazioni in PVC rigide autoestinguenti posizionate a vista a parete /o a sofftto a partire dalla conduttura dorsale,
questultima quotata a parte, con curve ¢ raccordi ad innesto IP35;

“linea in cavo unipolare senza guaina NOTV-K, di sezione coordinata con linterruttore posto a monte, per la derivazione
(allalinea dorsale, questultima quotata a parte, ed l collegamento alla presa;

-quota parte scatole di derivazione e di transito, delle stesse caratieristiche delle tubazioni, accessori di montaggio ¢
fissaggio;

¢ quanto altro occorre per dare il avoro finito a regola drte.

Punto alimentazione gruppo prese o singola presa interbloccata - ESTERNA-PVC [P35

- Presa CEE da parete con interrutore di blocco ¢ fusibili custodia in tecnopolimero, resistenza al «filo incandescente» 830
°C, grado di protezione IP 63: 3p + T, 16 A-380 + 415 Vn.2 prese.

- Presa CEE da parete con interruttore di bloceo e fusibili: custodia in tecnopolimero, resistenza al «filo incandescente 850
°C, grado di protezione IP 63: 2p + T, 16 A-220 + 250 V. 1 presa.

-F.¢ P.0. di PUNTO ALIMENTAZIONE UTENZA MONOFASE FINO A 3kW, realizzato con tubaziont in esecuzione
ESTERNA-PVC PSS, compreso:

-tubazioni in PVC rigide autoestinguenti posizionate a vista a parete /0 a sofftto a partire dalla conduttura dorsale,
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questultima quotata a parte, con curve ¢ raccordi ad innesto [P35;

inea in cavo multipolare con guaina FGTOR, di sezione coordinata con [intermuttore posto a monte, per k derivazione
dalla linea dorsale, questultima quotata a parte, ed il collegamento allapparecchio;

-quota parte scatole di derivazione e di transito, delle stesse caratteistiche delle tubazioni, accessori di montaggio ¢
fissaggio;

e quanto atro occorre per dare il avoro finito a regola drte.

Punto alimentazione utenza monofase fino a 3kW - ESTERNA-PVC IPS5 con cavo NOTV-K n. 6.

- F. ¢ P.O. di PUNTO ALIMENTAZIONE UTENZA QUADRIPOLARE FINO 6 3kW, realizzato con tubazioni in
esecuziong ESTERNA-PVC PS5, compreso:

-tubazioni in PVC rigide autoestinguenti posizionate a vista a parete ¢/0 a soffitto a partire dalla conduttura dorsale,
questultima quotata a parte, con curve ¢ raccordi ad innesto [P35;

inea in cavo unipolare/multipolare con guaina FGTOR o FGTOHIR, di sezione coordinata con linterruttore posto &
monte, per fa derivazione dalla inea dorsale, questultima quotata a parte, ed il collegamento all apparecchio;

-Quota parte scatole di derivazione e di transito, delle stesse caratteistiche delle tubazioni, accessori di montaggio ¢
fissaggio;

e quanto atro occorre per dare il lavoro finito a regola drte.

Punto alimentazione utenza quadripolare fino a 6kW - ESTERNA-PVC IPS3 pompa 1-2-3-

- Realizzazione di COLLEGAMENTI ELETTRICI DELLE APPARECCHIATURE IN CAMPO, quali valvole, pressostati
sonde ivello, misuratori di ivell, ecc. sia che siano "stati ON/OFF" che siano "Segnali 4-20mA" completo di accessori di
montaggio e fissaggio ¢ quanto altro occorte per dare il lavoro finito a regola drte.

Collegamenti delle apparecchiature in campo. n. 6

-F.¢ P.0. di LAMPEGGIANTE CON SPEE, completo di n°3 lampade spia di colore rossofarancio e verde, grado di
protezione [P35, compreso:

-tubazioni in PVC rigide autoestinguenti posizionate a vista a parete ¢/0 a soffitto a partire dalla conduttura dorsale,
questultima quotata a parte, con curve ¢ raccordi ad innesto [P35;

inea in cavo multipolare con guaina FGTOR, di sezione coordinata con [intermuttore posto a monte, per k derivazione
(alla linea dorsale, questultima quotata a parte, ed l collegamento allapparecchio;

-Quota parte scatole di derivazione e di transito, delle stesse caratteistiche delle tubazioni, accessori di montaggio ¢
fissaggio;

e quanto atro occorre per dare il lavoro finito a regola drte.

Punto alimentazione utenza quadripolare fino a 6kW

Lampeggiante con spie - ESTERNA-PVC PS5

- Dispersore a croce in proflato di acciaio dolee zincato a caldo in accordo alle norme CEL 7-6, munito di bandierina con 2
fori ) 13 mm per allacciamento conduttori tondi ¢ bandele alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di
400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo ¢ del interro per la posa di questultimo: lunghezza 2 m

Fomitura ¢ posa in opera di Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carabile, incluso lo scavo ed il rinterro,
delle dimensioni esterne di: 400 x 400 x 400 mm

- Cavo flessibile unipolare NOT-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 430-750 V, isolato in pre,
non propagante lincendio conforme CEI20-22 I sezione 16 mm? 20m

- Oner per fissaggio sonda piezometrica come da particolare nelle planimetrie, con piastre in acciao inox per linversione
della sonda dalla vasca 1 alla vasca 2

- Fornitura e posa di n. 1 misuratore di livello analogico tipo MultiRanger Siemens o similare ad ultrasuoni completo di
uscite a rele di comando pompe (minimo 4 ciascuno), n. 2 sensori ulrasvon; indicatore ad Led del ivello in continuo ¢ di
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65
SOLL 02 E
M

{utf 1 parametri i programmazion;
Limpianto elettrico in oggetto deve intendersi funzionante, completo ¢ collaudato in ogni sua parte a perfetta a regola darte
secondo le indicazion contenute negli elaborati i progeto.
Installatore 5° categoria Prezzo comprensivo di spese generali ed utli dimpresa pari al 28,70% 5 ore
- Installatore 3* categoria Prezzo comprensivo di spese generali ed utili dimpresa pari al 28,70% Sore
- Avviamento, Regolazione ¢ Collaudo nuovo irmpianto elettrico
SOMMANO...

Stazione di sollevamento Chiesino - parte eletiromeccanica.
Realizazione di tutto quanto sia occorrente al coretto funzionamento della stazione di sollevamento, ovvero la posa in
opera allintemo delle vasche a nell'area di pertinenza della stazione di sollevamento:

- fornitura & posa di n. 6 chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa lamellare UNTISO 185, costruito
secondo le norme UNTEN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), marchiato a rilievo con: norme di
riferimento (UNTEN 124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dellente di certificazione
(rispondente alle specifiche d cui alla voce BO.09/001a).

Luce netta 600x600 mm, Telaio 725x780 mm.

- fornitura & posa in opera di n. 4 Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa sferoidale GS 500, costruito
secondo le norme UNTEN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), coperchio autocentrante sul telaio, telaio a
struttura alveolare, giunto in Polietilene antirumore ¢ antibasculamento, marchiato a rilievo con; norme di riferimento
(UNTEN 124),classe di esistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dellente di certificazione.

Luce netta 600x900, telaio 700x 1060 mm ad apertura triangolare.

- fornitura & posa in opera di num. 2 chiusini tipo telecom di luce netta 750x1200 mm sopra la soletta della vasea organi
di manovra

-1 4 chiusini fissi per operare su asta di manovra di paratoia tipo fisso H 175 mm, DI 102 mm, in ghisa sferoidale
secondo le norme UNTISO 185 UNTEN 124 classe D400

- fomnitura e fissaggio di n. 2 ganci fisi di ancoraggio in classe Al per 'accesso in sicurezza alla vasca, ancorati alla
soletta di copertura;

- ori ¢ tubazioni in ingesso ¢ in uscita, flange, curve, tubazioni accessorie, valvole, pezzi speciali;

- fornitura & posa in opera di profilat Taminati o tubolari in Fe430, compreso saldature, piastre di giunzione, bullonature,
irrigidiment di al, tirafondi, di qualungue sagoma, rispondente alle vigenti normative di legge per opere in acciaio,
compreso ogni onere per taglio, sagomatura ¢ lavorazione in genere secondo i disegni di progetto e e istruzion impartite
allatto esecutivo dalla D.L., compreso vemiciature, previa preparazione antiruggine, e protezione antincendio ove
TCessario;

- fornitura & installazione di n.3 elettropompe centrifughe (tipo NP3153 HT 3 435), sommergibili per liquami fognari
fortemente carichi; per ciascuna pompa portata massima al punto di lavoro: Q=43 s, H=11.5 m. potenza nominale 7.5
kW, alimentazione 400V e S0Hz, sensori di protezione contro le infiltrazioni nella camera olio ¢ sensori termici

acorpo
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nell avvolgimento del motote, carcassa motore in ghisa GG23, albero motore in acciaio inox AISI420, elica e viti in
acciaio inox AIST 304, tenuta meccanica inferiore in carburo di silicio, Superiore in grafitefceramica, completo di cavi
elettrict sommergibili i lunghezza 15 m cosi come meglio descritto nel "disciplinare apparecchiature elettromeccaniche"
allegato;

- fornitura ed installazione di :

-4 predisposizioni per alloggio pompe comprensive di n.4 tubo guida in acciaio inox AISI 316,

-4 basamento con curva DN 100 per accoppiamento rapido della pompa alla tubazione di mandata DN 100, con
ancoraggio superiore di guida e chiavarde,

-4 Catena in acciaio INOX con grillo spessore mm 6 della lunghezza dim 7,

-4 tubazion di mandata in acciaio INOX AISI 316, secondo norme ASTM A 240, sp. mm. 3 PN 10, DN 100,
complete di flange ¢ bulloni per ['assemblaggio;

-4 saracinesche in ghisa a cuneo gommato a corpo piatto DN 100, a costruzione mono-bloccos: sede dellalbero fissata
el corpo con chiusura a baionetta. Corpo di ghisa sferoidale EN-GIS-400/500 secondo EN 1563 con protezione in ogni
punto con resine epossidiche allntemo ed allesterno secondo DIN 30677-T2 secondo le norme DIN 3476 ¢ RAL-N.
662 (GSK - Gitegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz). Albero in acciaio-INOX; Sede O-Ring di ottone con
zincatura specale, fissata nel corpo con chiusura a baionetta, antitorsione, con guamizione multipla ipo O-Ring
passaggio completamente libero per operazioni di pulizia. Cuneo gommato di ghisa sferoidale EN-GIS-400/500 /
14301, elastomero (idoneo all'uso con acque huride), struttura a sandwich con due sistemi di tenuta indipendenti

-1 4 valvole di itegno in ghisa sferoidale con chivsura a sfera o  palla DN 100, idonea allnstallazione per acque
uride,

-4 sfiati DN 12" in acciaio completo di circuito di scarico in Acciaio NOX fi 1",

- S0no comprese piastre di ancoraggio, opere accessorie, bulloneria, cosi come meglio descritto nel "disciplinare
appatecchiature elettromeccaniche” allegato;

- fornitura & posa in opera di tubazione unica di mandata in acciaio INOX AISI 316 secondo norme ASTM A 240 sp.
mm. 3 DN 250 PN 10, con flange per sistema rapido di accoppiamento automatico completo di 4 stacchi DN 150, 1
stacco DN 80 per o scarico in vasca, completa di cono di riduzione DN 2501200 per il montaggio del misuratore di
portata, come meglio evidenziato negli elaborati progettuali; comprese piastre di ancoraggio, sostegni per le tubazioni,
opere accessorie, bulloneia;

- fornitura ed installazione di n. 1 stacchi DN 80 in acciaio INOX AISI 316 per scarico condotte di mandata, completo
di: doppia saracinesca DN 80 a cuneo gommato ciascuna (rispondente alle specifiche di cu sopra), attacco per
autospurgo DN §0;

- fornitura & posa in opera n.2 paratoie in acciaio con tenuta sui 4 lati: Paratoia murale, con apertura i forma circolare,
tenuta bidirezionale fino a 0,6 bar in accordo alle DIN 3230 parte 3 (UNTEN 12266-1 ¢ UNIEN 12266-2), con sistema
di tenuta flessibile tra telaiofmuro e telaio/paratoia tipo flexiring, adatta per il montaggio con tassell, tutte le parti in
acciaio inox 14301 (Aisi 316), telaio autoportante, supporto del cuscinetto integrato stpporto del cuscinetto integrato,
anello di tenuta in EPDM (resistente alle acque luride) sostituibile senza smontare [a paratoia dal muro, tenuta
idirezionale assicurata da un sistema di cuned ¢ contro cuned, basse coppie di azionamento in quanto la paratoia ¢
guidata da pattini in PTEE; pressione massima 6 m c.a. Perdita massima ammissibile 0,084 Jim. Dimensioni, diametro
400 mm.; completo di asta di manovra munita di volantino di hunghezza adeguata per il corvetto finzionamento e fn
niodo tale che la filettatura i completamente esterna: fonitura e posa in apera di carter di protezione e supporto
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dellasta di manovra in Acciaio INOX ancorara alla soletta di copertura, come meglio indicato negli elaborati grafici
di progetto; (da installare nel pozzetto di testa del sollevamento per sezionare le due vasche di accumulo).

- fornitura e posa in opera .1 paratoia in acciaio con tenuta sui 4 ati: Paratoia murale, con apertura di forma circolare,
tenuta bidirezionale fino 2 0,6 bar in accordo alle DIN 3230 parte 3 (UNTEN 12266-1 ¢ UNIEN 12266-2), con sistema
di tenuta flessibile tra telaiolmuro e telaio/paratoia tipo flexiring, adatta per il montaggio con tassell, tutte le parti in
acciaio inox 1.4301 (Aisi 316), telaio autoportante, suppotto del cuscinetto integrato stpporto del cuscinetto integrato,
anello di tenuta in EPDM (resistente alle acque luride) sostituibile senza smontare la paratoia dal muro, tenuta
idirezionale assicurata da un sistema di cuned ¢ contro cuned, basse coppie di azionamento in quanto la paratoia ¢
guidata da pattini in PTEE; pressione massima 6 m c.a. Perdita massima ammissibile 0,084 Jim. Dimensioni, diametro
300 mm.; completo di asta di manovra di hunghezza adeguata per il corretto funzionamento; (da installare nellapertura di
comunicazione tra le due vasche di accumulo).

- fornitura ¢ installazione in opera di n. | misuratore di portata magnetico a elettronica separata DN 200 conforme alle
specifiche tecniche riportate nell'allegato "specifiche apparecchiature elettromeccaniche”, da installare i
corrispondenza della riduzione del collettore di mandata prima dellinnesto con la condotta in ghisa DN 250,

- fornitura & posa in opera i tronchetto flangiato in acciaio INOX per DN 200 da installare in corrispondenza della
predisposizione per il misuratore di portata;

- fornitura & posa in opera di 1 sfiato a doppia funzione per fognatura, DN' 100, per attenuazione del colpo dariete
dovuto al brusco arresto delle pompe, completo di saracinesca DN 100: Sfiato completamente in ghisa sferoidale GS
400.12, & prodotto da azienda certificata IS0 9001, composto da un corpo inferiore di grosse dimensioni e provvisto di
ervature, un corpo superiore contenente un calice di protezione ¢ un cappello completo di nipplo e curva di evacuazione
in polipropilene del tipo SCA della Soc. CSA o similare.Lo sfiato avrd un galleggiante inferiore in AISI 316 ¢ un'asta di
collegamento in acciaio inox collegata ad un otturatore in polipropilene. Un piattello metallico controllato da una molla
chiuderd il foro maggiore lasciando aperti 4 ugell calibrati che serviranno ad espellere in modo controllato laria
contenuta nella condotta. Sard munito di un rubinetto di spurgo peril controllo, lo svuotamento o la pulizia del corpo.
Vemiciatura effettuata con polveri epossidiche blu certificate per l trasporto di acqua potabile, applicate con Teenologia
a "Letto Fluido" previa granigliatura metallica & successivo riscaldo del pezzo a 210°. Spessore minimo garantito,
intemamente ed estemamente, di 250microns. La flangia di alimentazione sar forata PN 16 secondo le norme UNI1SO
2531 0 UNT 2237per una pressione di esercizio massima di 10bar.

- fornitura a posa di opera di prese n. 2 daria, a siato, di tipo a collo doca per aerare Ie vasche di accumulo, costituite da
fubazione in PVC DN 50 opportunamente fissata sulla soletta di copertura delle vasche, a quale sara forata per realizzare
la presa d'aria sessa;

- ealizzazione di scarico della condotta premente, con ritomo in vasca mediante fornitura e posa in opera di derivazione
aTee in Ghisa DN200/100, saracinesca DN 100 rispondente alle specifiche di cui sopra, completa di asta di manovra e
chiusino PAVA; collegamento alla vasca di accumulo mediante tubazione in PeAD DN 110 PN 10; sono compres,
cartell, flange, dadi e bulloni per effettuare i collegamenti dei pezzi special;

- tiduziont, flange ¢ bulloni in acciaio INOX AISI 316 per collegare la condotta alla tubazione premente in Ghisa DN
20;

- F.posain opera di grigliato zincato a caldo, pedonabile, con sovraccarico minimo di 350 kg/ma, compreso struttura di
so0stegno in acciaio zincato a caldo, telai, irigidimento, piastre di ancoraggio chimico; il tutto realizzato nel ispetto delle
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norme antinfortunistiche. Da installare sopra il pozzetto di alloggio sgrighiatore, dimensioni 325x250 cm, compreso
{aglio ¢ sagomatura intorno allo sgrigliatore, come meglio evidenziato negli elaborati grafici i progetto;

- Fornitura ¢ posa in opera di parapetto a norma in acciaio zincato a caldo da installare sui lati lunghi del pozzetto, di
altezza complessiva di 110 cm, completo di piastra battipiede H 13 cn; struttura portante costiuita da tubolari del
diametro d; almeno 4 cm, opportunamente fissato con tassell ¢ bulloni alla soletta di fianco al pozzetto;

Il tutto per fomie l struttura di sollevamento completata a perfetta tegola 'arte ¢ pienamente funzionante.

- utto quanto possa occortere in mezzi d'opera, materiali ed oneri per dare Ia vasca finita, funzionante ed eseguito a
regole d'arte come evidenziato nelle tavole di progetto ad esclusione delle opere edii ed elettriche.

SOMMANO...| a corpo 1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del %
(ribasso in lettere)
PISA, 121202014
IL CONCORRENTE
(timbro ¢ firma)
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