Senso unico alternato con cartelli su strada urbana Senso unico alternato con cartelli su strada extraurbana Senso unico alternato a mezzo semaforo su strada extraurbana Senso unico alternato a mezzo movieri su strada urbana.
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AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO

Saranno individuate in fase di esecuzione aree
di deposito temporaneo di materiali che

saranno dislocate sul territorio in modo tale da
minimizzare l'impatto del movimento delle A = minimo metri 2,75 O

macchine di cantiere sulla viabilita. .
B =metri 10,00 “ T

A = minimo metri 3,25
B = metri 45,00
C =metri 60,00

A = minimo metri 2,75
B =metri 10,00
C =metri 20,00

A = minimo metri 3,25
B = metri 45,00
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C =metri 20,00

SCAVI & RISCHIO SEPPELLIMENTO INTERFERENZE CON LINEE AEREE CIRCOSTANTI L'AREA DI SCAVO

SEZIONE Ill - SCAVI E FONDAZIONI Dlgs 81/2008 I I
! H ! H
Articolo 118 - Splateamento e shancamento PARTICOLARE RECINZIONE barra verticale
1. Nei lavori di splateamento o sbancamento, se previsto I'accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, & vietato il sistema di scavo manuale per Per evitare | ’iﬁ tercettazione di di supporto
scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. . . o, . 500 m
2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. e | inNee qgeree CIircos Jl: an Jl:| | aredqg d | \
3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 'g . ) . . .
4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo. S SCavo, S p reved S | d p p' Icazione d | I ] N
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire U sistemi di ritenuta per i bracci
dello scavo. ) .. .
S meccanici delle macchine |
Articolo 119 - Pozzi, scavi e cunicoli s trie ( tori | i
1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno. = Op eratrici escavatori, p ale :
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. meccaniche etc. ) O comunqgue di ’
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione puo essere effettuata in relazione al progredire .
del rivestimento in muratura. far uso di attrezzature e Recinzione in
4. |donee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. macchinari tali da assicurare il ;%ﬁ?efilsé;“esgdi”
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori. . . . alta densita
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna. risp etto della distanza di HDPE
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi. , N S Y T () P = 2 m
. ; . . ) a. | MEZZI D’OPERA, COMPRESE LESNTTHEAZ A3 UREZ. GRVRANNO ESSERE DI ALTEZZA TALE CHE PERMETTA SEMPRE DI —_
7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII. RIMANERE UNA DISTANZA (FRANCO) DI SICUREZZA DALLE LINEE ELETTRICHE: DOVE QUESTO NON E POSSIBILE LO .
SCAVO DEVE ESSERE FATTO A MANO i
Articolo 120 - Deposito di materiali in prossimita degli scavi b. IN PROSSIMITA DELLE INTERFERENZE CON LINEE SIA AEREE CHE SOTTERRANEE E NECESSARIO OPERARE SOTTO LA !
1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. SORVEGLIANZA DEL PREPOSTO .
c.  PER LE INTERFERENZE NON RISOLVIBILI DOVRA ESSERE RICHIESTA LA MESSA FUORI TENSIONE DELLE LINEE i
Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi (NDIVIDUATE :
1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, inflammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di i
compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. Tabella 1 - Tab. 1 allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette !
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilita dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di Un (kv)* D (m) da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali :
protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas. movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni :
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione. <=1 3.000 termiche.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, I'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di SEZIONE PROSPETTO
provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. 1<Un<=30 3.500
5. Nei casi previsti dal commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori. *Un=
30<Un<=132 5.000
PER LA PROFONDITA' DI SCAVO SI FACCIA RIFERIMENTO ALLE TAVOLE DEI PROFILI ELABORATI IN SENO AL PROGETTO ESECUTIVO DELL'OPERA
>132 7.000
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SI SEGNALA UN RISCHIO DOVUTO ALLA [ , e 050/845425 - Fax 050/643400
PRESENZA DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI PLANIMETRIA CAMPO BASE = - 2 m circa -
RINVENIBILI DURANTE LE ATTIVITA DI SCAVO (almeno 20mx20m) ]
si veda la planimetria allegata al piano di 3 &0
: D ity o——0——0—0 | g ~wil. COMUNI DI CALCINAIA E PONTEDERA
sicurezza e coordinamento) Dimens.=2.40mxé.50ms2.40m Dimens.=2.40mx#.50mx2.40m Dimens =2.40mx4.50ms2.40m Copia el NOTIACA PRELMINARE ceve 4 ° g ,
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Dovrd essere custodita in

ufficio la documentazione . Baracca in lamiera zincafa A SPOGLIATOI | | A |
richiesta alle imprese (notifica ad ) Rt : Bagno chimico [
imi : = uso magazzino |ecemaco) portatile

Per le caratteristiche idrogeologiche del
terreno si faccia riferimento all'elaborato

!—'oro. alogeno per
relativo redatto in seno al progetto esecutivo \iﬁ’ﬂa’é'fem"e o\ [
(p.to 2.1.4 allegato XV Dlgs 81/2008). Sox T T T / -
mensa B — S
I N N B e
o et v 10oes parehedgio lmezei
INTERFERENZA CON ALTRE RETI TECNOLOGICHE conglomerato cementizio | | | |

In prossimita delle interferenze con linee sia
aeree che sotterranee e necessario operare sotto
la sorveglianza del preposto. &

LOTTO 17A
DISMISSIONE E COLLETTAMENTO IMPIANTO DI CALCINAIA
VERSO IL DEPURATORE DI PONTEDERA E RIOGANIZZAZIONE
DEL SISTEMA FOGNARIO NELLA LOCALITA'
OLTRARNO E IL CHIESINO
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La trincea di scavo, diversa a seconda del terreno di
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e %@3’&%%&6’%‘%@’& box ufficio ¢scavo (campagna o strada — nella tavola si riporta il Data
&ﬁ*ﬁ*&ﬁ&ﬂi"‘ £ OBBLIGATORIO USARE | All'ingresso del cantiere ;CC]SO su strada)dovrd rimanere aperta per una lunghezza . . Dicembre 2014
‘ | *ﬁﬁi’ﬁﬁ% $§ EFRpE—— A o211 3o devono essere esposti | ) non superiore a 30 m. 301 Campo base e cantiere mobile =
| AREA DI LAVORO ESCAVATORE - S A CIASCUNO cartelli di divieto, pericolo . : ) . R . |
%%%%“‘ P 7, varie
‘f‘f‘g«‘ﬁ"‘gs L CANTIERE DEVE ESSERE DOTATO DI e prescrizioni, in wbazione di progetio 1 ¥, La ditta esecutrice dei lavori dovrd provvedere inoltre allg
5‘@ §'§'§'§'§'§'§ D ONEE AD IMPEDIRE L/ACCESSO AGLI conformita al D.Lgs 81/08 7 % sigillatura dello scavo entro 'arco della giornata o al pid
a5 """"""‘ ESTRANE] AILE LAVORAZIONL e il cartello i £ all i i dell t dall dute dall’alt Committente: Progettisti:
— ( "" """" d'identificazione di i i 4 O- 9 messa n sicureszd : ? ©® -eS-SO : are Co~u © ddan aite Dott. Ing. Roberto CECCHINI Dott.Ing. Giovanni SIMONELLI
. T S PPN P iaentificazione d - sabbia ben costipata_—C-5 S ricoprendolo con pannelli in acciaio zincato di spessore oft. Ing. Roberto -ng. stovanni
Cartello di / PN 'S'S" — | cantiere indicante le figure ; . Geom. Luca  IACOPINI
divieto /f,x’ . R '§'§'§ \ ) incaricate, conforme alla non inferiore ad 8 mm.
d'accesso ‘ ) $§$§$§ Accesso al campo base Accesso pedonalg Circolare del Ministero dei Segnaletica di viabilita —
| """ Stoccaggip da Via della Madonna -~ e carrabile Lavori Pubblici n. 1729 del tradal Responsabile d Commessa: Collaboratori tecnici :
""" e // 01/06/1990. stradaie Geom. Claudio LASTRAIOLI Dotting. David  FATTORINI
3 "'&'&'& { | | \ Dotting. Luisa ~ BRACCESI 48
) C . - - O Per tutti i tratti in strada con circolazione di veicoli,

E' VIETATA LA PRESENZA DI PERSONE IN

PROGETTO ESECUTIVO

ove si verifichi un restringimento di carreggiata, si Indice rev. | Data Oggetto Controliato Approvato
e v — - 1 i i Rev 0 Giugno 2012 |Consegna Progetto Definitivo completo Simonelli Bonifazi
‘ QUEST AREA PERICOLOSA prevede la segnalazione d§| contlgre mObl,le Rev_1__|Luglio 2013 _[Approvazione progetto definitivo con conferenza servizi _ . —
temporaneo con opportuni cartelli stradali. Se Rev_2 |Dicembre 2013[Consegna Progetto Esecutivo Simonell Bonifazi

necessario potrd essere instaurato un senso unico
alternato, regolato da movieri.

La proprietd del presente elaborato & tutelata a termini di legge. E' vietato quindl usarlo, modificarlo, renderlo noto a terzi




