/ LEGENDA SEGNI GRAFICI

Aperture per inserimento / SIMBOLO DESCRIZIONE SIMBOLO DESCRIZIONE

sonda ad ultrasuoni
per misura di livello

PLAFONIERA DI SICUREZZA AUTOALIMENTATA

{vedi particolare 3)

@ PUNTO DI CONSEGNA ENERGIA ELETTRICA EWse 8W - AUTONOMIA 1h - IP65 CON
2 FUNZIONAMENTO SOLO IN EMERGENZA
A ' INTERRUTTORE UNIPOLARE - ESTERNO IP55
. [\ !F QUADRO ELETTRICO CON MEMBRANA
n°1 tubazione M / \ = =y
125W = =
@ 90mm I - . O HO— H
!@ i Q Xy ] E QUADRO BORDO MACCHINA E/O DI MISURA SPIE DI SEGNALAZIONE (TORRETTA)
Y
\ ::: [ 1@50mm B p°1tubazione s s P s
[ e Aty e 4 n \ @ 110mm : v s ¥ ¥ o /° | CONDUTTURA MONTANTE / DISCENDENTE @ ELETTROPOMPA
7 ‘ \ — Aeratore sommerso —
40x40mm d 5 40x40mm da Inserire
5 ©) H ® POZZETTO IN CALCESTRUZZO DIM. C.D.S. GALLEGGIANTE
: 600 B n°3tubazioni g / \ / \ 1 | D @
" \/ 00 \ "/ 1\ @ 110mm o N = i @JV :@ H — DISPERSORE DI TERRA IN Fezn h=1,5mt IN
: P 2| | P2 . €8 N /] POZZETTO IN CALCESTRUZZO DIMENSIONI C.D.S. @ SONDA
n°3 tubazioni \:\ Pnz:;il-(w Pn=4,7KW Pn=4,7kW i g ﬁ :4QEA*****W ==
11 = B
$ 110mm * - = o N N N R o SCATOLA DI DERIVAZIONE DA ESTERNO SONDA PER INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
. L) u = - = ]
N : f—. S h ¥ Y Y TUBAZIONE INTERRATA A DOPPIA CAMERA
] ] = Locale Tecnico smmmmmms | DIMENSIONI C.D.S. ® MISURATORE DI PORTATA
: : i g {vedi particolare 2)
Platea in calcestruzzo H 50x50mm i CANALE IN AccZn IP40 DIMENSIONI C.D.S. < PRESA INTERBLOCCATA TIPO CEE
per gruppo elettrogeno :r---------# --------@- -’/ﬁ--- :’ ) COMPLETO DI COPERCHIO 230V 2P+T/16A IP55 CON FUSIBILE/I
" 0 i =] :
T . o N & PROIETTORE CON LAMPADE A JODURI = PRESA INTERBLOCCATA TIPO CEE
- Griclia , n°2 tubazioni METALLICI A FASCIO STRETTO DI POTENZA C.D.S. =G 400V 3P+T/16A IP55 CON FUSIBILE/I
: i n°3 tubazioni g @ 110mm - ! M 3T
o PR E' M @ 110mm 1 tubazi 125w — - =
L 40x40mm Py B 110 . ® Tt R | SPINAA PARETE TIPO CEE 400V 3P+N+T/125A IPSS
A H
. T, F «R N S0x50mm 0x50mm &Y - PLAFONIERA CON LAMPADE FLUORESCENTI
< ¢« UOOOOoomanNgaaod \./ #----------------------------- = ----------1------’//‘-------------------------------r--------------@-......-..-.--...--....-.-.. @ ® % RE(EJ/;EI|TDr|OP(E3/TOERZ'Q\§4E¥VE|P65|NSTALLATO Iil ALLACCIAMENTO PER UTENZA FISSA
-.
DSEEO--------------------------- 100m 1,00m ---f----- ------------h*---------@soxsomm -
- xeumm oy tubazion . - o ® APPARECCHIATURA DI NUOVA INSTALLAZIONE
/ n°2 tubazioni — n°2 tubazioni Sw -
Vano alloggio quadri, telecontrollo @ 110mm ~ @ 110mm
ruppo prese per il sollevamento :
BrUPPO Prese P Condotta di collegamento = )
(vedi particolare 1) )
in PVC (Fognature) =
\
- =
\
Conduttore NO7V-K G/V f " : ~ :

di sezione 16mmq al nodo -
equipotenziale di terra principale = ) =

ACQUE S.p.A. ’
@GEGNERIE TOSCAN E Uffici e Sede amministrativa:
56121 PISA - Loc. OSPEDALETTO ‘
. Via A. Bellatalla, 1
PLANIMETRIA GENERALE DEPURATORE DI CALCINAIA - SCALA 1:100 ) s Torore ATO.7.2 wosopiis e | ACQUE
5§121 PISA - Loc. OSPEDALETTO Sede Legale: 50053 EMPOLI (FI) Via Garigliano, 1 | ACQUE sy I Senvizi Idrici
Via A. Bellatalla, 1
tel. 050/843423 - Fax 050/843400
Manufatto in muratura per alloggiamento quadri di controllo e comando COM UNI DI CAL CINAIA E P ON TEDERA
Provincia di Pisa
Porte in alluminio di colore verde mg;‘;taogész?;g::; per : % ‘
complete di maniglia, telaio e serratura
PP PP PP PPN mﬁﬁ PPN Armadio per alloggio
b \ - Spina CEE per allaccio Quadro Pompe
::::::”::::: 3 T E Gruppo Elettrogeno (vedi particolare 4)
SRR
ORI I}
e ] °
Dot ededetete T
:::::::::::::’ F 2090 |
::::::::::0:0 ] I SF"”m 4 il ) Guaina in AccZn rivestita in PVC
XL N 32 {6 ) \e L il 1100 di lunghezza adeguata all'utilizzo
:0:0:0:0 i I PS5 - TS m |XI U O della sonda in entrambe le vasche
:::::::. N N = ]l 2 Apertura per inserimento [ ]
SRS da ad ultrasuoni
R i o sonds a ufra
R e oS accordo per misura di livello
Reletele P e e e e 3000 Piastra in Acciaio scatola-guaina
. I ?uat_ir_os 0 . !‘NO)(_:TSS?;a a terrqb‘l' Piastra in Acciaio :
Manufatto in muratura realizzato con mattoni a ervizi Sollevamento . . ramite viti rimuovibili : : INOX fissata a terra
;a::(iia:_iv;ﬁ:tc:iglocchi cassero intonacati per alloggio ';P';?:(!Z?\('::lellgne :Ifcsi:}?, I&OX tramite viti rimuovibili LOTTO 1 7 A
/ 0 DISMISSIONE E COLLETTAMENTO IMPIANTO DI CALCINAIA
PARTICOLARE 1 - SCALA 1:50 ) m VERSO IL DEPURATORE DI PONTEDERA E RIOGANIZZAZIONE
DEL SISTEMA FOGNARIO NELLA LOCALITA'
EP Tubazione Data :
T | 150 incerat LLI | Allegato SCHEMA PLANIMETRICO Dicombro 2014
DIMENSIONI E INGOMBRI o S 1 5 C 2 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO Scalz:
S Sonda di livello I DEPURATORE DI CALCINAIA 1:200
Canale in AccZ oo o i B \ ;
1000 420 Quadro Quadro |::Oacilnnco‘;:ernchio S ad ultrasuoni Apertura per inserimento o
Quadro Pompe Fornitura Generale dimensioni 75x75mm e T A' sonda_a uItlfa:suoni
r / \ per misura di livello
° _° '250 / / \\ Committente: Progettisti :
Tl | - — h Dott. Ing. Roberto CECCHINI DottIng. Giovanni SIMONELLI
i ~— Geom. Luca IACOPINI
= — LLl
| i Griglia di \v 0 Responsabile di Commessa: Collaboratori tecnici :
s acrazione Unita di controllo Teecntole N Bl Geom. Claudio LASTRAIOLI Dott. Ing. Carmine  MIULLI
Y ] = pompe SMARTRUN Iy Dott.Ing. David FATTORINI
MEETITITITIT] -9-
% —— } ° Dott.Ing. Luisa BRACCESI
EEEEEEE
n . L Quadro z
i g INTERNO VANO Indice rev. | Data Oggetto . Controllato Approvato
= Rev 0 Giugno 2012 [Consegna Progetto Definitivo completo Simonelli Bonifazi
]—[ Rev_1 Luglio 2013 |Approvazione progetto definitivo con conferenza servizi ] ] -
g Rev 2 Dicembre 2013 | Consegna Progetto Esecutivo Simonelli Bonifazi
Rev_3 Dicembre 2014 [Consegna Progetto Esecutivo aggiomamento Simonelli Bonifazi
PARTICOLARE 4 - ARMADIO VTR PARTICOLARE 2 - SCALA 1:50 PARTICOLARE 3 - SCALA 1:25
/ N\ % . /
La proprieta del presente elaborato & tutelata a termini di legge. E' vietato quindi usarlo, modificarlo, renderlo noto a terzi.




