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COMUNI DI CALCINAIA E PONTEDERA

Provincia di Pisa

LOTTO 17A
DISMISSIONE E COLLETTAMENTO IMPIANTO DI CALCINAIA
VERSO IL DEPURATORE DI PONTEDERA E RIORGANIZZAZIONE

DEL SISTEMA FOGNARIO NELLA LOCALITA
OLTRARNO E IL CHIESINO

Tavola PARTICOLARI POZZETTO ALLOGGIO Data :
GRIGLIA FINE IN TESTA ALLA STAZIONE DI Dicembre 2074
SOLLEVAMENTO DEPURATORE CALCINAIA E Scal:
PARTICOLARI MANUFATTO IN MURATURA PER 120.1:25
ALLOGGIO QUADRI ELETTRICI
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MANUFATTO IN MURATORE PER ALLOGGIAMENTO QUADRI DI CONTROLLO E COMANDO

woroa | [t
mwﬂm.m Comando isuratore di Portafa
| —

/

POZZETTO PER GRIGLIATURA

Grigliatura a nastro, larghezza 60 cm

Parapetto in acciaio zincato H= 110 cm
con piastra battuta piede anticaduta

Grigliato in acciaio zincato elettrofuso
apribile luce 250x300 cm maglia mm25x100

Barre portanti mm 70x3 angolare mm 70x70x5
200x350 cm spess 15 cm

Soletta in cls Rck 15 armata

con rete elettrosaldata in Fe360 @ 8/20

200x350 cm spess 15 cm

Puntone di irrigidimento

PORTE IN ALLUMINIO DI COLORE VERDE

COMPLETE DI MANIGLIA, TELAIO E SERRATURA

TEGOLE

300.0
quadro quadro di
Pompe Comando
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Telecontrollo
Gruppo Prese
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MANUFATTO IN MURATURA REALIZZATO CON MATTONI
A FACCIA VISTA O BLOCCHI CASSERO INTONACATI

PER ALLOGGIO

QUADRI ELETTRICI

220

110.00

230

25.00

Fondazione in cls Rck 15 armata
con rete elettrosaldata in Fe360 & 10/20

Sottofondo con stabilizzato

pezzatura 4/7 spessore 20 cm

DN 500

DN 500

vasca per grigliatura

DN 400

in progetto

DN 400

Sagomatura fondo vasca a canaletta in cls
R cmm alloggio grigliatura




