ﬁzmm@éim TOSCANE i« Seds o, '
. 56121 PISA - Loc. OSPEDALETTO r
o Via A. Bellatalla, 1
e e s o smtts e ACQUE PIANTA
Via A. Bellatalla, 1 m @W
tel. 050/843423 - Fax 050/843400 y ! 4
Soletta in cls armato per appoggio organi di manovra
dimensioni esterne 500x250xH=20 cm 5,50 ;

U Punti di ancoraggio 5o

operatori a terra. Non o o
devono sporgere sopra
il piano di calpestio.

Ganci in classe A1. Am

*

COMUNI DI CALCINAIA E PONTEDERA 5

Provincia di Pisa

PIANTA CHIUSINI

Pozzetto partitore di ingresso, prefabbricato in CAV
dimensioni esterne indicative 150x240xH=400 cm
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LOTTO 17A
DISMISSIONE E COLLETTAMENTO IMPIANTO DI CALCINAIA
VERSO IL DEPURATORE DI PONTEDERA E RIORGANIZZAZIONE DN 400
DEL SISTEMA FOGNARIO NELLA LOCALITA' ~
OLTRARNO E IL CHIESINO A

Data :

Tavola PARTICOLARI STAZIONE DI S
Om SOLLEVAMENTO DEPURATORE SR T A

(25

Scala:

CALCINAIA 1:25

6,95
6,50

Committente: Progettist; : ~_—
Dott. Ing. Roberto CECCHINI Dott.Ing. Giovanni SIMONELLI
Geom. Luca IACOPINI

Responsabile di Commessa. Collaboratori tecnici :

Geom. Claudio LASTRAIOLI Dott.Ing. David FATTORINI

Dott.Ing. Luisa BRACCESI —
Dott.Ing. Leonardo DURANTI INGEGNSFIA

~ >

DN 500

Indice rev. Data Oggetto Controllato Approvato
Rev 0 Giugno 2012 [Consegna Progetto Definitivo completo Simonelli Bonifazi
Rev 1 Luglio 2013 |Approvazione progetto definitivo con conferenza servizi
Rev 2 Dicembre 2013 |Consegna Progetto Esecutivo Simonelli Bonifazi
Rev 3 Dicembre 2014 [Consegna Progetto Esecutivo aggiornamento Simonelli Bonifazi —

Vasca di accumulo liguami prefabbricata in CAV | E >
dimensioni esterne indicative 250x240xH=590 cm |

Lo proprietd del presente elaborato & tutelata o termini di legge. E’ vietato quindl usarlo, modificarlo, renderlo noto o terzl

Palancolato per protezione degli scavi

Palancole Larssen L=13/15m
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LEGENDA

N. 3 elettropompe sommergibili
P=4,7 kW; Q= 32 I/s; H=9,2 m cadauna

Piede di accoppiamento rapido DN 100 (7))
. . . riempimento dell'area del
Colonna di mandata in acciaio inox AlSI 316 DN 100 sp. 3 mm sollevamento mmN_ OZ m >|> Manufatti prefabbricati in CAV con soletta carrabile

con stabilizzato di cava,

Flangia in acciaio inox messa a quota del piano, () (24)

per consentire
I'asfaltatura dell'area.
N°4 Valvole di ritegno a palla DN 100 3
flangiate foratura UNI EN1092-1 PN 16 ghisa GS400 /

asfaltatura dell'area del
sollevamento con binder H=7 cm l

N°4 Saracinesche a corpo piatto a vite int. DN100 in ghisa \ +0.00

¥

dl

linclinazione di posa del misuratore di portata
(28) dovra essere quella indicata dal manuale di
installazione della ditta fornitrice dello strumento

Soletta in cls armato
AT per appoqgaio carpenterie esterne
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| He 19 p. ¢. come da rilievo topografico

o

1
=
/

GS 400 foratura UNI EN1092-1 PN16 albero acciaio Inox

Collettore di mandata in Ghisa @ 200
Tubo guida in acciaio inox
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Magrone sp. 20 cm

1,01

s = L

Catena di estrazione in acciaio inox . sottofondo con stabilizzato 4/7 opportunamente compattato H=30/4F ¢

Appoggi tubazioni q doppia rete elettrosaldata in Fe430 @ 12/20 Oo:com.:_ o oo. mm O] 173
copriferro 4 cm per cavi elettrici ® ﬁ .

Tubo in Acciao Inox AISI 316 DN 200 sp. 3 mm : : ﬁ
Appoggi per tubazioni in Acciaio INOX AlSI 316

Tubazione a gravita in arrivo dallo sgrigliatore - PVC DN 500 Rinfianco in misto cementato
s= 50cm

Palancolato per protezione degli scavi O
.\ Palancole Larssen L=13/15 m

B RN PN [ P RN I RN R N ~
D O | W N O

—
\l

—_\
o

FParticolare di derivazione in pozzetto
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Getto di cls, 10 mc come da calcoli statici
per sistema antigalleggiamento vasche

(8)
9) completo di ferri di armatura per legatura alle vasche
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Sottofondo con stabilizzato
pezzatura 4/7 spessore 20 cm
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5 Distanziatori
L@\_w/é $12/mq L=96
2 a sostegno della

< 0 .
\VA armatura superiore
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Tubo di scarico troppo pieno PVC DN 200 .
N°2 Saracinesche a corpo piatto a vite int. DN80 in ghisa DN 500 13) Rinfianco in misto cementato ESEMPIO DI PALO DI ILLUMINAZIONE
UNI EN124 classe 400- tipo fisso- H 175 mm DI 102 mm 357 17
UNI EN124 classe 400- telaio quadrato luce @600 mm -4,00 Riempimento con misto Msnaﬁhu
@D cavo unipolare con guaina tipo FG7R
N°4 chiusino in ghisa lamellare UNI ISO185
Condotta di Scarico Acciaio Inox AISI 316 DN 80 cassero per appoggio < = 2 Fondazione in cls Rck 25 armata
Sfiato a doppia funzione per attenuazione -6,08
Tee 200/100 e saracinesca DN 100 con chiusino PAVA

_umaﬁo_m_:moo_m_o_:ox>_m_w3UZwoo_uzS_u_m:@_m,&
Paratoia in acciaio Inox AlSI 316 DN400 PN 10 Flangiata tubazione a gravita in arrivo &
GS 400 foratura UNI EN1092-1 PN16 albero acciaio Inox s=50cm AN
N°3 chiusini in ghisa sferoidale UNI ISO185 -3,30 atlni
~ v 34 | %/Ig
N°1 chiusini in ghisa lamellare UNI 1ISO185 268 N T oz
fve 0 0 (@ Palo in acciaio
D collars in calcestruzzo

o e . cementato sp. 50 cm L o in P 0 n cokstnzo
N°4 chiusini in ghisa lamellare UNI ISO185 GS 500-7 o D)ot ot i v 1685
UNI EN124 classe D400- luce 600X900 mm B et o oevoe et

(G2 Covo unipolare tipo NOZV-K
UNI EN124 classe C250- luce 500X500 mm x cavi elettrici
Bocchettone a uso autospurgo DN 80 Doppia parete in blocch
pozzetto di ingresso ,

Circuito di scarico, 4 sfiati in acciaio INOX & 1" —F , con rete elettrosaldata in Fe430 @ 12/20
con valvola a farfalla PN 10 -5,88 [ ﬁ,l.@m T I o —
del colpo d'ariete DN 100 ! ot T T / = DR R
Scarico condotta in pressione DN 100, pezzo speciale E— S s ES aeEo E eeE EE
Predisposizione flangiata DN 150 con flangia cieca e tronchetto 7 \
in Acciaio INOX AlISI 316 per pulizia vasca ancorato alla soletta x \
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doppia rete elettrosaldata in Fe430 @ 12/20
copriferro 4 cm

(00)

Misuratore di portata elettromagnetico ad elettronica
separata DN 150 con coni di riduzione 200/150




