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ACQUE

ACQUE spa | Servizi ldrici

Via A. Bellatalla, 1

COMUNI DI CALCINAIA E PONTEDERA

Provincia di Pisa
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VERSO IL DEPURATORE DI PONTEDERA E RIORGANIZZAZIONE

LOTTO 17A
DISMISSIONE E COLLETTAMENTO IMPIANTO DI CALCINAIA

DEL SISTEMA FOGNARIO NELLA LOCALITA'

OLTRARNO E IL CHIESINO

PARTICOLARE ESECUZIONE SCAVO PER

SCAVO ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI

NB. VIETATO ACCUMULARE TERRENO
SUL BORDO DELLO SCAVO ENTRO 3,00 M

3,00 METRI \

H> 150 cm

Terra

38

150

H MAX

400 CM
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Tavola bata
Dicembre 2014
‘_ w SEZIONI DI POSA —
1:20
Committente: Progettisti :
Dott. Ing. Roberto CECCHINI Dott.Ing. Giovanni SIMONELLI
Geom. Luca IACOPINI
Responsabile di Commessa. Collaboratori tecnici
Geom.  Claudio LASTRAIOLI Dott.Ing. David  FATTORINI
Dott.Ing. Luisa BRACCESI —
Dott.Ing. Leonardo DURANTI INGEGNZAIA
Indice rev. Data Oggetto Controllato Approvato
Rev 0 Giugno 2012 [Consegna Progetto Definitivo completo Simonelli Bonifazi
Rev 1 Luglio 2013 |Approvazione progetto definitivo con conferenza servizi
Rev 2 Dicembre 2013 [Consegna Progetto Esecutivo Simonelli Bonifazi
Rev 3 Dicembre 2014 [Consegna Progetto Esecutivo aggiornamento Simonelli Bonifazi

Lo proprietd del presente eloborato & tutelata a terminl di legge. E’ vietato quindi usarlo, modificarlo, renderlo noto o terzl
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| DIST.MIN. 100 CM |

PARTICOLARE MONTAGGIO GUIDE
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1 | GUIDA DOPPIA DA 4000 CON ASOLE .
2 | SOPRAELEVAZIONE DA 1200 CON ASOLE g
3 | STAFFA PER COLLEGAMENTO GUIDA ASOLATA-VITONE g
4 | VITONE A DOPPIO EFFETTO FLANGIATO E
5 | PROLUNGA FLANGIATA DA 1000 I
6 | PROLUNGA FLANGIATA DA 500 \\\\
7 | PERNO @28 PER VITONE COMPLETO
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STAFFA PER COLLEGAMENTO
GUIDA ASOLATA - VITONE

ASOLE PER GUIDA DOPPIA

SOPRAELEVAZIONE DA 1200 CON

CASSEFORME METALLICHE "DOWN"

GUIDE DOPPIE ASOLATE, SOPRAELEVAZIONI GUIDE H 1200,
PANNELLI 3150x2300 (OPPURE 4150x2300) E SOPRAELEVAZIONI H 1200

GUIDA DOPPIA DA 4000 CON
ASOLE PER ATTACCO STAFFE

SEZIONE TIPO A

Scavo su strada comunale asfaltata

TAPPETO D'USURA 3 cm

NASTRO SEGNALATORE

BYNDER 7 cm
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STABILIZZATO

Hmax150

40
VARIABILE

SABBIA

/ NUOVA TUBAZIONE

FOGNATURA GRES A GRAVITA' DN 200-350

TAPPETO D'USURA 3 cm

SEZIONE TIPO B

Scavo blindato su strada asfaltata
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BLINDO SCAVO
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0 | NASTRO SEGNALATORE
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BYNDER 7 cm

STABILIZZATO DI CAVA
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SABBIA

variabile
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NUOVA TUBAZIONE

FOGNATURA GRES DN200/350

Hmax 345

SEZIONE TIPO C

NASTRO SEGNALATORE

Scavo su strada comunale asfaltata

TAPPETO D'USURA 3 cm

BYNDER 7 cm

_Mo

STABILIZZATO DI CAVA

variabile

40
Hmax 170

NUOVA TUBAZIONE

FOGNATURA IN PRESSIONE]
PeAD @ 140

SABBIA
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NUOVA TUBAZIONE
FOGNATURA GRES DN200

SEZIONE TIPO D

Scavo su strada asfaltata Provinciale

NASTRO SEGNALATORE

TAPPETO D'USURA 4 cm

BYNDER 15 cm
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MALTA AUTOLIVELLANTE Lo e

VARIABILE
Hmax150

40

SABBIA

80

/ NUOVA TUBAZIONE IN PRESSIONE

FOGNATURA GHISA DN 200-250




