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SEZlON E A_A 1) L'esecuzione di fori e cavi all'interno degli elementi di calcestruzzo, secondo le indicazioni TAVOLA Data :
4 Scala 1:100 di progetto degli impianti tecnologici e le prescrizioni fornite dalla D.L., sara a carico VASCA I Dicembre 2014
: dell'Appaltatore;
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: - : . . 1:100
3) La lunghezza di sovrapposizione delle barre di armatura dovra essere di almeno 80
MATERIALI LEGENDA darmet
T oTI008 5) I_sglai dovranno essere pgntellati, primg dgl ggttq di completamento, mediante un . Committente: Progettisti: csp:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNIEN 11104 UNI EN 206 (NTC2008) PrEN13670 sufficiente numero di puntelli, secondo le indicazioni del produttore delle lastre prefabbricate; Dot Ing. Roberto CECCHINI | DOt Ing. Giovanni SIMONELLI Dott. Ing. Simone FRANCHINI
Demolizioni ! itoI' i i : Dott. Ing. Simone FRANCHINI
CONDIZIONI O MINIMO CAssE D DIMENSIONE 6) Non e' consentito l'uso di reti elettrosaldate come armature; 9
ELEMENTO STRUTTURALE ] é:;églszrfool\ll . RCélé/?SsTs;NBIA Cepo SDIIZ one | RAPPORTO g?gET“EAgzI(O) CONTENUTO TRA%AFEIQUTA Acl\;ﬂ(g\sggleAT ole grxligféSTEEr\DJIZA (;AOIEIT/:EE[E?? STECL;\gﬁET%'RA 7) Impiegare distanziatori tubolari in fibrocemento tipo frank o similari con coni di — ) —
AMBIENTALE AIC [kg/mc] CLORURI mm Calcestruzzo esistente contatto contro cassero; procedere alla chiusura impermeabile degli stessi con Responsabile di Commessa. Collaborator fecrici
le procedure indicate dalla casa costruttrice; Dott. Ing. Claudio LASTRAIOLI [ ="~ 0 — 0 ” Onere cltiiche ed
- CALCESTRUZZO MAGRO X0 C 12/15 ordinaria - - CL0.20 NO 20 s5 - - resso, moiantistica pere sutural pere geoteenihe e o °
Calcestruzzo nuovo 8) tutti gli spigoli in vista devono essere smussati con cianfrino 1.5x1.5 cm; _ _ _
. R Dott. Ing. Robi NOVELLI A.I.C.E.Consulting Srl Dott. Geol. Carlo FERRI CUBO Progetti
TRAVI DI FONDAZIONE XC2 C 25/30 ordinaria 0.60 300 CL0.20 NO 32 S5 30 2 ) . , , L i Dott, Ing. Fabrizio MANCUSO | Dott. Ing. Domenico DARDANO
LOCALE 9) tutte le riprese di getto orizzontali e verticali devono essere guarnite con Dot Ine Smone LIPPI Dott, Ing. Carmine MIULLI
TECNICO PILASTRI XC4+XF1 C 32/40 aggressiva 0.50 340 CL0.20 NO 32 S3 45 2 Magrone giunto waterstop.
TRAVI E SOLAI XC4+XF1 C 32/40 aggressiva 0.50 340 CL0.20 NO 10 S5 45 3 10) L'uso di agenti antievaporanti & consentito solo nei periodi caldi, facendo attenzione a _
Terreno evitare le riprese di getto. Nel periodo invernale si prescrive invece I'utilizzo di teli di plastica Indice rev. | Data Oggetto Controliato Approvato
PLATEA XC2+XA2 C 32/40 aggressiva 0.45 340 CL0.20 NO 32 S5 40 3 in modo da proteggere il getto, oltre che dall'evaporazione dell'acqua, anche dalle basse
PVOAZSZE%% %\Z\\\Z\\\Z\\\Z\\ Scavo da realizzare prima dello temdpe;ature. t;\lel p(terlodc?(;rjye(;nqle Si tcor?S|gI|add| gchledere' al fc?rtnltorg(;:!l (;alc'estrijzzo, un
. NGNS :
MURI E TRAVE COLLEG. DIAFRAMMI | XC4+XA2+XF1 |  C 32/40 aggressiva 0.45 340 CL0.20 NO 32 S5 40 2 D scavo della vasca e rinterro da prodotio con bassitempt di Indunmento, in modo da accorciare 1 tempi di staglonatura.
effettuare dopo la realizzazione
NOTE - 1) Per la platea di fondazione si prescrive la limitazione dell'innalzamento termico (salto termico) nel calcestruzzo in condizioni adiabatiche a 35°C. La temperatura massima della vasca.
all'interno del getto non deve superare i 70°C;
2) Sia per la platea che per i muri viene prescritto I'utilizzo di un calcestruzzo il cui ritiro igrometrico standard tra 7 e 28gg, calcolato secondo le UNI 11307, abbia un valore 0 Dicembre 2014 Prima emissione EP FR DD
inferiore ai 300mm/m.. Revisione Data Descrizione Disegnato da | Controllato da | Approvato da
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