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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Impianto di depurazione di San Jacopo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Pozzetto partitore (SpCat 1)
ST-Opere Strutturali (Cat 1)
1/1 SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. macon
260.03.002.0 |carico, trasporto e scarico ale pubbliche discariche o in aree indicate
02 dalaD.L. fino aladistanzadi 20 km: da1,51 m a4,00 m
17/12/2014 | volume pozzetto 1,0 4,75 3,90 2,30 42,61
SOMMANO mc 42,61 8,58 365,59
2/2 SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito con mezzi
260.03.001.0 |meccanici in terreno di media consistenza compresi gli oneri per la
02 rampadi servizio, accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del
17/12/2014 | cantiere; eventuali armature sono da valutarsi a parte: da 1,51 m a4,00
m
(lung.=0,5((3,9+0,7+0,7)* (4,75+0,7+0,7)+(3,9+0,7+0,7+2,5+2,5)*
(4,75+0,7+0,7+2,5+2,5))) 73,72 2,30 169,56
Vedi voce n® 1 [mc 42.61] -1,0 -42,61
Sommano positivi mc 169,56
Sommano negativi mc -42,61
SOMMANO mc 126,95 6,00 761,70
3/3 RINTERRI eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi
ST-007 spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore acm 30,
17/12/2014 |formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi,
il tutto per dareil titolo compiuto efinito aregoladarte.
eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi.
Vedi voce n® 2 [mc 126.95] 126,95
SOMMANO mc 126,95 3,30 418,94
4/4 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti ariciclaggio
D.4010.002 |Criterie di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilita sara fatto
17/12/2014 |riferimento allaminore quantitarisultante dal confronto trala
sommatoria delle quantita dei formulari e dei kg. ricavati dal volume
effettivo di scavo considerando un peso specifico equivalente di 17 q.li
amc. Leevidenti difformitd, adiscrezione dellaDL, dovranno essere
giustificate come materiale destinato ariutilizzo
Vedi voce n° 1 [mc 42.61] 42,61
SOMMANO t 42,61 19,80 843,68
5/5 C12/15 XCO0 S5 D20
ST-009 Conglomerato cementizio preconfezionato da centrale di betonaggio, pel
17/12/2014 | magroni e sottofondi, a prestazione garantita secondo le norme UNI EN
206-1 e UNI 11104, classe di resistenza a compressione C12/15
(resistenza cubica caratteristica Rck >= 15 MPa), classe di consistenza
4 (fluida), aggregati normali, di origine naturale o artificiale, diam.
max 20 mm, classe di contenuto in cloruri Cl 0.20, rapporto acqua/
cemento max 0.50.
Dato in operaaqualsiasi profondita o altezza, compresi i ponteggi di
servizio, il loro disarmo, il perfetto costipamento ed ogni altro onere
occorrente per dareil conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfettaregola d'arte, escluse solo le casseforme.
4,95 4,10 0,10 2,03
SOMMANO mc 2,03 100,94 204,91
6/6 C32/40 XC2+XA2 S5 D32 + salto termico<35°C + ritiro<300 microm/
A RIPORTARE 2'504,82

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'594,82

ST-013
17/12/2014

717
ST-014
01/08/2005

8/8
ST-016
01/08/2005

9/9
ST-015
01/08/2005

m
Conglomerato cementizio preconfezionato da centrale di betonaggio, pe
opere strutturali armate in elevazione, a prestazione garantita secondo le
norme UNI EN 206-1 e UNI 11104, classe di resistenza a compressione
C32/40 (resistenza cubica caratteristica Rck >= 40 MPa), classe di
esposizione XC2 + XA2, classe di consistenza S5, aggregati normali, di
origine naturale o artificiale, diam. max 32 mm, classe di contenuto in
cloruri Cl 0.20, rapporto acqua/cemento max 0.45. Dato in operaa
qualsiasi profondita o altezza, compresi i ponteggi di servizio, il loro
disarmo, lavibratura dei getti ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfettaregola d'arte,
compresa l'eventuale aggiunta di additivi, escluse le casseformeele
barre di armatura.

Per lamiscela di calcestruzzo si prescrive inoltre:

- lalimitazione dell'innalzamento termico (salto termico) nel
calcestruzzo in condizioni adiabatiche a 35°C. Latemperatura massima
al'interno del getto non deve superarei 70°C;

- lalimitazione a 300 microm/m dél ritiro igrometrico standard tra7 e
289g, calcolato secondo le UNI 11307, con un valore inferiore.

platea

SOMMANO mc

C32/40 XC4+XA2+XF1 S5 D32 + ritiro<300 microm/m

Conglomerato cementizio preconfezionato da centrale di betonaggio, pe
opere strutturali armate in elevazione, a prestazione garantita secondo le
norme UNI EN 206-1 e UNI 11104, classe di resistenza a compressione
C32/40 (resistenza cubica caratteristica Rck >= 40 MPa), classe di
esposizione XC4 + XA2+XF1, classe di consistenza S5, aggregati
normali, di origine naturale o artificiale, diam. max 32 mm, classe di
contenuto in cloruri Cl 0.20, rapporto acqua/cemento max 0.45. Dato in
operaaqualsiasi profondita o altezza, compresi i ponteggi di servizio, il
loro disarmo, lavibratura dei getti ed ogni altro onere occorrente per
dareil conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfettaregola d'arte,
compresal'eventuale aggiunta di additivi, escluse le casseforme ele
barre di armatura.

Per lamisceladi calcestruzzo si prescrive inoltre:

- lalimitazione a 300 microm/m dél ritiro igrometrico standard tra7 e
289g, calcolato secondo le UNI 11307, con un valore inferiore.

muri

SOMMANO mc

Lamiera per giunti impermeabilizzanti tipo Fradiflex lamiera Premium
dellaFRANK o similari, di altezza 150mm realizzatain rotoli di acciaio
con rivestimento speciale che aderisce ottimamente al calcestruzzo
fresco, sistema adatto per costruzioni impermeabili (sistema vasca
bianca).

Lalamierawaterstop con rivestimento speciae haun effetto di
incollaggio (aderenza) eccellente con il calcestruzzo fresco e garantisce
un'impermeabilizzazione dei giunti di lavoro fino a5 bar di pressione
d'acqua.

Lalamiera, dotata di piedino di fissaggio, dovra essere fissata alle
armature metalliche del getto inferiore ogni 40cm, per unalatezza
minimadi 4cm. Lagiunzione dei rotoli dovra avvenire per
sovrapposizione delle lamiere di @meno 10cm.

11 tutto fornito e posto in opera a perfettaregoladarte.
(lung.=3*4,75+2*3,90+1,5)

SOMMANO m
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C conforme al DM

14.01.2008 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro,
per lavori di conglomerato cementizio armato, dato in opera compreso

2,0
1,0
2,0
1,0

4,75 3,90

4,75
4,75
3,90
1,30

3,55
2,55
3,55
3,55

23,55

0,40

0,30
0,30
0,30
0,30

7,41

7,41

10,12
3,63
8,31
1,38

23,44

23,55

23,55

169,30

149,30

10,50

1'254,51

37499,59

247,28

A RIPORTARE

7"596,20]

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

7°596,20]

10/10
ST-019
01/08/2005

11/11
ST-020
01/08/2005

I'onere delle piegature, il filo per le legature, i distanziatori per la
corretta posain opera, lo sfrido e tutto quanto atro occorre per dareil
lavoro eseguito a perfettaregolad'arte.

soletta * (par.ug.=4,70/0,2+1)

(par.ug.=3,9/0,2+1)

sostegni *(par.ug.=4,7* 3,9)* (lung.=0,3+0,3+0,3+0,3+0,3)

muri vert. *(par.ug.=3*4,7/0,2+2* 3,9/0,2+1,6/0,2+6)* (lung.=1,5+3,5+
1+3,5+1,5)

muri orizz * (par.ug.=3,35/0,2+2)* (lung.=4* 3,8+4* 4,6+4* 1,14+2* 1,84)
(par.ug.=3,35/0,2+2)* (lung.=2+1,5+1,5)

collegam * (par.ug.=3*4,7* 3,35+2* 3,9* 3,35+1,5* 3,35)* (lung.=0,20+
0,06+0,06)

SOMMANO kg

Casseforme industriali del tipo atelaio per superfici piane o curve
costituite datelai metallici e pannelli in legno multistrato, per getti di
calcestruzzo entroterra o fuoriterra, per opere quali muri, travi, pilastri,
setti, solette piene e simili; in operaaqualsiasi altezza o piano,
compreso montaggio, smontaggio, pulitura, opere di puntellatura, di
sostegno, pezzi speciali, disarmo e quant'altro necessario per dare
|'opera finita e completa a perfettaregola d'arte.

11 collegamento tra le facce opposte delle casseforme dei muri dovra
essere realizzato mediante un sistema a tenuta stagna costituito da
tirante interno in acciaio di opportuna resistenza, coni di appoggio in
materiale plastico e guarnizioni, tiranti esterni removibili e riutilizzabili
di caratteristiche analoghe a quello interno. Dopo larimozione dei
casseri le sedi lasciate dai coni di appoggio dovranno essere sigillate
mediante tappi in cemento e resinain modo da garantire la perfetta
tenuta delle vasche.

Misurate per la superficie del casseri a contatto con il conglomerato.
soletta * (lung.=2* (4,7+3,9))

muri *(lung.=2*4,70)

muri *(lung.=2*3,9)

muri *(lung.=2*1,35)

SOMMANO mq

Attraversamento di tubazione circolare in parete di c.a., eseguito
mediante realizzazione di cassaforma quadrata di dimensioni opportune,
posizionamento della cassaforma nella parete prima getto di cls. e suo
successivo disarmo, inserimento nelle pareti del foro quadrato di barre
di armatura Fe B 44 k, diametro minimo 10 mm, mediante ancoraggio
chimico per il sostegno del tubo, posizionamento del tubo, sigillatura
mediante colatura di maltaad altaresistenzaaritiro compensato. Il tutto
secondo i disegni di progetto esecutivo eleindicazioni dellaD.L.
Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfettaregoladarte.
Per tubi di diametro fino 2800 mm.

SOMMANO cadauno

245
20,5
18,3

1235
18,8
18,8

78,4

3,0
2,0
2,0

4,34
514
1,50

11,00
41,84
5,00

0,32

17,20
9,40
7,80
2,70

121
121
1,21

0,88
0,88
0,88

0,22

0,40
3,35
3,35
3,35

128,66
127,50
3321

1'195,48
692,20
82,72

5,52

2/265,29

6,88
94,47
52,26
18,09

171,70

7,00

7,00

144 3'262,02

18,00 3'090,60,

240,00 1'680,00

A RIPORTARE

15'628,82

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 157628,82
Vasca di stabilizzazione fanghi (SpCat 2)
12/12 SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. macon
260.03.002.0 |carico, trasporto e scarico ale pubbliche discariche 0 in aree indicate
02 dalaD.L. fino dladistanzadi 20 km: da1,51 ma4,00 m
17/12/2014 |interno vasca 30,90 15,45 3,25 1'551,57
SOMMANO mc 1'551,57 8,58 13'312,47
13/13 SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito con mezzi
260.03.001.0 |meccanici in terreno di media consistenza compresi gli oneri per la
02 rampadi servizio, accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del
22/12/2014 |cantiere; eventuai armature sono davalutars a parte: da 1,51 m a4,00
m
perimetro esterno diaframmi * (lung.=2* (30,90+3+15,45+3))*
(larg.=(3,7+1)/2) 104,70 2,35 1,80 442,88
SOMMANO mc 442,88 6,00 2'657,28
14/14 RINTERRI eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi
ST-007 spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore acm 30,
22/12/2014 |formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi,
il tutto per dareil titolo compiuto efinito aregoladarte.
eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi.
Vedi voce n® 13 [mc 442.88] 442,88
SOMMANO mc 442,88 3,30 1'461,50
15/15 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti ariciclaggio
D.4010.002 |Criterie di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilita sara fatto
17/12/2014 |riferimento allaminore quantitarisultante dal confronto trala
sommatoria delle quantita dei formulari e dei kg. ricavati dal volume
effettivo di scavo considerando un peso specifico equivalente di 17 q.li
amc. Le evidenti difformitd, adiscrezione dellaDL, dovranno essere
giustificate come materiale destinato ariutilizzo
Vedi voce n® 12 [mc 1 551.57] 1'551,57
SOMMANO t 1'551,57 19,80 30°721,09
16/16 C12/15 XCO0 S5 D20
ST-009 Conglomerato cementizio preconfezionato da centrale di betonaggio, pe
01/08/2005 |magroni e sottofondi, a prestazione garantita secondo le norme UNI EN
206-1 e UNI 11104, classe di resistenza a compressione C12/15
(resistenza cubica caratteristica Rck >= 15 MPa), classe di consistenza
$4 (fluida), aggregati normali, di origine naturale o artificiale, diam.
max 20 mm, classe di contenuto in cloruri Cl 0.20, rapporto acqual
cemento max 0.50.
Dato in operaaqualsiasi profondita o altezza, compresi i ponteggi di
servizio, il loro disarmo, il perfetto costipamento ed ogni atro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfettaregola d'arte, escluse solo le casseforme.
30,90 15,45 0,10 47,74
SOMMANO mc 47,74 100,94 4'818,88
17/17 C32/40 XC2+XA2 S5 D32 + salto termico<35°C + ritiro<300 microm/
ST-013 m
17/12/2014 | Conglomerato cementizio preconfezionato da centrale di betonaggio, pe
opere strutturali armate in elevazione, a prestazione garantita secondo le
norme UNI EN 206-1 e UNI 11104, classe di resistenza a compressione
C32/40 (resistenza cubica caratteristica Rck >= 40 MPa), classe di
esposizione XC2 + XA2, classe di consistenza S5, aggregati normali, di
origine naturale o artificiale, diam. max 32 mm, classe di contenuto in
cloruri Cl 0.20, rapporto acqua/cemento max 0.45. Dato in operaa
A RIPORTARE 68°600,04

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

68600,04

18/18
ST-014
01/08/2005

19/19
ST-016
01/08/2005

20/20
ST-017
22/12/2014

qualsiasi profondita o altezza, compresi i ponteggi di servizio, il loro
disarmo, lavibratura dei getti ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfettaregola d'arte,
compresa l'eventuale aggiunta di additivi, escluse le casseforme ele
barre di armatura.

Per lamisceladi calcestruzzo si prescrive inoltre:

- lalimitazione dell'innalzamento termico (salto termico) nel
calcestruzzo in condizioni adiabatiche a 35°C. Latemperatura massima
al'interno del getto non deve superarei 70°C;

- lalimitazione a 300 microm/m dél ritiro igrometrico standard tra 7 e
28gg, calcolato secondo le UNI 11307, con un valore inferiore.

platea * (lung.=30,90* 15,45)

SOMMANO mc

C32/40 XC4+XA2+XF1 S5 D32 + ritiro<300 microm/m

Conglomerato cementizio preconfezionato da centrale di betonaggio, pe
opere strutturali armate in elevazione, a prestazione garantita secondo le
norme UNI EN 206-1 e UNI 11104, classe di resistenza a compressione
C32/40 (resistenza cubica caratteristica Rck >= 40 MPa), classe di
esposizione XC4 + XA2+XF1, classe di consistenza S5, aggregati
normadli, di origine naturale o artificiale, diam. max 32 mm, classe di
contenuto in cloruri Cl 0.20, rapporto acqua/cemento max 0.45. Dato in
operaaqualsias profondita o altezza, compresi i ponteggi di servizio, il
loro disarmo, lavibraturadei getti ed ogni altro onere occorrente per
dareil conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfettaregola d'arte,
compresal'eventuale aggiunta di additivi, escluse le casseforme ele
barre di armatura.

Per lamiscela di calcestruzzo si prescrive inoltre:

- lalimitazione a 300 microm/m dél ritiro igrometrico standard tra 7 e
2899, calcolato secondo le UNI 11307, con un valore inferiore.

muri

muri

ringrossi *(lung.=30,90+15,45)* (H/peso=0,6/2)

trave collegamento vasca-diafr. * (lung.=2*(32,5+17,05))

SOMMANO mc

Lamiera per giunti impermeabilizzanti tipo Fradiflex lamiera Premium
dellaFRANK o similari, di altezza 150mm realizzatain rotoli di acciaio
con rivestimento speciale che aderisce ottimamente al calcestruzzo
fresco, sistema adatto per costruzioni impermeabili (sistema vasca
bianca).

Lalamiera waterstop con rivestimento speciale ha un effetto di
incollaggio (aderenza) eccellente con il cal cestruzzo fresco e garantisce
un'impermeabilizzazione dei giunti di lavoro fino a5 bar di pressione
d'acqua

Lalamiera, dotata di piedino di fissaggio, dovra essere fissata ale
armature metalliche del getto inferiore ogni 40cm, per unalatezza
minimadi 4cm. Lagiunzione dei rotoli dovra avvenire per
sovrapposizione delle lamiere di almeno 10cm.

11 tutto fornito e posto in opera a perfettaregolad'arte.

base muro e sommita trave collegamento * (lung.=2* (30,90+15,45))

SOMMANO m

Sistema per giunto di lavoro per plateatipo Stremaflex PV 4015F ex
dellaFRANK o similari realizzato con rete fermagetto nervata/stirata
rinforzata, altezza costante 640mm, capace di sopportareil carico di
spintadel calcestruzzo del 1° getto. Altezza rete 640mm, lamiera per
giunti impermeabilizzanti tipo Fradiflex lamiera Premium della FRANK
o similari, di altezza 150mm realizzatain rotoli di acciaio con
rivestimento special e che aderisce ottimamente al calcestruzzo fresco,
sistema adatto per costruzioni impermeabili (sistema vasca bianca),
compresi risvolti alle estremita per la giunzione con lalamiera delle
pareti.

I tutto fornito e posato in opera con legature e puntelli idonei a

2,0
2,0
2,0

2,0

477,41

30,90
15,45
46,35
99,10

92,70

0,60
0,80

0,80

0,45
0,45
0,30
114

381,93

381,93

27,81
13,91
16,69
90,38

148,79

185,40

185,40

169,30

149,30

10,50

64'660,75

22'214,35

17946,70

A RIPORTARE

157°421,84

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

157°421,84

21/21
ST-018
22/12/2014

22/22
ST-015
01/08/2005

23/23
ST-019
01/08/2005

sopportare la spinta del getto.

SOMMANO m

Sistema per giunto di lavoro per muro verticale tipo Stremaflex
PV4015Flex della FRANK o similari realizzato con rete fermagetto
nervatalstirata rinforzata, realizzata su misura di larghezza variabile da
290mm a 1090mm, capace di sopportareil carico di spinta del
calcestruzzo del 1° getto, lamiera per giunti impermesabilizzanti tipo
Fradiflex lamiera Premium della FRANK o similari, di altezza 150mm,
realizzatain rotoli di acciaio con rivestimento speciale che aderisce
ottimamente al cal cestruzzo fresco, sistema adatto per costruzioni
impermeabili (sistema vasca bianca).

11 tutto fornito e posato in opera con legature e puntelli idonei a
sopportare la spinta del getto.

Elemento composto da due pezzi, il primo su disegno in base allaforma
del muro fino allaprimaripresadi getto posta a di sopradellatrave di
collegamento (trave compresa), il secondo rettangolare nella parte ata
del muro sopralatrave.

SOMMANO cadauno

Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C conforme al DM
14.01.2008 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro,
per lavori di conglomerato cementizio armato, dato in opera compreso
I'onere delle piegature, il filo per le legature, i distanziatori per la
corretta posain opera, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dareil
lavoro eseguito a perfettaregolad'arte.

soletta

(par.ug.=15,45/0,2+1)* (lung.=6+12+12+6+7+12+12+7)
(par.ug.=30,90/0,2+1)* (lung.=4+12+4+9+5+12+5)

inghisaggi * (par.ug.=2* (15,45+30,90)/0,2)

sostegno gabbie * (par.ug.=30,90* 15,45)

muri vert. * (par.ug.=2* (15,45+30,90)/0,2)* (lung.=2* 1,65+2* 4,5+2*
2,9+1,35)

muri vert. * (par.ug.=2* (15,45+30,90)/0,2)* (lung.=2,40+4,3)

muri orizz. *(par.ug.=6,15/0,2+1)* (lung.=2* (7,7+1,2)* 12+8* 4)

coll. muri *(par.ug.=2* (15,45+30,90)* 6,10)* (larg.=0,35+0,12)

trave coll. diafr-muri *(lung.=(7,7+1,2))

trave coll. diafr-muri, angoli * (par.ug.=4* 7)* (lung.=3+4)

trave coll. diafr-muri, staffe * (par.ug.=2* (15,45+30,90)/0,2)* (lung.=2*
4)

altro

SOMMANO kg

Casseforme industriali del tipo atelaio per superfici piane o curve
costituite datelai metallici e pannelli in legno multistrato, per getti di
calcestruzzo entroterra o fuoriterra, per opere quali muri, travi, pilastri,
Setti, solette piene e simili; in operaaqualsiasi altezza o piano,
compreso montaggio, smontaggio, pulitura, opere di puntellatura, di
sostegno, pezzi speciali, disarmo e quant'altro necessario per dare
|'opera finita e completa a perfettaregola d'arte.

11 collegamento tra le facce opposte delle casseforme dei muri dovra
essere realizzato mediante un sistema a tenuta stagna costituito da
tirante interno in acciaio di opportunaresistenza, coni di appoggio in
materiale plastico e guarnizioni, tiranti esterni removibili e riutilizzabili
di caratteristiche analoghe a quello interno. Dopo larimozione dei
casseri le sedi lasciate dai coni di appoggio dovranno essere sigillate
mediante tappi in cemento e resinain modo da garantire la perfetta
tenuta delle vasche.

Misurate per la superficie dei casseri a contatto con il conglomerato.
soletta * (lung.=2* (15,45+30,90))

interno pozzetto * (lung.=2*(3,7+1,6))

esterno pozzetto * (lung.=2* (3+5,6))

1,0

783
155,5
463,5
4774

463,5
463,5
31,8
565,5
28,0
28,0

463,5

15,45

74,00
51,00
2,00
2,40

19,45
6,70
245,60
6,00
8,90
7,00

8,00

92,70
10,60
17,20

0,47

0,80
1,00
0,50

2,47
2,47
2,47
2,47

121
2,47
1,58
0,22
2,47
2,47

0,88
4800,00

15,45

15,45

14,00

14,00

14°311,67
19'588,34
2/289,69
2'830,03

10'908,24
7°670,46
12°339,93
350,84
615,52
484,12

3'263,04
47800,00

79°451,88

74,16
10,60
8,60

127,00

910,00

1,44

1962,15

12°740,00

114°410,71

A RIPORTARE

93,36

286'534,70

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

93,36

286'534,70

24124
ST-020
17/12/2014

25/25
303.02.001.0
01
22/12/2014

26/26
ST-009
22/12/2014

27127
ST-010
22/12/2014

28/28
ST-015
22/12/2014

muri * (par.ug.=2* (15,45+30,90))* (lung.=2* 6,10)

SOMMANO mq

Attraversamento di tubazione circolare in parete di c.a., eseguito
mediante realizzazione di cassaforma quadrata di dimensioni opportune,
posizionamento della cassaforma nella parete prima getto di cls. e suo
successivo disarmo, inserimento nelle pareti del foro quadrato di barre
di armatura Fe B 44 k, diametro minimo 10 mm, mediante ancoraggio
chimico per il sostegno del tubo, posizionamento del tubo, sigillatura
mediante colatura di maltaad altaresistenzaaritiro compensato. Il tutto
secondo i disegni di progetto esecutivo eleindicazioni dellaD.L.
Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfettaregolad'arte.
Per tubi di diametro fino a 800 mm.

SOMMANO cadauno

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni,
allacciamento tubazioni ,cavi, ecc. fino ala profondita di 1,5 m:
eseguito con mezzi meccanici

plinti scale

SOMMANO mc

C12/15 XC0 S5 D20

Conglomerato cementizio preconfezionato da centrale di betonaggio, pe
magroni e sottofondi, a prestazione garantita secondo le norme UNI EN
206-1 e UNI 11104, classe di resistenza a compressione C12/15
(resistenza cubica caratteristica Rck >= 15 MPa), classe di consistenza
4 (fluida), aggregati normali, di origine naturale o artificiale, diam.
max 20 mm, classe di contenuto in cloruri Cl 0.20, rapporto acqual
cemento max 0.50.

Dato in operaaqualsiasi profondita o altezza, compresi i ponteggi di
servizio, il loro disarmo, il perfetto costipamento ed ogni altro onere
occorrente per dareil conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfettaregola d'arte, escluse solo le casseforme.

plinti scale

SOMMANO mc

C20/25 XC1 S5 D32

Conglomerato cementizio preconfezionato da centrale di betonaggio, pe
opere strutturali armate in elevazione, a prestazione garantita secondo le
norme UNI EN 206-1 e UNI 11104, classe di resistenza a compressione
C25/30 (resistenza cubica caratteristica Rck >= 30 MPa), classe di
esposizione X C2 (asciutto - bagnato raramente asciutto), classe di
consistenza S5 (fluida), aggregati normali, di origine naturale o
artificiale, diam. max 32 mm, classe di contenuto in cloruri Cl 0.20,
rapporto acqua/cemento max 0.60. Dato in operaaqualsiasi profondita
0 altezza, compresi i ponteggi di servizio, il loro disarmo, la vibratura
dei getti ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito
ed il lavoro eseguito a perfettaregola d'arte, compresa l'eventuale
aggiuntadi additivi, escluse le casseforme e le barre di armatura.

plinti scale

SOMMANO mc

Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C conforme al DM
14.01.2008 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro,
per lavori di conglomerato cementizio armato, dato in opera compreso
I'onere delle piegature, il filo per le legature, i distanziatori per la
corretta posain opera, |0 sfrido e tutto quanto altro occorre per dareil
lavoro eseguito a perfettaregolad'arte.

plinti scale * (lung.=(6+6)* (1,5+0,4+0,4))

92,7

6,0

6,0

6,0

6,0

12,20

2,00

1,80

1,60

27,60

1,50

1,20

1,00

0,60

0,10

0,50

0,88

1'130,94

1'224,30

10,00

10,00

10,80

10,80

1,30

1,30

4,80

4,80

145,73

18,00

240,00

24,90

100,94

116,02

22'037,40

2/400,00]

268,92

131,22

556,90

A RIPORTARE

145,73

311'929,14

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

145,73

311'929,14

29/29
307.07.001.0
01
22/12/2014

30/30
ST-023
22/12/2014

31/31
ST-024
22/12/2014

32/32
ST-026
22/12/2014

(lung.=(6+6)* (0,9+0,4+0,4))
(lung.=(1+1)*(1,5+0,8+0,8))
atro

SOMMANO kg

CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO A
PROFILO RETTILINEO con tavole afilo sega, comprese limitate opere
di puntellature e sostegno : per plinti, travi rovesce, cordoli

plinti scale * (lung.=2* (1,6+1))

SOMMANO mq

CARPENTERIA METALLICA per opere strutturali costruitain officing
e posatain opera con acciaio S275 JR (UNI EN 10025-2) composta
profili semplici o composti (bullonati o saldati), piatti e lamiere, bulloni,
pioli e saldature ecc.. Comprese le opere di ancoraggio e
solidarizzazione di qualsiasi tipo, le piastre, le bullonature, le cerniere,
gli attacchi, laregistrazione dei bulloni di ancoraggio, a fine di dare le
opere perfettamente finite e funzionanti nel tempi prescritti, compresi
gli sfridi. Sono compresi inoltreil trasporto a pie d'opera, il
sollevamento ed il posizionamento dei componenti metallici aqualsias
altezza, e con |'impiego dell'attrezzatura pit opportuna.

Viene compensata nel presente articolo lafornitura, il montaggio di
tuttala carpenteriametallica e larealizzazione del ciclo di protezione
conforme alla UNI EN 1SO 12944, classe di corrosivita C4, durabilita
ata (>15 anni), da effettuarsi interamente in officina come segue:

- preparazione della superficie con grado Sal/2;

- Zincatura per immersione a caldo in conformita alla norma UNI EN
SO 1461 e UNI EN 1SO 14713 redlizzata in bagno di zinco classe 1
secondo EUR 24286 EN: 2010, spessore medio 85 um, minimo 70 um;
- verniciatura a polvere in conformita allanorma UNI EN 13438, con
I'impiego di vernici in polvere poliestere TGIC free formulate
specificamente per il rivestimento dell'acciaio zincato, spessore minimo
70 um; il film dovra coprire uniformemente tutte le parti metalliche.

I rivestimento protettivo dovra essere sottoposto a tutti i ritocchi e gli
adeguamenti necessari per garantire |'assoluta protezione di tutte le
strutture in qualunque luogo e posizione.

Comprese le opere provvisionali, i ponteggi ed ogni altro oneree
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Costo per
lavorazione completa, compresi gli sfridi.

SCALE

colonne CHS 88.9x4

colonne CHS 88.9x4

HEA 160

UNP 240 *(larg.=2*(1,5+2,8+1,5+2,8+0,3)+1,4)

piatti *(lung.=4*0,23*0,23)

parapetto * (larg.=2* (1,5+2,8+1,5+2,8+0,3)+1,4)

PASSERELLA

IPE 140

L 100x65x7 * (lung.=29+12+10)

parapetto * (lung.=29+12+10)

piatti e bulloni

SOMMANO kg

Maggior onere alla carpenteria metallica per larealizzazione di ringhiere
su disegno.

parapetto scale

parapetto passerella

SOMMANO kg
Fornitura di tassello di ancoraggio ad espansionetipo HILTI serie HST-

R, inacciaio inox A4.
diam.x L = 20x200

6,0
6,0

6,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

38,0
2,0
2,0

20,40
6,20

5,20

2,00
2,00
2,00

0,21
1,20

51,00
51,00

1,20
2,50
1,40
19,20
0,02
19,20

12,90
8,77

0,88
0,88
50,00

0,50

8,38
8,38
30,40
33,20
7850,00
13,00

13,00

700,00

499,00
1326,00

107,71
32,74
50,00

336,18

15,60

15,60

40,22
83,80
170,24
1'274,88
65,94
499,20

588,24
894,54
1'326,00
700,00

5643,06

499,00
1'326,00

1'825,00

1,44

33,50

7,00

1,90

484,10

522,60

39'501,42

3'467,50,

A RIPORTARE

355'904,76

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3557904,76

33/33
ST-028
22/12/2014

34/34
ST-025
22/12/2014

colonne
passerella

SOMMANO cadauno

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallicafilettata o da
c.a, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa
foratura e predisposizione su struttura portante:

con foro D 18-30 profondita 30 cm

Vedi voce n° 32 [cadauno 200.00]

SOMMANO cadauno

GRIGLIATO METALLICO PER SCALE E RIPIANI

fornito e posato in opera, realizzato in acciaio S235 JR (UNI EN 10025-
2), maglia antitacco dim. 15x76mm, costituiti da profili verticali
portanti in piatto 25x2mm posti ad un interasse di 15mm, collegati tra
loro datraversini in tondo @ 4 mm avente un interasse di 76 mm. |
pannelli vengono bordati sulle estremita con un profilo in piatto
25x3mm.

| gradini presentano sulle testate un piatto 60x4 mm opportunamente
forato a fine di creare un supporto per il fissaggio ai cosciali, con un
profilo rompivisuale in lamiera punzonata applicato sul fianco.
Ledimensioni dei profili portanti dei grigliati sono indicetive, le
dimensioni effettive dovranno essere stabilite con il produttore per
garantire la portate necessarie, carico variabile uniformemente
distribuito di 4.00kN/mag, car. concentrato 4.00kN.

Comprese le opere di ancoraggio e solidarizzazione di qualsiasi tipo, le
piastre, le bullonature, le cerniere, gli attacchi, la registrazione dei
bulloni di ancoraggio, a fine di dare le opere perfettamente finite e
funzionanti nei tempi prescritti, compresi gli sfridi. Sono compresi
inoltreil trasporto a pie d'opera, il sollevamento ed il posizionamento
dei componenti metallici aqualsiasi altezza, e con I'impiego
dell'attrezzatura pit opportuna.

Viene compensata nel presente articolo lafornitura, il montaggio di
tutta la carpenteriametallica e la realizzazione del ciclo di protezione
conforme alaUNI EN SO 12944, classe di corrosivita C4, durabilita
ata(>15 anni)

- preparazione della superficie con grado Sal/2;

- zincatura per immersione a caldo in conformita alla norma UNI EN
1SO 1461 e UNI EN SO 14713 realizzata in bagno di zinco classe 1
secondo EUR 24286 EN: 2010;

- verniciatura a polvere in conformita allanorma UNI EN 13438, con
I'impiego di vernici in polvere poliestere TGIC free formulate
specificamente per il rivestimento dell'acciaio zincato, spessore minimo
70 um.

| rivestimento protettivo dovra essere sottoposto a tutti i ritocchi e gli
adeguamenti necessari per garantire |'assoluta protezione di tutte le
strutture in qualunque luogo e posizione.
scale*(lung.=1,5+2,8+1,5+2,8)

passerella * (lung.=29+12+10)

SOMMANO kg

20
4,0

2,0
2,0

6,00
38,00

8,60
51,00

4,00

1,20
1,20

30,00
30,00

48,00
152,00

200,00

200,00

200,00

619,20
3672,00

4291,20

6,80 1"360,00

14,70 2/940,00

2,55 10'942,56

A RIPORTARE

371'147,32

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 371'147,32
Localetecnico (SpCat 3)
35/35 SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. macon
260.03.002.0 |carico, trasporto e scarico ale pubbliche discariche 0 in aree indicate
02 dalaD.L. fino dladistanzadi 20 km: da1,51 ma4,00 m
01/08/2005 |soletta 10 9,00 5,70 0,30 15,39
travi rovesce * (lung.=(9+5,7)* 2)* (larg.=0,97* 0,4+2*0,4*0,5) 1,0 29,40 0,79 23,23
SOMMANO mc 38,62 8,58 331,36
36/36 SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito con mezzi
260.03.001.0 |meccanici in terreno di media consistenza compresi gli oneri per la
02 rampadi servizio, accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del
17/12/2014 | cantiere; eventuali armature sono da valutarsi a parte: da 1,51 m a 4,00
m
13,00 9,90 1,00 128,70
-1,0 7,30 4,10 0,30 -8,98
Vedi voce n° 35 [mc 38.62] -1,0 -38,62
Sommano positivi mc 128,70
Sommano negativi mc -47,60
SOMMANO mc 81,10 6,00 486,60
37137 Rinterro o riempimento di scavi o buche con materiale arido di cava
ST-006 compreso nel prezzo, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici,
01/08/2005 |compreso: spianamenti, costipazione, pilonatura a strati non superiore a
30 cm, bagnatura e necessari ricarichi. Il tutto per dareil titolo compiutc
efinito aregoladarte.
Vedi voce n® 36 [mc 81.10] 81,10
SOMMANO mc 81,10 23,70 1'922,07
38/38 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti ariciclaggio
D.4010.002 |Criterie di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilita sara fatto
17/12/2014 |riferimento alla minore quantita risultante dal confronto trala
sommatoria delle quantita dei formulari e dei kg. ricavati dal volume
effettivo di scavo considerando un peso specifico equivalente di 17 q.li
amc. Leevidenti difformita, a discrezione della DL, dovranno essere
giustificate come materiale destinato ariutilizzo
Vedi voce n® 35 [mc 38.62] 38,62
SOMMANO t 38,62 19,80 764,68
39/39 C12/15 XC0 S5 D20
ST-009 Conglomerato cementizio preconfezionato da centrale di betonaggio, pe
01/08/2005 |magroni e sottofondi, a prestazione garantita secondo le norme UNI EN
206-1 e UNI 11104, classe di resistenza a compressione C12/15
(resistenza cubica caratteristica Rck >= 15 MPa), classe di consistenza
4 (fluida), aggregati normali, di origine naturale o artificiale, diam.
max 20 mm, classe di contenuto in cloruri Cl 0.20, rapporto acqua/
cemento max 0.50.
Dato in operaaqualsiasi profondita o altezza, compresi i ponteggi di
servizio, il loro disarmo, il perfetto costipamento ed ogni altro onere
occorrente per dareil conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfettaregola d'arte, escluse solo le casseforme.
travi rovesce * (lung.=2*(9,76+6,5)) 32,52 1,40 0,10 4,55
soletta 8,16 4,90 0,10 4,00
marciapiede * (lung.=2*(9,76+6,5)) 32,52 1,10 0,10 3,58
SOMMANO mc 12,13 100,94 17224,40
40/ 40 C20/25 XC1 S5 D32
ST-010 Conglomerato cementizio preconfezionato da centrale di betonaggio, pe
A RIPORTARE 375'876,43

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

375'876,43

01/08/2005

41/ 41
ST-011
17/12/2014

42/ 42
ST-012
17/12/2014

43/43
ST-015
01/08/2005

opere strutturali armate in elevazione, a prestazione garantita secondo le
norme UNI EN 206-1 e UNI 11104, classe di resistenza a compressione
C25/30 (resistenza cubica caratteristica Rck >= 30 MPa), classe di
esposizione X C2 (asciutto - bagnato raramente asciutto), classe di
consistenza S5 (fluida), aggregati normali, di origine naturale o
artificiale, diam. max 32 mm, classe di contenuto in cloruri Cl 0.20,
rapporto acqua/cemento max 0.60. Dato in operaaqualsiasi profondita
0 altezza, compresi i ponteggi di servizio, il loro disarmo, la vibratura
dei getti ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito
ed il lavoro eseguito a perfettaregola d'arte, compresa l'eventuale
aggiuntadi additivi, escluse |le casseforme e le barre di armatura.

Travi rovesce * (lung.=2* (9,76+6,5))* (H/peso=1,2*0,4+0,4* 0,4)

soletta PT

marciapiede * (lung.=2*(9,76+6,5))

SOMMANO mc

C32/40 XC4+XF1 S3 D32

Conglomerato cementizio preconfezionato da centrale di betonaggio, pe
opere strutturali armate in elevazione, a prestazione garantita secondo le
norme UNI EN 206-1 e UNI 11104, classe di resistenza a compressione
C32/40 (resistenza cubica caratteristica Rck >= 40 MPa), classe di
esposizione XC4 + XF1, classe di consistenza S3, aggregati normali, di
origine naturale o artificiale, diam. max 32 mm, classe di contenuto in
cloruri ClI 0.20, rapporto acqua/cemento max 0.50. Dato in operaa
qualsiasi profondita o altezza, compresi i ponteggi di servizio, il loro
disarmo, lavibratura dei getti ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfettaregola d'arte,
compresal'eventuale aggiunta di additivi, escluse le casseforme ele
barre di armatura.

pilastri

SOMMANO mc

C32/40 XC4+XF1 S5 D10

Conglomerato cementizio preconfezionato da centrale di betonaggio, pe
opere strutturali armate in elevazione, a prestazione garantita secondo le
norme UNI EN 206-1 e UNI 11104, classe di resistenza a compressione
C32/40 (resistenza cubica caratteristica Rck >= 40 MPa), classe di
esposizione XC4 + XF1, classe di consistenza S3, aggregati normali, di
origine naturale o artificiale, diam. max 10 mm, classe di contenuto in
cloruri ClI 0.20, rapporto acqua/cemento max 0.50. Dato in operaa
qualsiasi profondita o altezza, compresi i ponteggi di servizio, il loro
disarmo, lavibratura dei getti ed ogni altro onere occorrente per dareiil
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfettaregola d'arte,
compresal'eventuale aggiunta di additivi, escluse le casseforme ele
barre di armatura.

travi elevazione

travi elevazione

gronda * (lung.=(8,90+5,6))* (larg.=0,5* 0,2+0,5* 0,15)

SOMMANO mc

Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C conforme al DM
14.01.2008 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro,
per lavori di conglomerato cementizio armato, dato in opera compreso
I'onere delle piegature, il filo per le legature, i distanziatori per la
correttaposain opera, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dareil
lavoro eseguito a perfettaregola d'arte.

Travi

Pilastri

Soletta PT *(par.ug.=2*5/0,2)

(par.ug.=2*9/0,2)

gronda * (lung.=2*(9,9+6,6))

(lung.=2*(9,9+6,6)/0,2)* (larg.=1,4+1,9)

marciapiede * (par.ug.=4+4)* (lung.=2* (10,9+7,7))

marciapiede * (par.ug.=2* (10,9+7,7)/0,2)* (lung.=1,8+1,4)

4,0

2,0
2,0
1,0

50,0
90,0
10,0
10
8,0
186,0

32,52
9,00
32,52

0,30

8,90
5,60
14,50

9,16
5,90
33,00
165,00
37,20
3,20

5,70
1,00

0,60

0,30
0,30
0,18

3,30

0,64
0,20
0,15

3,75

0,70
0,70

2100,00
550,00
0,88
0,88
0,62
0,40
0,62
0,88

20,81
10,26
4,88

35,95

2,70

2,70

3,74
2,35
2,61

8,70

27100,00
550,00
403,04
467,28
204,60
217,80
184,51
523,78

116,02

125,76

129,30

4'170,92

339,55

112491

A RIPORTARE

4651,01

381'511,81

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

4651,01

381'511,81

44/ 44
307.07.001.0
o1
01/08/2005

45/ 45
307.07.002.0
01
17/12/2014

46/ 48
228.01.003.0
02
17/12/2014

47149
AR-012
17/12/2014

atro

SOMMANO kg

CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO A
PROFILO RETTILINEO con tavole afilo sega, comprese limitate opere
di puntellature e sostegno : per plinti, travi rovesce, cordoli

travi rovesce * (lung.=2*(8,95+5,7))* (H/peso=2*1)
canalina*(lung.=8,3+4,67)

marciapede * (lung.=2*(10,96+7,70))

SOMMANO mq

CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO IN
ELEVAZIONE, aprofilo rettilineo con tavole afilo sega, comprese
opere di puntellatura e di sostegno, di altezza massimam 4,50 dal piano
di appoggio eil disarmo : per travi, pareti, pilastri, solette e muri di
sostegno

pilastri *(lung.=2*(0,3+0,60))

travi + gronda * (H/peso=0,45+0,3+0,5+0,5+0,7+0,5)

travi + gronda * (H/peso=0,25+0,3+0,3+0,5+0,7+0,5)

SOMMANO mq

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA POLIMERO
PLASTOMERICO ARMATA con t.n.t. afilo continuo poliestere, posta
afiamma, compresaimprimitura del sottofondo con primer a solvente:
con membrana spessore mm 4

Impermesbilizzazione di superfici in c.a. piane o curve, orizzontali o
inclinate, realizzata con doppia membrana prefabbricata dello spessore
minimo di mm 4 cadauna, formata da una mescola di bitume distillato
modificato con polimeri elastoplastomerici, polipropilene atattico efillel
stabilizzanti selezionati; armata con tessuto non tessuto in fibra di
poliestere dafilo continuo, a comportamento isotropo, imputrescibile,
grammaturaminimadi 180 g/ma; resistenza atrazione di una striscia
larga 50 mm: 900 N nelladirezione longitudinale e 650 N nella
direzione trasversale; fl bilta afreddo -15°C. Permeabilita al vapore
nulla.

Posata in opera con sovrapposizione delle strisce contigue di almeno 10
cm, saldate per fusione con fiamma e successiva suggellatura con ferro
caldo. Compreso la spalmatura di adeguato primer bituminoso in
ragione di 300 gr/mq ca.

Compresi e compensati nel prezzo altresi gli oneri per lasigillaturadei
fori di attraversamento dei tubi e cavidotti con collari in gomma EPDM
e collarini in acciaio inox.

Compreso ogni onere necessario ad eseguire |'opera a perfettaregola
d'arte. Misurato per le superfici effettivamente trattate.

travi rovesce * (lung.=2*(8,96+5,7))* (H/peso=1+0,4+0,4+1,2+0,4)
soletta

SOMMANO mq

Strato antipunzonante, tipo Index - Protefon o similare, per la protezione
meccanica delle membrane impermeabilizzanti di fondazioni e muri
controterra, realizzato con fogli di polietilene ad ata densita (HDPE),
spessore 0.45 mm, dotati di bugnature aformadi cuspidi troncoconiche
di altezza 8.0 mm, in numero di circa 1860/m2, resistenza a
compressione fino a 190 KN/m2, resistente agli acidi ed agli alcali del
terreno, resistente ai batteri, alle muffe ed ai funghi, idoneo per
temperature di esercizio comprese tra-40 e +80 °C.

Fornito in rotoli e posto in opera con sovrapposizioni di ameno 40 cm,
realizzate per sormonto/incastro delle cuspidi, in operarivolte verso il
terreno, fissato meccanicamente nella parte superiore tramite gli appositi
profili perimetrali e chiodi di acciaio.

Compreso |'onere delle sovrapposizioni, il taglio, lo sfrido, gli accessori
per il fissaggio e quant'altro necessario per dare I'operafinitaa perfetta

1,0

4,0
2,0
2,0

29,30
12,97
37,32

1,80
8,90
5,60

29,32
8,30

5,00

400,00

2,00
0,60
0,15

3,75
2,95
2,55

3,40

400,00

57051,01

58,60
7,78
5,60

71,98

27,00
52,51
28,56

108,07

99,69
41,50

141,19

1,44

33,50

43,10

18,50

7°273,45

2'411,33

4'657,82

2'612,02

A RIPORTARE

398'466,43

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

398'466,43

48/ 46
ST-023
17/12/2014

49/ 47
ST-024
17/12/2014

50/50
ST-029
01/08/2005

regoladarte.
Misurato per le superfici effettivamente protette.
Vedi voce n® 48 [mq 141.19]

SOMMANO mq

CARPENTERIA METALLICA per opere strutturali costruitain officing
e posatain opera con acciaio S275 JR (UNI EN 10025-2) composta
profili semplici o composti (bullonati o saldati), piatti e lamiere, bulloni,
pioli e saldature ecc.. Comprese le opere di ancoraggio e
solidarizzazione di qualsiasi tipo, le piastre, le bullonature, le cerniere,
gli attacchi, laregistrazione dei bulloni di ancoraggio, a fine di darele
opere perfettamente finite e funzionanti nel tempi prescritti, compresi
gli sfridi. Sono compresi inoltreil trasporto apie d'opera, il
sollevamento ed il posizionamento dei componenti metallici aqualsias
altezza, e con I'impiego dell'attrezzatura piu opportuna.

Viene compensata nel presente articolo lafornitura, il montaggio di
tuttala carpenteriametallica e larealizzazione del ciclo di protezione
conforme alla UNI EN 1SO 12944, classe di corrosivita C4, durabilita
ata (>15 anni), da effettuarsi interamente in officina come segue:

- preparazione della superficie con grado Sal/2;

- Zincatura per immersione a caldo in conformita allanorma UNI EN
1SO 1461 e UNI EN SO 14713 realizzata in bagno di zinco classe 1
secondo EUR 24286 EN: 2010, spessore medio 85 um, minimo 70 um;
- verniciatura a polvere in conformita allanorma UNI EN 13438, con
I'impiego di vernici in polvere poliestere TGIC free formulate
specificamente per il rivestimento dell'acciaio zincato, spessore minimo
70 pm; il film dovra coprire uniformemente tutte le parti metalliche.

Il rivestimento protettivo dovra essere sottoposto atutti i ritocchi e gli
adeguamenti necessari per garantire |'assoluta protezione di tutte le
strutture in qualunque luogo e posizione.

Comprese le opere provvisionali, i ponteggi ed ogni altro oneree
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Costo per
lavorazione completa, compresi gli sfridi.

parapetti copertura* (lung.=2*(9,6+6,3))

SOMMANO kg

Maggior onere alla carpenteria metallica per larealizzazione di ringhiere
su disegno.
Vedi voce n® 46 [kg 1 113.00]

SOMMANO kg

Solaio piano di spessore H=4+16+5 cm, realizzato con lastre
prefabbricate in c.a. vibrato di larghezza 120 cm e spessore 4cm,
irrigidite con tralicci in acciaio (tre per lastra) e armature di ripartizione
nella suola, con sovrapposti blocchi di aleggerimento in polistirolo
espanso di altezza 16 cm; completato in opera con nervaturein
corrispondenzadei tralicci e con una soletta superiore di spessore 5 cm,
entrambe realizzate con un getto di calcestruzzo di classe C32/40
(esposizione XC4+XF1 consistenza S5, diametro max. inerte D10),
armate con barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C, comprese
nel prezzo, come da disegni di progetto esecutivo (armature aggiuntive
nei travetti e doppiaorditura di barre diametro 8 mm a passo 20 x 20
cm nellasoletta: non € consentito in I'utilizzo di reti elettrosaldate).
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione.
Daresalizzarsi secondo le indicazioni delle tavole di progetto e,
comunque, previa approvazione dellaD.L.

Compreso il getto delle nervature e della soletta, comprese tutte le
armature aggiuntive incluse quelle per lareaizzazione di travetti di
ripartizione o di irrigidimento (per sostegno di eventuali tramezzi
sovrastanti, contorno di fori, cavedi e simili); in operaaqualsiasi piano
0 quota, compresi gli oneri per trasporto a piano di posa, ponteggi,
trabbattelli, impalcature, sostegni, puntelli e disarmo, fino ad un'altezza
di vano di 5.50 m; comprese le connessioni alle travi, larealizzazione di

31,80

35,00

141,19

141,19

1'113,00

1'113,00

1'113,00

1'113,00

4,50

7,00

1,90

635,36

7°791,00]

2'114,70,

A RIPORTARE

409°007,49

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 409°007,49
fori ove previsto, I'onere delle prove statiche e le verifiche previste dalle
norme vigenti in materia, il tutto per dareil titolo compiuto e finito a
perfettaregoladarte.
Misurato al netto delle travi escluse le zone piene, comprensivo dei tratti
di lastra eventualmente sovrapposti ale travi e dell'armatura di
ripartizione della soletta sull'intera superficie dell'impal cato (travi
comprese).
8,30 5,60 46,48
SOMMANO mq 46,48 72,00 3'346,56
AR-Opere Architettoniche (Cat 2)
51/51 MURATURA IN BLOCCHI IN CLSE ARGILLA ESPANSA VIBRO-
213.05.002.0 [COMPRESSI NON PORTANTI eseguita con malta cementizia:
05 spessore cm 30 (blocchi 30x20x50)
01/08/2005 2,0 8,96 3,00 53,76
2,0 5,70 325 37,05
SOMMANO mq 90,81 54,00 4°903,74
52/52 Massetto sottopavimento realizzato con materiali per massetti cementizi
AR-002 conformi allaNorma UNI EN 13813, tipo CT-C12-F3, resistenzaalla
01/08/2005 |compressione 12 N/mm2, resistenza allaflessione 3 N/m2, realizzato
con cal cestruzzo leggero non strutturale confezionato con perline di
polistirolo espanso, specifico per applicazioni di elevato isolamento
termico ed acustico , tipo BETONVAL-POLESBETON, o equivalente,
di massa volumica 1500 kg/m3.
Darealizzare in operacon |e pendenze previste e gli spessori previsti in
progetto per dare una superficie a vista planare, ben lisciata e battuta,
tirata aregolo, piallettata con fratazzo fine, idonea alla successiva
applicazione della pavimentazione a colla o dellaimpermeabilizzazione
prevista .Per sottofondi di pavimenti desolidarizzare il massetto da muri
perimetrali con bande di materiale cedevole.
Per spessori medi finoa 12 cm.
Copertura 9,60 6,30 60,48
SOMMANO mq 60,48 28,32 1'712,79
53/53 INTONACO CIVILE PER INTERNI formato da un primo strato di
221.01.001.0 |rinzaffo da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo tra
04 predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di maltafine: con malte
01/08/2005 |di calceidrata, escluso velo
tamponamenti * (lung.=2*(8,3+5)) 26,60 3,50 93,10
SOMMANO mq 93,10 19,53 1'818,24
54/54 INTONACO CIVILE PER ESTERNI formato da un primo strato di
221.01.002.0 |rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo tra
02 predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta fine: eseguito
01/08/2005 | con malta bastarda, compreso velo
tamponamenti * (lung.=2*(8,9+5,6)) 29,00 3,60 104,40
gronda* (lung.=2(9,9+6,7))* (H/peso=0,5+0,7+0,5) 33,20 1,70 56,44
SOMMANO mq 160,84 24,07 3'871,42
55/55 Sovrapprezzo ale voci degli intonaci per I'inserimento di reti da
AR-005 intonaco in fibradi vetro, grammatura minima 160g/mq, maglia
17/12/2014 |10x10mm, comprensivo di oneri per la sovrapposizione dellereti alle
alle strutture circostanti (almeno 50cm) per il necessario collegamento,
compresa quota parte per larealizzazione dei collegamenti con larete
sul lato opposto (darealizzare con fori di opportuno diametro ed
elementi di collegamento in fibradi vetro) posti a distanza non superiore
a500 mm siain direzione orizzontale che verticale.
A RIPORTARE 424°660,24

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

424660,24

56/ 56
AR-007
17/12/2014

57/57
228.01.003.0
02
01/08/2005

58/58
AR-008
01/08/2005

59/59
AR-013
01/08/2005

I tutto in conformita alle indicazioni del punto C7.3.6.3 dellacircolare
delle NTC 2008 e a perfettaregola d'arte.

Computata per le superifici di muratura trattate vuoto per pieno, escluse
le sovrapposizioni ale strutture adiacenti.

(larg.=93,1+104,4)

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi pannelli termo-isolanti in lastre o rotoli in
polistirene espanso estruso X PS 200kPa conforme alla norma UNI EN
13163, preaccoppiato con membrana bituminosain compound di
bitume el stoplastomerico, armatacon TNT in poliestere, flessibilitaa
freddo -10°C, impermeabilita all'acqua maggiore di 100kPa (UNI EN
1928/B), RESISTENZA ALLA LACERAZIONE Longitudinale e
Trasversale > 100N (UNI EN 12310- 1).

Spessore pannello 3 cm.

Vedi voce n° 52 [mq 60.48]

SOMMANO mq

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA POLIMERO
PLASTOMERICO ARMATA con t.n.t. afilo continuo poliestere, posta
afiamma, compresaimprimituradel sottofondo con primer a solvente:
con membrana spessore mm 4

Impermeabilizzazione di superfici in c.a. piane o curve, orizzontali o
inclinate, realizzata con doppia membrana prefabbricata dello spessore
minimo di mm 4 cadauna, formata da una mescola di bitume distillato
modificato con polimeri elastoplastomerici, polipropilene atattico efillel
stabilizzanti selezionati; armata con tessuto non tessuto in fibra di
poliestere dafilo continuo, a comportamento isotropo, imputrescibile,
grammaturaminimadi 180 g/mq; resistenza a trazione di una striscia
larga 50 mm: 900 N nella direzione longitudinale e 650 N nella
direzione trasversale; fl bilta afreddo -15°C. Permeabilita a vapore
nulla.

Posata in opera con sovrapposizione delle strisce contigue di almeno 10
cm, saldate per fusione con fiamma e successiva suggellatura con ferro
caldo. Compreso la spalmatura di adeguato primer bituminoso in
ragione di 300 gr/mq ca.

Compresi e compensati nel prezzo altresi gli oneri per lasigillaturadei
fori di attraversamento dei tubi e cavidotti con collari in gomma EPDM
e collarini in acciaio inox.

Compreso ogni onere necessario ad eseguire |'opera a perfettaregola
d'arte. Misurato per le superfici effettivamente trattate.

Vedi voce n° 52 [mq 60.48]

risvolti *(lung.=2*(9,6+6,3))

SOMMANO mq

Sovrapprezzo alle voci precedenti per membrana autoprotetta con
ardesia.
Vedi voce n® 57 [mq 70.02]

SOMMANO mq

Trattamento di finitura della pavimentazione in calcestruzzo da
effettuarsi fresco su fresco mediante |le seguenti operazioni:

- staggiatura della superficie del getto;

- compensazione con fratazzatrice e successiva applicazione con
spolveratrice meccanicadi quarzo e corindone premiscelato fino a
rifiuto, colore grigio (consumo medio 4,5 kg/ma);

- densificazione meccanica con lisciatrici ad elicafino ad ottenere una
superficie liscia, omogenea e con un grado di finitura leggermente
ruvido tipo intonaco civile;

- realizzazione di rivestimento antiacido a base di resina epossidica, tipo
DUROGLASS P6 o similare, ed induritore alifatico secondo quanto di
seguito riportato:

1,0

1,0

31,80

197,50

0,30

197,50

197,50

60,48

60,48

60,48
9,54

70,02

70,02

70,02

6,50

20,50

18,50

1,15

1'283,75

1'239,84

1'295,37

80,52

A RIPORTARE

428'559,72

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 428'559,72
« applicazione arullo di due mani di formulato epossidico
bicomponente con consumo di 300 g/mq circa per mano.
Caratteristiche formulato epossidico:
Colore: asceltadellaD.L.
Rapporto di miscela: 100 base/10induritore
Peso specifico: 1,55 g/cm3
Residuo secco in volume: 77%
Adesione a calcestruzzo >3.5 MPa
Resistenza all’ abrasione <100 mg
Tuttelefasi di lavorazione dovranno essere effettuate secondo le
prescrizioni fornite dal produttore dei materiali adoperati
PT 8,25 5,00 41,25
SOMMANO mq 41,25 29,61 122141
60/ 69 Prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso ogni onere ed
A.1010.001 |indennitacontemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento della
24/04/2015 |prestazione. Per ogni oradi lavoro diurno effettivamente prestata.
5,00
SOMMANO ore 5,00 33,75 168,75
61/70 Prestazione d'opera d'operaio qualificato, compreso ogni onere ed
A.1010.002 |indennita contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della
24/04/2015 |prestazione. Per ogni oradi lavoro diurno effettivamente prestata.
10,00
SOMMANO ore 10,00 31,38 313,80
62/71 Prestazione d'opera d'operaio comune, compreso ogni onere ed
A.1010.003 |indennita contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento delle
24/04/2015 |prestazioni. Per ogni oradi lavoro diurno effettivamente prestata.
10,00
SOMMANO ore 10,00 28,30 283,00
63/72 Autocarro ribaltabile con portata fino a g.li 200.
B.1030.005 10,00
24/04/2015
SOMMANO ore 10,00 33,62 336,20
64/73 Escavatore meccanico semovente su ruote gommate, completo di
B.1031.002 | attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e paa caricatrice
24/04/2015 |con motore fino a HP 100).
5,00
SOMMANO ore 5,00 22,86 114,30
65/74 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale e rovescia con ralla a 360
B.1031.005 |HP 200.
24/04/2015 10,00
SOMMANO ore 10,00 38,07 380,70
66/ 60 BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO: 10x20 cm
041.01.021.0 |monocolore chiaro
01 interno * (lung.=2*(8,25+5)) 26,50 26,50
17/12/2014 | esterno *(lung.=2*(8,85+5,6)) 28,90 28,90
SOMMANO m 55,40 4,65 257,61
A RIPORTARE 431'635,49

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 431°635,49

67/61 Soglie, davanzali e copertinein pietra naturale tipo Travertino o similare

AR-018 asceltadellaD.L., per porte, finestre e muretti, lucidate sul piano e

01/08/2005 |nelle coste a vista, con spigoli leggermente smussati, incluse lavorazioni

speciali; poste in opera con malta cementizia compresa stuccatura e
stilaturadei giunti, ove occorrente, e quanto altro occorra per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte. Di spessore cm 3.00 per le finestre
eporte e cm 2 per le copertine. Fornitura e posain opera previa
approvazione dellaD.L..
tipo1 10 2,90 2,90
SOMMANO mq 2,90 72,00 208,80

68 /62 COLORITURA PER ESTERNI: apitturaplasticaa quarzo tipo liscio

235.02.002.0 |colori chiari, tre mani esclusa mano di fissativo, su superfici semplici

05 Vedi voce n° 54 [mq 160.84] 160,84

01/08/2005

SOMMANO mq 160,84 7,37 17185,39

69/63 COLORITURE PER INTERNI: apitturaidrorepellente, colori chiari,

235.02.001.0 |tre mani apennello

05 Vedi voce n® 53 [mq 93.10] 93,10

01/08/2005 |soffitto 8,25 5,00 41,25

SOMMANO mq 134,35 5,61 753,70

70/ 64 Fornitura e posain opera di bocchettone angolare di scarico in gomma

AR-022 termoplastica costituito da una flangia con intaccatura a coda di rondine

01/08/2005 | per la perfetta adesione al manto impermesabilizzante e da un codolo di

sezione rettangolare di lunghezza variabile.
Dim. sezione codolo=92x62 mm, compresa griglia parafoglia.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 21,68 86,72

71165 Pluvidli realizzati in lega zinco- titanio, in accordo con lanorma prEN

AR-023 988 (con zinco puro elettrolitico anorma DIN 1706), dello spessore di

01/08/2005 |8/10 mm , se non diversamente specificato sui disegni, con brasatura

interna.a macchina con una sovrapposizione di 5 mm. | diametri delle
tubazioni sono indicati sui disegni. | pluviali saranno forniti in elementi
di lunghezza di circa3 m con giunti sovrapposti asempliceinfilaggio
dellalarghezzadi 60 mm . | pluviali saranno collocati accuratamentein
verticale, e comeindicato nei disegni. | pluviali saranno solidamente
fissati @ muro esterno per mezzo di staffe di 2 mm circa. Compreso
I'elemento di curvaetransizionein PV C per alacciamento a pozzetto.
Fino ad un diam.=160 mm
4,0 3,90 15,60

SOMMANO ml 15,60 53,00 826,80

72166 Paraspruzzi in cls vibrato.

AR-024 4,00

17/12/2014

SOMMANO cadauno 4,00 30,00 120,00

73167 Scossaline realizzate in lega zinco- titanio, in accordo con lanorma

AR-025 prEN 988 (con zinco puro elettrolitico anormaDIN 1706),di spessore

01/08/2005 |non inferiore a 7/10 mm se non diversamente indicato sui disegni. Gli

orli invistadi tutte le scossaline saranno ripiegati per almeno 12 mm a
scopo di irrigidimento. Lalunghezza unitariadei pezzi in metallo sara
di 3m, salvo diversaindicazione. Laprofilatura delle scossaline sara
ricavata primadella posain opera. In corrispondenza delle
sovrapposizioni (di almeno 30 cm) sigillare gli interstizi per evitare
I"infiltrazione di acqua. Saranno previste, oltre a dove indicato sui
A RIPORTARE 434°816,90]

COMMITTENTE: Acque Sp.A.



A.I.C.E. Consulting Srl

000-PE

pag. 19

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

434816,90

74/68
AR-026
01/08/2005

disegni, per tutti i tubi, condotti, portacavi, che attraverseranno la
copertura o laparete, e per i basamenti delle apparecchiature
parapetto * (lung.=2* (9,95+6,7))

SOMMANO m2

Serramenti esterni per porte/finestre costituito datelaio in alluminio
estruso non ataglio termico tipo Metra o similari.

Porta Tipo 1, dim.2.88mx2.10m, dotata di manigliain aluminio,
cilindro europeo con chiave a scatto sul lato esterno e sistema aereo di
chiusura automatica.

Caratteristiche principali:

- Pannello: pannello opaco realizzato con due lastrein lega di aluminio
dello spessore di mm 15/10 con nucleo centrale in schiuma di
polistirene espanso estruso ad alta densita ottenuto per estrusione. Lo
spessore totale del pannello dovra essere di ameno 15 mm.

- colore RAL: asceltadellaD.L.

- pressione massima del vento risulta di 100 daN/mg.

-DESCRIZIONE DEL SISTEMA

| serramenti dovranno essere realizzati con profilati in lega primaria
d'alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 allo
stato fisico T5 secondo lanormativa UNI EN 515 (tipo sistema
METRA o similari)

Il sistemarichiesto dovra essere quello denominato *a giunto aperto” pel
le finestre e doppia guarnizione in battuta per finestre linea a sormonto €
porte. La caratteristica principale di tale soluzione prevede la
guarnizione di tenuta centrale dispostain posizione arretrata rispetto al
filo esterno dei profili, in modo da realizzare un'ampia camera di
equalizzazione delle pressioni (giunto aperto).

Lo spessore medio dei profili dovraessere di mm.1,8/2 conforme ala
normativa UNI 3879.

| vari componenti dovranno rispondere ai requisiti dalla normativa UNI
3952.

-ACCESSORI

Le caratteristiche di uniformita nella sezione, la complanarita negli
angoli elaresistenza delle giunzioni di collegamento (a45° 0 a90°) tra
profilati orizzontali e verticali, saranno assicurate dall'impiego, sianella
parte esterna che internadei profilati, con squadrette di sostegno e
alineamento e/o cavallotti di collegamento, in lega d'alluminio estruso,
incollati con colla bicomponente e bloccati mediante sistema di
spinatura e/o cianfrinatura ad insindacabile sceltadellaD.L..

In particolare il sistema delle giunzioni dovraimpedire movimenti
reciproci frale parti collegate e dovra assicurare |'equaripartizione su
tuttala sezione dei profilati degli sforzi indotti da sollecitazione a
torsione e a flessione derivanti dalla spintadel vento, dal peso delle
lastre e dagli sforzi dell'utenza.

| punti di contatto trai profilati dovranno essere opportunamente sigillat
e protetti per evitare possibili infiltrazioni di aria, acquae I'insorgere di
fenomeni di corrosione.

Gli accessori dovranno essere origindi, studiati e prodotti per il sistema.

-DRENAGGI E VENTILAZIONE

Su tutti i profilati delle ante mobili e del telai fissi saranno eseguite
opportune lavorazioni per |'aerazione perimetrale delle lastre di vetro e
per il drenaggio dell'acqua di eventuale infiltrazione.

| profilati esterni dei telai fissi e delle ante mobili dovranno prevedere
unagolaribassata di raccolta delle acque d'infiltrazione per poter
permettere il libero deflusso delle stesse, attraverso apposite asole di
scarico esterne. | fori e le asole di drenaggio e di ventilazione dell'anta
non dovranno essere eseguiti nellazona di isolamento, ma attraverso la
tubolarita esterna del profilo.

Leasole di drenaggio nei telai saranno protette esternamente con
apposite cappette che nel caso di zone particolarmente ventose, in
corrispondenzadi specchiature fisse saranno dotate di membrana
interna antiriflusso.

1,0

33,30

0,50

16,65

16,65

63,00 1°048,95

A RIPORTARE

435'865,85
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.

lung. larg.

H/peso
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unitario TOTALE

RIPORTO

435'865,85

‘GUARNIZIONI E SIGILLANTI
Tutte le guarnizioni dovranno essere in elastomero (EPDM) e
compenseranno le eventuali differenze di spessore, inevitabili nelle
lastre di vetrocamera €/o stratificate, garantendo, contemporaneamente,
unacorretta pressione di lavoro perimetrale.

Laguarnizione centrale di tenuta (giunto aperto) dovra avere una
conformazione tale daformare un‘ampia camera di equalizzazione delle
pressioni per un facile deflusso dell'acqua verso |'esterno.

La sua continuita perimetral e sara assicurata mediante |'impiego di
angoli vulcanizzati preformati ed incollati allastessao in alternativa
potranno essere previsti telai vul canizzati.

L e caratteristiche della guarnizione dovranno corrispondere alanorma
UNI 9122

Tutte le giunzioni trai profili saranno incollate e sigillate con colla per
metalli abase puliuretanica a due componenti.

-DISPOSITIVI DI APERTURA

| sistemi di movimentazione e chiusure "originali del Sistema’,
dovranno essere idonel a sopportare il peso delle parti apribili ea
garantireil corretto funzionamento secondo la normativa UNI 7525
(Peso del vetro, spintadel vento, manovradi utenza).

Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per consentire
rapidamente un'eventual e regol azione 0 sostituzione anche da personale
non specializzato.

-DILATAZIONI

Per consentire il movimento dei vari elementi, che anche, in presenza di
shalzi termici si dilatano, saranno previsti specifici profilati, accessori e
guarnizioni che dovranno essere utilizzati in modo corretto rispettando
leindicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio riportate sulla
documentazione tecnica di lavorazione e di posadel sistema.

‘VETRI E TAMPONAMENTI

| profilati fermavetro dovranno essere del tipo inseriti a"scatto”" con
aggancio di sicurezza per sopportare senza cedimenti la spintadel vento
e consentire una pressione ottimale sulla lastra del vetro.

Lo scatto del fermavetro dovrainoltre compensare le tolleranze
dimensionali, degli spessori aggiunti (verniciature) per garantire un
corretto aggancio in qualsiasi situazione.

L'altezza del fermavetro dovra essere di mm.19 per garantire un
adeguato contenimento del vetro e/o pannello e dovra garantire
un'adeguata coperturadei sigillanti utilizzati nella composizione dei
vetrocamera, proteggendoli dai raggi solari ed evitareil loro precoce
deterioramento.

| vetri dovranno avere uno spessore adeguato alle dimensioni e al'uso
degli infissi su cui verranno montati. Gli spessori dovranno essere
calcolati secondo lanorma UNI 7143-72 .

| vetri dovranno essere posti in opera nel rispetto della norma UNI
6534-74, con I'impiego di tasselli di adeguata durezza, a seconda della
funzione portante o distanziale. | tasselli dovranno garantire I'appoggio
di entrambe le lastre del vetrocamera e dovranno avere unalunghezza
idoneain base a peso da sopportare. Latenuta attorno alle lastre di
vetro dovra essere eseguita con idonee guarnizioni in EPDM
opportunamente giuntate agli angoli.

Laguarnizione cingivetro sara posizionata sullo stesso piano rispetto al
filo esterno del serramento, in modo daridurre lasezione in vista della
guarnizione, riducendo I'effetto cornice (guarnizione tipo tournant).

-PRESTAZIONI

Le prestazioni minime richieste per i manufatti finiti dovranno
corrispondere ale class previste dalla normativa UNI 7979 e non
dovranno essere inferiori a

- Permeabilitaal'ariaL ASSE A3UNI EN 1046 (metodo di prova)
- Tenutaal'acquaOLASSE E4UNI EN 1027 (metodo di

prova)

- Resistenzaa carico del ventoOLASSE V3UNI EN 1026 (metodo
di prova)

- ResistenzameccanicalNI EN 107 (metodo di prova)

- Oppure pari aBRUPPO C  (secondo lanormaDIN 18 055)

A RIPORTARE

435'865,85

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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435'865,85

‘ATTACCHI ALLA MURATURA

I montaggio del serramento e la realizzazione del collegamento con la
parte muraria, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- utilizzo di controtelaio di acciaio zincato;

- lazonadi raccordo dovra essere impermeabile all'ariae all'acqua .

- i fissaggi dovranno garantire laresistenzadel serramento ale
sollecitazioni d'uso e ai carichi del vento secondo le normative vigenti.
Per evitare laformazione di fenomeni di condensazione e per una buona
coibentazione termica, lo spazio frail telaio e lamuratura, dovra
essere riempito con materiale coibente.

-CRITERI DI CALCOLO STATICO

| calcoli dovranno essere eseguiti applicando i pesi degli elementi di
tamponamento indicati dai fabbricanti, i carichi ei sovraccarichi in
conformita alla normativa tecnicaitaliana, alle normative UNI( DM. 16/
1/1996, UNI 7143. UNI 8634 ):

| montanti ei traversi dovranno essere dimensionati in modo da non
subire deformazioni in campo elastico superiori a 1/200 della distanza
fragli appoggi per luci fino a 300 cm, 1/300 per luci oltrei 300 cm.
Intutti i casi dove saranno previsti vetrocamera , lafreccia massima
non dovra superare il limite massimo di 1/300 della dimensione della
lastra e dovra essere comunque inferiore a8 mm.

Lelastre di vetro dovranno essere dimensionate secondo la normativa
UNI 7143.

“-TRATTAMENTI SUPERFICIALI

La protezione e lafinitura delle superfici dei profilati dovranno essere
effettuate mediante verniciatura:

Laverniciatura dovra possedere e proprieta previste dalle direttive del
marchio di qualita QUALICOAT ed essere del tipo a polvere nel colore
scelto dallaD.L. su catalogo o cartellacolori ALCOLORS.

Eedificio O-ingresso

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1,0

1,00

1,00

1,00

450,00

450,00

436'315,85

436'315,85

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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IMPORTI
?'Xgigﬁi DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Pozzetto partitore 15°628,82
002 Vascadi stabilizzazione fanghi 355'518,50
003 L ocale tecnico 657168,53
004 Scalametallica V asca ossidazione biologica 0,00
005 Pozzetto V asca ossidazione biologica 0,00
006 Basamento vasca sedimentazione biologica 0,00
007 Basamento pompe ispessitore 0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 436°315,85

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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IMPORTI
#‘Xgigg DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 ST-Opere Strutturali 412" 354,05
002 AR-Opere Architettoniche 23961,80
003 IM-Impianti Termomeccanici 0,00
004 IS-Impianti |drosanitari 0,00
005 |E-Impianti Elettrici 0,00
006 IG-Impianti Generali 0,00
007 IA-Impianti Antincendio 0,00
Totale CATEGORIE euro 436°315,85

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acque Sp.A.
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IMPORTI |. .
?‘X%g{% DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 436°315,85, 100,00
M:001 Pozzetto partitore euro 15628,82 3,58
M:001.001 ST-Opere Strutturali euro 15'628,82| 3,58
M:001.001.004 ST-Strutture in cemento armato euro 15628,82| 3,58
M:002 Vascadi stabilizzazione fanghi euro 355'518,50| 81,48
M:002.001 ST-Opere Strutturali euro 355'518,50| 81,48
M:002.001.004 ST-Strutture in cemento armato euro 297°307,02| 68,14
M:002.001.006 ST-Strutture in acciaio euro 58211,48 13,34
M:003 Locale tecnico euro 65°168,53 14,94
M:003.001 ST-Opere Strutturali euro 41°206,73) 9,44
M:003.001.002 ST-Scavi erinterri euro 2'740,03| 0,63
M:003.001.004 ST-Strutture in cemento armato euro 25'214,44| 5,78
M:003.001.006 ST-Strutture in acciaio euro 9°905,70, 2,27
M:003.001.009 ST-Solai euro 3'346,56/ 0,77
M:003.002 AR-Opere Architettoniche euro 23'961,80| 5,49
M:003.002.012 AR-Tamponamenti euro 4'903,74 1,12
M:003.002.013 AR-Massetti,sottofondi e malte euro 1'712,79| 0,39
M:003.002.014 AR-Intonaci euro 5689,66/ 1,30
M:003.002.015 AR-Impermeabilizzanti e isolanti euro 3899,48/ 0,89
M:003.002.017 AR-Pavimenti euro 2'818,16/ 0,65
M:003.002.018 AR-Rivestimenti euro 466,41 0,11
M:003.002.019 AR-Coloriture e verniciature euro 1'939,09| 0,44
M:003.002.020 AR-Opere dalattoniere e dafabbro euro 2'082,47) 0,48
M:003.002.022 AR-Serramenti euro 450,00/ 0,10

TOTALE euro 436°315,85, 100,00

Data, 03/02/2015

A RIPORTARE
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