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Data 04/05/2014

IMPRESA APPALTATRICE/LAVORATORE AUTONOMO

a.c.a
DATORE DI LAYORO COMMITTENTE
Ing. Roberto Cecchini

ep.c. Ufficio SPP

IL PRESENTE DOCUMENTO E’' REDATTO PER VALUTARE E GESTIRE IL RISCHIO INTERFERENZE PER GLI INTERVENTI Dt:

__Oggetto dell'appaito:

SERVIZIO DI TAGLIO DEL VERDE PRESSO LE CENTRALI ED | DEPOSIT! SITI NEL TERRITORIO DI ACQUE SPA — ESERCIZIO 2015 - 2017

CENTRO ZONA EMPOL! VALDELSA

ImpresafLavoratore autonomo

DA DEFINIRE

Importo lavori 200.000,00 €
Oneri per la sicurezza 7946,06 € Vedere computo del presente documento

Durata | CONTINUO/3 ANNI

Qualora si trattasse di forniture continuative (per
Data inizio lavori CONTINUO

ecc.) indicare CONTINUO.

esempio, manutenzione estintori, impianto, pulizie

Nominativo del Responsabile/Preposto dell’appaltatore

Da individuare
ALL’ACCESSO)

(NECESSARIA

AUTORIZZAZIONE

Numero lavoratori dell’appaltatore

DA DEFINIRE

Qualora si trattasse di un numero elevato di persone &
possibile allegare al presente documento la lista dei

nominativi dei lavoratori autorizzati

Nome e Cognome

Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)

Nome e Cognome

Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL"ACCESSO)

Nome e Cognome

Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO)

Area di lavoro del committente interessata

[ ufficio

|:| magazzino

[ 1aboratorio

[X] depuratore

VEDI ELENCO ALLEGATO

sollevamento fognario

VEDI ELENCO ALLEGATO

m centrale, deposito acquedotto

VEDI ELENCO ALLEGATO

B4 altro luogo di lavoro del ciclo produttivo

VEDI ELENCO ALLEGATO
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VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE E COSTI/MISURE DI PREVENZIONE/DPI PREVISTI
Devono essere valutati i rischi interferenti:
= derivanti da sovrapposizioni di pil attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;
e immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavarazioni deii’appaitatore;
= esistenti nel luogo di lavoro del committente, dove & previsto che debba operare 'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli
specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;
= derivanti da modalitd di asecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che comportino pericoli
aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivits appaltata.
In linea di principio occorrera mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui sara espletato il lavoro, servizio o

farnitura, con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.

INDICE DI PROBABILITA DI INTERFERENZA (pl)

Valore livello
1 Improbabile
2 Poco probabile
3 | Prababile Significativita del rischio da interferenza Rl = pl x gR
4 Malto probabile 1+ 3 Trascurabile
[ 4+ 6 Lieve
INDICE DI GRAVITA DEL RISCHIO (gR) ) 8+ 9 Alto
Valore | livello
1 lieve
2 medio -
3 grave o B
4 Molto grav_é -
- i ud | ] N
5 | < % % c&: = g = | -g T E
PERICOLO E|l&|g8= #S8 T EEE 2 E
INTERFERENTE 2| 2|5 28k sSgs oL
— — w
g = 2B=| =z= LA =
v = . e= =
1 1 T ) I R = |
Stabilita e sohidita delie strutture E i IMPRESA: S_egnalettca di 4*0.17°5°361
= 5 ( e sirutl l k E necessanp il nspetio Sicurezza =1472 88 €
[ | |77 5x1-o | dediasesnaletica e del
| tHiuminazione | X e codice N"4 caneli stradai
—_—— i ingresso/uscna dagh
| Anl=2 o
alai di | Vie di circolazione/viabilita ¥ = imgant
LUOU‘!I di . e i Lirldid 2 | : TRASC Attenerst alle attvita
lavoro [ Amiblenti confina jF . te dal affidamentc




SISTEMA DI GESTIONE DI GRUPPO 9

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE ACQUE
A RISCHIO INTERFERENZE &
ACQUE Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008 Le&

= AILS PH 8.5 rev.9 del 01.04.2012 ACQUE

AL 5
Sty £

| cartellonistica presente.
L'accesso dovra essere
limitato esclusivamente |
o Ix2=4 alle aree Flestinale al
| Fonti di calore X servizio in oggette, |
LEVE | gunque vige il divieto i
assoluto di accesso ai
luoghi di lavero o
| superfici non autorizzati. |

2x2=4 E fatto divieto utilizzare o,

Urto X LIEVE manomettore quafsiasn |
i % attrezzature di
Caduta dall'alto x | x | 1= pertinenza degl
. LIEVE impianti.
Caduta verso il vuoto f PERSONALE DI ACQUE |
! S.PA: |

Tenersi a distanza

durante le operazionie

non intralciare le attivita.
. e | 2x2=4 Mantenere sgombre le |
Morsi e punture di animali X " LEVE |vieditransito in modo da |
rassicumre la viabilita di |
lavoro e 'esecuzione
delle attivita da parte | |
- dell'impresa. |

IMPRESA: Attenersi alle |
attivita previste dal fogho di |
pattee condinigni.
E fatto draeto utihizzare o i
manomettere gualsiasi
attrezzatura di pertinenza
degl impianti
£ necessario segnalare

rmmed al preposto
dell'impanto eventual
2x2=4 deficienze der disposten di
LIEVE sicurezra, macchinan ed
1 attrezzature o Vesistenza dv
| condirioni di pericolo o di
| emergenia. i
L'accesso dovia essere |
hmitato esclusivamente alle |
7one interessate a lavar
commussionals, dungue vige
{1l divieto assoluto s accesso
dit luoghi @i lavere nen

; Macchine/attrezzature X X €000

autonizzall
| IMPRESA: Atteness: alle
attivita previste dal fogha di

patte e condiianm:
Arteners: al rizpetto della
cartellonstica presenten
immanto Le vie di accesso ai|

quadrn, cabine e

apparefchiature elefirche

impianti elettrnic | % 1
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IMPRESA: Attenersi afle
attivita aggetto dell'appalte.
|E’ fatto diieto di utilizzare o |
x2=4 mancmetters qualsiast |

Rumore X X | ] €000

LIEVE | attrezzature dipertinenza
degli impianti. Divigto di

[ cceso o luoghi Ui lavare non
]

— autonizzat
| Campi elettromagnetici
Radiazioni ottiche artificiali , |
IMPRESA: Attenersi alle !
. atlivita oggetto dellappaito.
Presenza di sostanze X 2x2=4 | Anenersi alla cartellonistica €000
chimiche LIEVE  [presente inimpianto. Diielo

Agenti chimici Uso di prodotti chimici

di accesso ailuoghi di lavoro
non autorizzati

IMPRESA: Attenersi alle
) attivitd oggetto dell’appalto.
2x2=4 Attenersi alla cartellonistica
Trasporto X LIEVE  [presente mimpianto. Daveto €000
di accesso ai luoghi di lavoro

non autorizzati

| Agenti cancerogeni/mutageni

IMPRESA: Atteners: alle
|attivita oggetto dell’appalto.
1x4=4 | Auenersi alla cartellonstica

Amianto X €000

Agenti biologici X

LIEVE presente n impianto. Dvisto
draccesso a1 luoghi di lavaro
non avtornizzal
IMPRESA: Atterers: alle
|attivita oggetto dell’appalto.
1x4=4 | Attenersi alla cartellonstica
LIEVE presente in impianto. Diviete
di accesso 3 luoghi di lavaro
non autarnzzat

cg.oe

ATEX

| IMPRESA: Atteners! alle
| attivita oggetto deil'appalto.
1x4=4 Attenersi alfa cartellonistica |
LIEVE presents inimpianto Duwe!oi

LO00

] diaccesso ailuoghs di lavero
1 non apteriziatl

| Incendio/Esplosione

IMPRESA: [ assolutamente
fvietato I'uso i fiamme lihere
X X Ixd=4 | o fant di innesco
LIEVE | Efattodwieto fumare
alinterno de luoght di
lawote

| L00u

TOTALE €

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI ORDINE GENERALE

quslungue attivita non rispettosa dei requisiti minimi della sicurezza deve assere immediatamente saspesa da chiunque ne
attesti la non conformita e comunicata allo scrivente immediatamente

la viabilita deve essere rispettata in relazione alla segnaletica fissa o mobile apposta e la veloutd non deve mai supergre 110
krm/h durante il transito interno dei mezz occorre fare partizolare attenzione alla presenza eventuale di personale

i lavoraton deiimpresa non devono assolutamente transitare per 'impianto se non espressamente autonzzati ed in 0gni
caso devono percorrere @ vigbilite agli estremi della stessa ed attraversare solo dopo aver accertato 'assenza del

sopraggrungere di eventual mezzy

il cancello diingresso deve 2ssere inderogabilmente chiuso
B £

nessun mincre deve assolut arite essere :/mpiagatlo per una qualungue sttivita

anomalie, iInCigent e quasuintidenti e non conformita devono essere segnalat alla scnvente immediatamente

fatto obbligo al personale dell'impresa appaltatrce di indessare una divisa icentificativa propria dell’impresa, inoltre deve
=] .

— i e i

1 €606
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e Al termine della giornata lavorativa gli addetti dell'impresa appaltatrice devono:
ricovarare i propri attrezzi, macchine e materiali negli spazi eventualmente resi disponibili dal responsabile di impianto,
rimuovere e allontanare dall'impianto i propri attrezzi, macchine e materiali
lasciare i locali e i piani di calpestio in ordine, in modo da non intralciare I'attivita del personale di Acque SpA
mpresa appaltatrice e altresi tenuta ad adempiere ai seguenti obblight:
obbligo di contenimento dell'inquinamento ambientale: obbligazione al rispetto di tutte le cautele che evitino
inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;
obbligo di nmozione rifiuti: obbligo di gestione dei rifiuti derivante dalla esecuzione delle attivita previste dal
contratto in essere e,precisamente: raccolta, deposito e conferimento per lo smaltimento finale.
o Non disperdere materiale inflammabile derivante dalle lavorazioni
> Obbligo su utilizzo macchine e attrezzature: tutte le macchine, le attrezzature, mezzi d’opera e i materiali
necessan per I'esecuzione del servizio devranno essere conferite dalla impresa appaltatrice; e fatto assoluto
divieto al personale della impresa appaltatrice di usare attrezzature di Acque SpA, al cui personale &
assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali;

Ll

EVENTUALI E ULTERIORI PRESCRIZIONI SPECIFICHE

e  BARRIERE ARCHITETTONICHE-PRESENZA DI OSTACOLI

L'attuazione delle attivita oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi.
il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti.

La collocazione di attrezzature e di materiali non devono costituire inciampo, cosi come il deposito non deve avvenire presso
accessi, passaggi, vie di fuga; la raccolta e |’ allontanamento del materiale deve essere disposta al termine delle lavorazioni.

Dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio, in caso di apertura di botole e
simili.

e  SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

L impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e
quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per gli utenti.

GESTIONE DEGLI ACCESSI

Il personale preposto/referente/responsabile del luogo di lavoro & tenuto formalmente a fare accedere presso i luoghi di lavoro
50L0 coloro che abbiano ricevuto 'autorizzazione all’accesso (AlL2 Pl 8.3) attestante che sono state ottemperate tutte le
prescrizioni indicate nei documenti aziendali e nelle prescrizioni di legge.

Ove presente il registro (AN.13 PII 8.3) il personale preposto/referente/responsabile de! luogo di lavoro & tenuto a registrare la
presanza dei lavoratori della/e ditta/e presenti.

PREVENZIONE INCENDI

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

1} interrompere il lavoro;

2} disinserire elettricamente le variz macchine ed attrezzature utilizzate;

3) mettere in condizion: di sicurezza gh ambienti di lavoro @ le attrezzature utilizzate:

4] allontanarsi dai local seguerdo le indicazioni delle squadre di emergen:a

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emargenze in aiuto alle squadre interne presenti

nell'unita produttiva, depo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immeadiatamente i luoge di ritrovo designato e

ttersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti 1 possibili ed eventuali supporti
Nel caso in cur I'incendio i3 lecalizzato ne! suo luogo d fopo a 1a allarme, deve arrompere rdiataments
VO 1N @sse i ed ssess0 diido rddastrame ma tta
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3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
4} allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.
Se sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze, dopo aver interrotto il loro lavoro, devone raggiungere il luogo

di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze.

EVACUAZIONE

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

1) interrompere il lavoro;

2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;

3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;

4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addett: alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti
nell'unita produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e
mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti. Al segnale di allarme il
Coordinatore delle emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavero, coordina le attivita di gestione delle emergenze e
quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie gia pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il

personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

PRIMO SOCCORSO

Al segnale di allarme il persorale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per le
emergenze.

Al segnale di allarme il persanale esterno se designato quale addetto alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne
presenti nell'unita produttiva, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e
mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso che I'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavare, dopo aver dato I'allarme, deve:

interrompere il suo lavoro e attendere I'arrivo dei soccorsi esterni efo interni prestando, se competente ad in possessa di idoneo

addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato.

GESTIONE DELLE EMIERGENZE
in caso di emergenza, tutti i presenti dovranno racarsi al luogo sicuro seguendo il percorso di sicurezza segnalato e/o le eventuali

ndicazioni degli addetti all'evacuazione.

coordinatori per |a gestione delle emergenze sono rispettivamente:

| Sig. Luca Bracali ACQUEDOTTO ZONA EMPOL! - VALDELSA
| Sig. Paolo Benass! DEPURAZIONE ZONA EMPOLI - VALDELSA

g T3S0 th SUa assenza i preposio e

Sig. Roberto Mantellassi DEPURAZIONE ZONA EMPOLI - VALDELSA
Sig. Luciano Valleggi DEPURAZIONE ZONA EMPOL! - VALDELSA

Nei casi di reperibilitd il prepesto @ if coordinatare dell'intervento caposquadra

ntervent in urgenza devenc essere comunical lempestvamenie 3 seguent cellular

% 1

Sig. Luca Bracali ACQUEDOTTO ZONA EMPOLI - VALDELSA cel
Sig. Paola Benassi DEPURAZIONE ZONA EMPOLI - VALDELSA
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Per la predispasizione del DUVRI

Arch. Sandro Mazzanti Ditta Ingegnerie Toscane

i Firma .....

| TECNICO INCARICATO PER GESTIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

vi

Per approvazione e redazione del DUVRI

/ VA

Ing. Roberto Cecchini Ditta Acque s.p.a

7 | .-
E DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE/ TITOLARE DEL POTERE DECISIONALE E DI SPESA 4 ("_\ -
7
| Per accettazione del DUVRI ]
|
| NOIE ooosomanesssovesinsmminsscsins IIBIMONTNE svsconsyss sinessmmssiiisns Ditta 0 TV o s s s SR S |

DATORE DI LAVORO IMPRESA APPALTATRICE/LAVORATORE AUTONOMO




