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Legenda

zzzzzzzZl TOC - Trivellazione Orizzontale Controllata
Tubazione in pressione PEAD @180 PN16 (fognatura)

Tubazione in pressione PEAD @355 PN16 (acquedotto)
Tubazione a gravita PVC SN8 @200 (fognatura)
Pozzetti d'ispezione collegati a tubo camicia

Pozzetti d'ispezione
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PLANIMETRIA /

5.8

TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA

Scala 1:200
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FOGNATURA IN

SEZIONE TRASVERSALE ALLE TUBAZIONI
Scala 1:20

TUBO CAMICIA IN
PEAD DN280 PN16

PRESSIONE IN
PEAD DN180 PN16

TUBO CAMICIA IN
PEAD DN500 PN10

ACQUEDOTTO IN

PRESSIONE IN
PEAD DN355 PN16

49.68

SEZIONE LONGITUDINALE

IPE DI FONDAZIONE MASSICCIATA POSTI FINO A -3m DAL PIANO STRADALE

Scala 1:200

24.00
POZZETTO D'ISPEZIONE

CABLAGGI CONDOTTA

POZZETTO D'ISPEZIONE PROFONDITA' MINIMA DI RISPETTO A SUPERSTRADA AUTOSTRADA PROFONDITA' MINIMA DI RISPETTO
@ CONDOTTA 7m DALLA RECINZIONE: 4m A 7 m DALLA RECINZIONE: 4m @ 0
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4.00 , 4,00
” 6.48 6.45 71424
150 m 6.25 6.34 5.84
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121.71




