
GHISA DN300

PIANTA

RINFIANCO
IN SABBIA

A

A

RIEMPIMENTO IN
MISTO CEMENTATO

SARACINESCHE DN 300TEE DN 300

GHISA DN300

TUBO RIPARATORE,
ASTA DI MANOVRA

POZZETTO
TIPO PAVA

FLANGIA
CIECA DN 300

SEZIONE AA
NODO K1

TEE DN 300

GHISA DN300SARACINESCHE
 DN 300

FLANGIA CIECA
DN 300

16
3

18
5

PIANTE

D

D

d
d

d

SEZIONE D - D

DIAMETRI PREVISTI (d) :Ø250 e Ø315 

POZZETTO CURVA COLLETTOREFONDO SAGOMATO
RIVESTITO IN PVC

GUARNIZIONE
A TENUTA

POZZETTO DI ISPEZIONE SU STRADA ASFALTATA

CHIUSINO IN GHISA
SFEROIDALE D 400

TAPPETO D'USURA

E E

F

F

PIANTA
SEZIONE E-E SEZIONE F-F

Ø 800 (DN)

ELEMENTO DI BASE

ELEMENTO PROLUNGA
DI RIALZO

ELEMENTO ANELLO
RAGGIUNGIQUOTA

ELEMENTO TERMINALE
TRONCO-CONICO

BASE D'APPOGGIO IN
CALCESTRUZZO MAGRO

Ø 625 (DN)

 TUB. PVC DN 200/315

RINFRANCO MIN 20 CM
MISTO CEMENTATO

BINDER BINDER

TAPPETO D'USURA

SEZIONE C - C

DIAMETRI PREVISTI (d) : Ø 250 e Ø 315

C

PIANTA

C

d

dd

d

POZZETTO DI CONFLUENZA A 3 VIE

PARTICOLARE SFIATO ACQUEDOTTO SU STRADA COMUNALE

CHIUSINO IN GHISA A TELAIO QUADRATO
E LUCE NETTA Ø60 cm CL. D400

MAGRONE

POZZETTO IN CLS
PREFABBRICATO
DIM. 100X100 cm

ACQUEDOTTO GS DN300
IN PROGETTO

SFIATO AUTOMATICO
A TRE FUNZIONI FOX
DELLA CSA 2"

100

120

GHISA DN300

SEZIONE

15

TAPPETO D'USURA
BINDER

13
0

17
0

140

PIANTA

CHIUSINO IN G.S. A TELAIO QUADRATO
E LUCE NETTA Ø 60 cm CL. D400

POZZETTO
PREFABBRICATO IN
CLS DIM. 100x100 cm

PARTICOLARE TIPO SCARICO ACQUEDOTTO SU STRADA PROVINCIALE

SARACINESCA IN
G.S. DN 80 PN 16

100

15

MAGRONE

100

10
0

ACQUEDOTTO IN GHISA DN300

SARACINESCA IN G.S.
DN 80 PN 16 CON ASTA
DI MANOVRA

ASTA DI MANOVRA

POZZETTO PREFABBRICATO
IN CLS DIM. 100X100 cm

STAFFA DI SUPORTO
IN ACCIAIO INOX

ATTACCO RAPIDO
PER AUTOSPURGO

120

120

12
0

TEE RIDOTTO
 DN 300/80

RIEMPIMENTO CON
TERRENO DI SCAVO

TEE RIDOTTO
 DN300/80

ACCIAIO DN80

20

SEZIONE

RINFIANCO
IN SABBIA

TAPPETO D'USURA
BINDER

17
2

RIEMPIMENTO IN MISTO
CEMENTATO

ACQUEDOTTO IN GHISA DN300

140

20
0

1 " 1/2

PIANTA SEZIONE

SARACINESCA DN 80

CHIUSINO IN GHISA A TELAIO QUADRATO
E LUCE NETTA Ø 60 cm CL. D400100

120

POZZETTO IN CLS
PREFABBRICATO

100

15

FOGNATURA
PEAD Ø 180

PARTICOLARE SFIATO FOGNARIO SU STRADA COMUNALE

MAGRONE

FOGNATURA PEAD Ø180

RINFIANCO IN SABBIA

POZZETTO IN CLS
PREFABBRICATO
DIM. 100X100 cm

10
0

SFIATO AUTOMATICO
A TRE FUNZIONI

120

100

120

SUPPORTO PER TUBAZIONE

TAPPETO D'USURA
BINDER

14
5

17
0

140

PIANTA
B

B

RINFIANCO IN SABBIA

RIEMPIMENTO IN MISTO
CEMENTATO

SARACINESCA
DN 300

TEE DN 300

GHISA DN300

TUBO RIPARATORE,
ASTA DI MANOVRA

POZZETTO
TIPO PAVA

FLANGIA CIECA
DN 300

SEZIONE BB

FLANGIA CIECA
DN 300

GHISA DN300

NODO K6

FLANGIA CIECA
DN 300

FLANGIA CIECA
DN 300

TEE DN 300

16
3

CHIUSINI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Chiusini in ghisa sferoidale
di classe D400 EN 124 NF GS.
Resistenza minima pari a 50 kN/cm².
Carico di rottura KN400
adatto a vie di circolazione ad alto traffico
e per aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.
Conformi alla norma europea UNI EN 124.
Guarnizione elastomerica d'insonorizzazione
e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche.

D 400 ST85T60-61
Luce Ø 600

D
 4

00
E

N 
12

4

D
 4

00
E

N 
12

4

D 400 SQ85T60C-69
Luce Ø 600

CURVE IN
PVC Ø160

RINFIANCO IN
CLS

ØVAR PVC

BRAGA PVC
ØVAR x 160

Ø160 PVC SERIE SN8

RINFIANCO IN CLS

POZZETTO IN CLS
 DIM. 50x50x50 cm

RIEMPIMENTO IN
GETTO DI CLS Rck 200

POZZETTO IN CLS PREF.
 100x100cm
CON SOLETTA DI
RIDUZIONE DI PROGETTO

MAGRONE

10 100 10

SEZIONE
ALLACCIO TIPO RETE FOGNARIA

LIMITE DI INTERVENTO

PEAD Ø90

PIANTA
CHIUSINO IN G.S. A TELAIO QUADRATO
E LUCE NETTA Ø 60 cm CL. D400

20

POZZETTO
PREFABBRICATO IN
CLS DIM. 100x100 cm

SARACINESCA IN
G.S. DN 80 PN 16

100

15

MAGRONE

100

10
0

BASAMENTO DI APPOGGIO

CONDOTTA FOGNARIA IN
PRESSIONE IN PEAD Ø180

SARACINESCA IN G.S.
DN 80 PN 16 CON ASTA
DI MANOVRA

TUBO RIPARTITORE E
ASTA DI MANOVRA

POZZETTO PREFABBRICATO
IN CLS DIM. 100X100 cm

STAFFA DI SUPORTO
IN ACCIAIO INOX

ATTACCO RAPIDO
PER AUTOSPURGO

100

120

12
0

TEE RIDOTTO
PEAD Ø180/90

TEE RIDOTTO
PEAD Ø180/90

RIEMPIMENTO IN MISTO
CEMENTATO

PARTICOLARE TIPO SCARICO FOGNARIO SU STRADA COMUNALE

SEZIONE 
TAPPETO D'USURA

BINDER

PEAD Ø90

24
2

120

30
0

140

SEZIONE

CHIUSINO IN GHISA A TELAIO QUADRATO
E LUCE NETTA Ø 60 cm CL. D400

100

15

PARTICOLARE PREDISPOSIZIONE PULIZIA TUBAZIONE
STRADA COMUNALE

MAGRONE

FOGNATURA PEAD Ø180

RINFIANCO IN SABBIA

POZZETTO IN CLS
PREFABBRICATO
DIM. 100X100 cm

120

SUPPORTO PER TUBAZIONE

TAPPETO D'USURA
BINDER

14
5

140

17
0
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